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框架剪力墙结构建筑施工技术在
建筑工程中的运用分析

张文杰

（安徽科海建设项目管理有限公司，安徽 合肥 231200）

摘　要　随着城市化建设的快速推进，建筑行业迎来高速发展期，各类建筑项目层出不穷。在建筑工程领域，框

架剪力墙结构因融合了框架结构空间灵活与剪力墙结构抗侧力强的优势，被广泛应用于高层建筑、商业综合体等

项目中。本文深入剖析了框架剪力墙结构，详细阐述了其概念与特点，深入探讨了钢筋工程、模板工程、混凝土

工程等关键施工技术要点，旨在为提升框架剪力墙结构建筑施工质量与效率提供理论支持与实践参考。
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0　引言

在现代建筑工程领域，建筑结构形式的选择对建

筑的功能实现、安全性以及经济性起着至关重要的作

用。随着人们对建筑空间需求的多样化，既要满足大

空间的灵活布局，又要确保建筑在复杂荷载尤其是水

平荷载作用下的稳定性。框架剪力墙结构应运而生，

它巧妙结合框架结构与剪力墙结构的长处，既能营造

开阔的室内空间，满足商业、办公等不同功能分区需

求，又凭借剪力墙卓越的抗侧力性能，保障建筑在风

灾、地震等自然灾害中的安全。深入研究其施工技术

在建筑工程中的运用细节，对推动建筑行业技术革新、

保障建筑品质具有深远意义。

1　框架剪力墙结构的概念与特点

1.1　框架剪力墙结构的概念

如图 1所示，框架剪力墙是一种由框架、剪力墙

所组成的复合型结构。框架结构主要包括梁、柱，负

责承受竖向荷载，为室内提供较大的空间，使建筑平

面布置更加灵活；剪力墙主要由钢筋混凝土墙体构成，

用于承受横向荷载，包括风荷载、地震荷作用等。框

架和剪力墙组合成一个有机整体，二者协调作业，共

同承担建筑各类荷载 [1]。

1.2　框架剪力墙结构的特点

1. 空间布置灵活。框架可为建筑提供较为开阔的

室内空间，满足室内不同结构功能区域划分，如商业

建筑的大空间营业区、办公建筑的开放式办公空间等，

与纯剪力墙结构相比，具有更大的空间利用率。

板

剪力墙

剪力墙
框架

图 1　框架剪力墙示意图

2. 侧向刚度大。剪力墙能有效强化建筑结构的侧

向刚度，强化建筑抵抗水平荷载能力，在风荷载、地

震作用下能减少结构位移量，建筑在面对自然灾害时

更加稳定、安全，特别适用于高层建筑。

3. 抗震性能好。框架和剪力墙协同运作，在地震

作用下，二者能相互补充、共同耗能。框架结构在地

震作用下有较好的延性，可避免结构突然坍塌；剪力

墙可承载大部分的横向作用力，使建筑结构整体抗震

性得以提升。

4. 施工难度相对适中。相比复杂的结构形式，框

架剪力墙结构施工工艺更为成熟。目前行业已经针对

框架剪力墙工艺提出了工艺标准，框架部分、剪力墙

部分可按照标准施工流程展开作业，施工中的组织与
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管理更加容易，有助于保障建筑施工的质量、效率、

安全。

2　框架剪力墙结构建筑施工技术要点

2.1　钢筋工程

1. 钢筋加工。钢筋材料作为剪力墙结构的骨架，

必须保证其质量达标。使用调直机消除钢筋变形，要求

调直后钢筋直线度偏差不超过 4 mm/m。使用机械设备

或人工方式除锈，保持钢筋表面光洁度，以免因锈蚀影

响钢筋与混凝土的握裹力。需充分考虑钢筋设计长度、

弯钩增加长度、钢筋弯曲产生的度量差值等因素计算

下料长度。以直径 12 mm 的 HPB300 钢筋为例，其半圆

弯钩增加长度理论值为 6.25 d（d 为钢筋直径），即

75 mm。在切断过程中，操作人员需严格按照计算长度

操作切断机，要求切断后钢筋长度误差不超过 10 mm。

需要弯曲的钢筋应根据设计弯曲半径、角度精准调节

弯曲机参数。在抗震框架剪力墙中，弯曲半径不得小

于 2.5 d，以保障结构的受力性能 [2]。

2.钢筋连接。在框架剪力墙结构中，保证钢筋连接

质量尤为重要。钢筋绑扎操作仅适用于直径小于 16 mm

的钢筋。在绑扎中，绑扎丝间距应设置在 200 mm 以内，

确保扎紧，以防钢筋松动，根据钢筋级别、直径、混

凝土强度等参数确定搭接长度。以 C30 混凝土、12 mm

直径的 HRB400 钢筋为例，其受拉钢筋绑扎搭接长度标

准值为 35 d，即 420 mm。在焊接连接中，应根据钢筋

规格选择焊接红衣。以电弧焊为例，对直径 18 mm 钢

筋可选用 E50 型焊条，焊接电流控制在 160 ～ 200 A

之间，焊接中应严格控制焊接速度、焊接宽度、焊接

高度，焊缝宽度、高度分别不小于 0.7 d、0.3 d，以

免出现咬边、气孔等缺陷问题。机械连接使用直螺纹

套筒连接，应保证套筒材质、规格满足规范标准，钢

筋丝头加工精度、长度应满足要求，连接时使用专用

扭矩扳手将套筒拧紧至规定扭矩值，并按照规定要求

抽样检验，确保连接强度达标。

3. 钢筋安装。在模板上精准放线，确定每根钢筋

位置，以保证钢筋安装精度。在框架柱钢筋安装中，

应确保垂直度达标，接头部位相互错开，错开距离不

应小于 35 d，且在同一截面内的接头数量不超过总钢

筋数量的 50%。保持柱箍筋间距的均匀度，加密区范围

符合设计与抗震规范标准，如底层柱根加密区长度不

得小于柱净高的 1/3。在梁钢筋安装中，应严控主次梁

钢筋的位置关系，通常主梁钢筋在下、次梁钢筋在上，

且梁纵筋锚固长度达到设计标准，在中间层端节点部

位，梁上部纵筋锚固长度应大于 0.4 labE（labE 为抗

震基本锚固长度）[3]。安装剪力墙钢筋时，水平钢筋、

竖向钢筋交叉点应绑扎牢固，双排钢筋间拉进严格按照

梅花型标准布置，间距应小于 600 mm，起到拉结、稳

定钢筋骨架的作用。此外，钢筋、模板间应设置足量

的高强度保护层垫块，垫块设置间距不超过 800 mm，

以防钢筋发生位移，确保钢筋混凝土保护层厚度达标，

一般的室内梁、柱保护层厚度为 25 mm，保护钢筋免受

外界侵蚀，延长结构使用寿命。

2.2　模板工程

1.模板选材。模板材料选择会直接影响施工质量、

成本、施工效率。其中，木模板质量轻、便于现场运

输和加工、拼接灵活、适用多种结构形状，但木模板

耐用性不足，周转次数平均为5～8次。钢模板强度高、

刚度大，可承受较大的混凝土侧压力，适用于标准层

重复度高的高层建筑，周转次数平均可达 30～ 50次，

长期使用成本较低。塑料模板具有良好的耐腐性、环

保性，重量中等，但技术还不够成熟、成本较高，目

前市场占有率较低。因此，在框架剪力墙结构施工中，

若框架柱为规则形状，则使用钢模板确保尺寸精度、

表面平整度；若框架柱造型独特，则更适用于木模板，

通过灵活裁切满足要求。梁模板可根据跨度和荷载选

择模板，对于宽度小、荷载轻的梁，适用于木模板；

跨度大、荷载重的量则适用于钢模板 [4]。

2. 模板安装。在安装前，要做好模板清洁工作，

将表面灰尘、杂质去除干净，均匀涂刷脱模剂，确保

混凝土表面的光洁度。框架柱模板，应在柱底部弹出

中心线、边线，预先拼装好的模板逐步就位。使用经

纬仪或线坠校正垂直度，将其偏差控制在 5 mm 以内，

之后使用钢管斜撑、对拉螺栓等方式固定，对拉螺栓

设置间距为 400 ～ 600 mm，确保模板在混凝土浇筑期

间的稳定性。安装梁模板时，先从底部安装，根据梁

跨度设置起拱高度，若梁跨度为 4 m 以上时，起拱高

度设定为跨度的 1‰～ 3‰，如梁跨度为 8 m，其起拱

高度应为 8～ 24 mm，用于抵消梁在承受荷载后的下挠

变形。安装梁侧模时，应保持与底模板的拼接紧密度，

以防漏浆，使用斜撑或对拉螺栓规定，提高模板稳定性。

剪力墙模板安装应注重垂直对、平整度，使用铅垂仪

等工具监测，将模板垂度偏差控制在 3 mm 以内。对拉

螺栓设计间距为 800 ～ 1 000 mm 呈梅花状布置，用于

抵抗混凝土浇筑的侧向压力，模板拼接缝处粘贴密封

胶条，以防出现漏浆问题。完成模板安装后，要对连

接处、支撑体系的牢固程度进行检查，发现问题及时

整改 [5]。
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3. 模板拆除。先拆除侧模、后拆除底模；先拆除

非承重部位、后拆除承重部位。在混凝土浇筑 1～ 2 d，

强度达到 1.2 MPa 以上即可拆除侧模。底模拆除应根

据混凝土强度增长情况而定，严格按照设计标准要求

进行拆除。跨度在 8 m 以下的梁，混凝土强度达到设

计强度 75% 以上即可拆模；跨度大于 8 m 的梁，要求

混凝土强度达到设计强度的 100% 方可拆模。拆模时，

严禁暴力拆除，以免对混凝土结构造成撞击和损伤。

先将支撑体系拆除，之后逐步拆除模板，拆下的模板

及时清理和维护，分类存放，以便于后续周转使用。

2.3　混凝土工程

1. 混凝土配比设计。混凝土配比参数决定了其

使用性能。以 C35 强度等级的普通混凝土为例，需根

据工程设计强度、耐久性、工作性等要求，确定水胶

比。在无特殊要求的情况下，C35 混凝土水胶比应在

0.40 ～ 0.45 之间，既能保障混凝土强度，又能满足施

工的和易性。水泥用量应考虑水胶比、骨料特性，混

凝土中的水泥用量一般为 350 ～ 400 kg/m3，水泥强度

等级选用 42.5 MPa，以确保混凝土早期、后期强度发

展。根据骨料种类、粒径、施工要求调整砂率，通常

为 35% ～ 45%，合适的砂率有助于保持混凝土黏聚性、

保水性。根据混凝土性能需求添加外加剂，若要提升

混凝土的抗渗性，可加入 3% ～ 5% 胶凝材料比重的防

水剂；若要延缓混凝土凝结时间，可加入 0.1% ～ 0.3%

的缓凝剂。完成混凝土初步设计后，开展试配工作，

调整材料用量，将混凝土坍落度控制在 160 ～ 200 mm

之间，满足泵送标准，试配完毕后，即按照试配标准

大批量制作混凝土 [6]。

2.混凝土浇筑。在框架剪力墙结构中，需先浇筑框架

柱，采取分层浇筑原则，每层浇筑厚度为400～500 mm，

保证混凝土振捣密实度。使用插入式振捣棒，以“快插慢

拔”原则作业，插入下层混凝土深度不得小于50 mm，振

捣间距不大于振捣半径的1.5倍，通常为300～ 400 mm，

振捣以无气泡、均匀泛浆为基准，振捣持续20～ 30 s。

梁、板混凝土同时浇筑，先浇筑梁、后浇筑板，根据

梁高度分层浇筑成阶梯形，待达到底板位置时再与

板共同浇筑。随着阶梯形持续延伸，梁板混凝土浇筑

连续向前进行，振捣采用平板振捣器和插入式振捣器

配合应用。平板振捣器移动间距应确保能全方位覆盖

已振实部位边缘，重叠宽度为 30 ～ 50 mm，振捣持续

25 ～ 40 s，保证混凝土表面平整、均匀泛浆。在剪力

墙混凝土浇筑中，严控浇筑速度，不超过 2 m/h，以防

浇筑过快导致模板侧压力过大产生涨模情况。在振捣

中，振捣棒不得触碰钢筋、模板、预埋件，均匀布置

振捣点，以保证混凝土内部结构的密实度。

3. 混凝土养护。完成混凝土浇筑工作后，立即开

展养护工作，以保障混凝土强度稳定增长以及耐久性。

在常温条件下，可采用自然养护法，待混凝土浇筑完

毕 12 h 以内，对混凝土表面覆盖土工布并保湿养护。

普通混凝土浇水养护次数应保持混凝土处于湿润状态，

养护周期不得少于 7 d；若混凝土中掺入了缓凝型外加

剂或有抗渗要求的混凝土，养护周期不得少于 14 d。

在混凝土养护中，混凝土内部温度与表面温度差不应

超过 25 ℃，否则容易生成裂缝。通过在混凝土表面上

覆盖土工布等保湿材料，并定时洒水，可维持混凝土

表面温湿度的稳定性 [7]。对于大体积混凝土，除了要

采用常规的保湿养护外，还可以在结构内埋设冷却水

管，用循环水冷却混凝土结构内部温度，降低结构内

外的温差量，有效预防结构裂缝产生，以保证混凝土

结构的质量以及耐久性。

3　结束语

框架剪力墙结构作为当前建筑工程的主流结构模

式，通过对其施工技术要点的严格把控，包括钢筋工程、

模板工程和混凝土工程等方面的精细化施工，能够确

保框架剪力墙结构的施工质量，充分发挥其结构优势。

在施工过程中，还需要加强施工组织管理、优化节点

施工工艺和强化裂缝控制措施等，可以有效避免施工

中的质量问题，进一步提高框架剪力墙结构建筑工程

的质量和安全性。在未来的建筑工程实践中，应持续

关注框架剪力墙结构施工技术的发展动态，不断总结

经验，推动建筑工程质量和技术水平的提升。
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