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深基坑降水技术对高层住宅
项目地基稳定性影响研究

卢铭浩

（广西建工集团建筑工程总承包有限公司，广西 南宁 530000）

摘　要　本文对深基坑降水技术对地基稳定性的影响进行研究，分析了常见降水方法的影响机制，如明沟排水法、

轻型井点降水法、喷射井点降水法及管井井点降水法，探讨了土体性质、地下水作用和上部荷载对基坑稳定性的

影响，并结合影响机制提出了优化降水技术的措施，旨在对减小降水对高层住宅项目地基稳定性的负面影响有所

裨益。研究结果表明，优化降水技术对提高地基稳定性具有重要作用，能够有效减缓地基沉降与位移，保证项目

的施工安全。
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0　引言

高层住宅项目的地基稳定性直接关系到施工过程

中的安全性与结构的长期使用性。深基坑施工中，地

下水的存在以及上部荷载的作用可能引起地基的不均

匀沉降与失稳，影响建筑的安全。深入研究降水技术

对地基稳定性的影响机制及其优化措施，对于确保高

层住宅项目施工安全具有重要意义

1　深基坑降水技术概述

深基坑降水技术是针对地下水位高于基坑开挖底

面的工程环境，通过人工调控地下水位以保障基坑施

工安全的工程措施。该技术依据水文地质条件、土体

物理力学性质及开挖深度，采取特定的水力控制手段，

使地下水渗流场发生变化，降低基坑内部及周边区域

的水位，减少地下水向基坑渗透对边坡稳定性及地基

承载力的不利影响。合理的降水设计能够有效抑制坑底

隆起、基底管涌及地基土液化风险，同时控制基坑周

边地层沉降，确保施工环境的稳定性及结构安全性 [1]。

2　常见深基坑降水技术类型介绍

明沟排水法利用开挖浅沟收集基坑内渗透水，并

借助重力作用引导水流至集水坑，经抽排设备排出坑

外。该方法适用于降水深度较小、土层渗透性较强的

工程环境，能够减少坑内积水对施工的不利影响，但

对边坡稳定性的改善作用有限 [2]。

轻型井点降水法采用密集布置的轻型井点管，通

过真空抽吸降低地下水位，形成稳定的降水降压效果。

该技术适用于透水性较好的砂土或粉土地层，能够有

效控制坑内水位，减少基底隆起及渗透变形对基坑稳

定性的威胁 [3]。

喷射井点降水法利用高压水射流穿透低渗透性土

层形成滤水通道，并结合真空抽吸提高降水效率。该

方法适用于渗透性较弱的黏性土、粉质黏土等复杂地

层环境，可提高地下水的抽排速率，增强基坑内部水

位调控能力，降低边坡失稳风险 [4]。

管井井点降水法采用深埋管井结构，借助渗透能

力强的滤水层和大功率水泵实现深层降水。该方法适

用于深基坑工程及高水位地区的施工要求，能够有效

降低基坑周围地下水位，减少渗透压力对地基承载力

的不利影响，同时降低管涌和流砂现象的发生概率 [5]。

3　高层住宅项目地基稳定性的影响因素

3.1　受土体性质的影响

土体性质对高层住宅项目地基稳定性在于其物理

力学特性直接影响地基的承载能力、变形特征和渗透

特性。抗剪强度由内聚力和内摩擦角决定，较高的抗

剪强度能够增强土体抵抗剪切破坏的能力，减少地基

沉降和侧向变形的风险。压缩性反映土体在荷载作用

下的变形程度，高压缩性土层容易发生显著沉降，导

致地基不均匀变形，使建筑结构承受额外应力，影响

长期使用安全。渗透性决定地下水在土体中的流动状

态，高渗透性土层容易形成较大的渗流坡降和地下水

压力变化，可能诱发地基液化、管涌及流砂等稳定性

问题，而低渗透性土层在降水过程中可能导致超静孔

隙水压力难以迅速消散，使土体有效应力调整滞后，

引发基坑周边沉降异常，影响地基整体稳定性。土颗
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粒组成与结构决定土体的宏观工程特性，密实的砂土

颗粒排列紧密，具有较高的承载力和抗变形能力，而

松散填土、粉质土等土层结构较弱，在动静荷载作用

下容易发生侧向挤出、累积沉降和强度衰减，从而降

低地基刚度，影响整体稳定性 [6]。

3.2　受地下水作用的影响

地下水作用对高层住宅项目地基稳定性在于其水

位变化、渗流特性和水土相互作用直接决定地基的承

载能力、变形特征和失稳风险。地下水位上升会导致

土体孔隙水压力增加，削弱颗粒间的有效应力，降低

地基土的抗剪强度，使地基承载力下降，并可能诱发

地基液化、坑底隆起等工程问题。地下水位下降可能

引起土体固结沉降，导致地基不均匀沉降和建筑结构

变形，严重情况下可能造成桩基负摩阻力增大，影响

桩基承载性能。渗流作用改变土体应力状态，强渗透

环境下的水流侵蚀可能导致土颗粒流失，引发管涌、

流砂等渗透破坏现象，使地基结构失稳。长时间渗流

作用可能加剧基坑侧壁土体松散，降低边坡稳定性，

并造成基坑周边地面沉降，引发建筑物倾斜或开裂。

地下水的化学成分对地基土和基础材料的腐蚀作用影

响地基长期稳定性，高矿化度水体可能导致黏土颗粒

分散，降低土体黏结力，而富含硫酸盐的地下水可能

引起混凝土膨胀破坏，使基础结构耐久性降低，进而

影响整体地基安全。

3.3　受上部荷载的影响

上部荷载对高层住宅项目地基稳定性在于其大小、

分布形式及荷载传递方式决定地基土的应力状态、变

形特征和承载能力。竖向荷载增加会引起地基土体的

压缩变形，导致沉降积累。水平荷载作用下，基础结

构产生侧向位移，剪切力和弯矩增大，可能引发桩基

倾斜或浅基础失稳，进而降低整体地基安全性。动力

荷载作用改变地基土的应力路径，循环荷载引起土体

孔隙水压力积累，导致土体结构松散或液化，影响地

基承载力和长期稳定性。荷载传递方式不同会导致地

基应力分布差异，刚性基础荷载集中作用易形成应力

集中区，而柔性基础荷载均匀扩散有助于降低地基变

形梯度。上部结构的层数、高度和建筑功能决定荷载

幅值和分布特性，超高层建筑的竖向荷载和水平风荷

载、地震荷载作用更加显著，对地基承载性能和沉降

控制提出更高要求。

4　深基坑降水技术对地基稳定性的影响机制

4.1　明沟排水法对地基稳定性的影响机制

明沟排水法采用明挖排水沟的方式降低地下水位，

控制基坑内水量，影响地基稳定性的关键在于排水速

率、排水路径及基坑围护结构的匹配性。在排水过程中，

土体孔隙水压力降低，有效应力增加，使土体抗剪强

度提高，但若排水速率过快，细颗粒流失导致土体结

构松散，渗透变形加剧，影响地基承载能力。地下水

位的动态变化改变土体饱和状态，局部过度排水可能

引发坑底隆起或基坑周边地表沉降，形成附加应力，

造成周边地基的不均匀变形。排水沟位置及深度决定

地下水的排泄路径，排水沟布设不合理可能导致水流

集中，引发基坑底部渗透破坏或侧壁失稳。明沟排水

方式受地层渗透系数控制，低渗透性地层排水不畅易

形成滞水区，增加坑底浮托力，使基坑支护体系承受

额外荷载。上部荷载作用下，地基变形受排水影响而

发生变化，局部地基软化降低承载能力，排水沟附近

地基应力集中，可能诱发沉降不均。

4.2　轻型井点降水法对地基稳定性的影响机制

轻型井点降水法利用井点管抽降地下水位，控制

基坑内水位动态平衡，影响地基稳定性的关键因素涉

及水位降深、降水速率及含水层特性。降水过程中，

孔隙水压力降低，土体有效应力增加，剪切强度提高，

基坑底部土体抗剪能力增强，但局部过度降水可能引

发土体颗粒迁移，渗透变形加剧，导致承载力下降。

地下水位的梯度变化改变渗流场分布，局部含水层排

水不均可能诱发坑底隆起或地表沉降，基坑周边地层

可能因地下水的流失形成附加沉降，导致不均匀变形。

井点布设及抽水方式影响地下水流向，降水布置不合

理可能引发局部渗透破坏，增加基坑底部隆起及侧壁

失稳的风险。降水过程中地层孔隙结构调整，弱透水

层可能阻碍排水，导致局部水头差异增大，引发基坑

底部承压水突涌。上部荷载作用下，降水引起土体固

结变形，地基沉降速率受降水持续时间及排水能力影

响，基坑底部附加应力分布受降水影响而调整，局部

地基软化可能降低支护结构稳定性，地基变形的不均

匀性影响上部结构的长期安全性。

4.3　喷射井点降水法对地基稳定性的影响机制

喷射井点降水法采用高压水流辅助抽水降低地下

水位，影响地基稳定性的核心因素涉及水力梯度变化、

土体结构调整及承载力变化。降水过程中，强制性水

流冲刷作用改变土颗粒排列，孔隙比增大，局部渗透

性增强，土体剪切强度受水压力调整影响，导致承载

能力发生变化。地下水位快速下降引起孔隙水压力降

低，土体有效应力增大，基坑底部抗剪能力提升，但

水流扰动可能造成细颗粒流失，引发渗透变形或局部

不均匀沉降。含水层渗透性变化影响地下水流向，局

部水头差异扩大可能导致基坑底隆起或周边土体沉降，

形成附加沉降变形。高压喷射作用可能削弱局部土体
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结构完整性，导致基坑底部土层松散化，支护结构稳

定性降低，软弱层厚度变化影响基底附加应力分布。

上部荷载作用下，降水诱导的地层固结效应调整地基

沉降速率，水位降深导致土体应力重分布，局部地基

变形增加结构不均匀沉降风险。

4.4　管井井点降水法对地基稳定性的影响机制

管井井点降水法利用深埋滤管抽排地下水降低水

位，影响地基稳定性的核心机制涉及土体物理力学性

质调整、地下水流动场变化及基底附加应力重分布。

降水作用引发含水层渗透性调整，孔隙水压力梯度减

小，土颗粒间有效应力增加，剪切强度及压缩模量随

排水固结效应增强而变化，局部土体抗剪能力提升，

渗透稳定性受地下水位梯度影响形成区域性差异。基

坑底部水位降低引发潜水面变化，渗透力调整导致水

土耦合作用增强，基底隆起风险减小，渗透变形可能

因颗粒迁移和局部应力重分布而产生，支护体系受渗

流力变化影响稳定性。地下水流向受降水影响形成梯

度场调整，基坑侧壁及周边土体沉降速率受地下水位

变化影响，长期降水可能诱发周边建筑基础沉降或差

异变形，影响地基承载力分布状态。上部荷载作用下，

降水导致土体固结速率增加，孔隙水排出引发体积压

缩，基底附加应力扩散范围调整，局部沉降幅度可能

因土层压缩性差异出现不均匀性。

5　减小深基坑降水对高层住宅地基稳定性影响的

措施

5.1　明沟排水法的优化措施

明沟排水法的优化措施应控制排水均匀性，减少

地基应力不均，优化排水沟布置，调整坡度与尺寸，

降低局部沉降风险。设置防渗帷幕或喷射混凝土衬层，

减少地下水侧渗影响，完善地表水截流系统，降低边

坡软化风险。结合注浆或加筋土加固，提高土体承载

力，减少固结变形。实施动态监测，实时调整排水强度，

确保地基稳定。

5.2　轻型井点降水法的优化措施

轻型井点降水法的优化措施应调整井点布置密度

与深度，提高地下水抽排均衡性，降低局部含水层应

力集中风险。优化滤管结构与滤料配置，减少细颗粒

流失，维持土体结构稳定。采用分阶段降水模式，控

制水位下降速率，减少地基沉降与侧向变形。结合地

基加固技术，如化学注浆或搅拌桩加固，提高承载力

并抑制渗透变形。建立实时监测系统，动态调控抽排

参数，确保地基稳定性与降水效率协调。

5.3　喷射井点降水法的优化措施

喷射井点降水法的优化措施应针对降水区域的土

体类型与水文条件进行精确设计，调整喷射井点布置

密度与位置，避免局部过度降水导致土体强度下降。

优化喷射压力与流量控制，确保均匀降水，减少对土

体结构的扰动。合理选择喷射设备与喷射管道的配置，

提升排水效率并减少土体颗粒流失，避免引发渗透性

变形。结合实时监测系统，动态调整降水深度与速率，

确保水位控制在安全范围内，防止地下水位过快下降引

起土体固结沉降。针对不同地质环境，配合地基加固技

术，如深层搅拌或注浆，加强基坑周边土体的稳定性。

5.4　管井井点降水法的优化措施

管井井点降水法的优化措施应从井点布置、降水

速率及深度等方面进行精细化调整，确保井点间距合

理，避免过度抽水引起土体沉降与位移。优化井点的

设计与施工工艺，选择适合地质条件的井管材料与滤

水层，确保降水效果的持续性与稳定性。控制降水速

率与井点抽水深度，防止土体失稳与地下水位剧烈波

动造成的不良影响。结合土壤水力学特性，精确计算

井点抽水量与水位变化，避免局部渗透不均导致的不

均匀沉降。定期监测井点周围土体的渗透性变化，动

态调整降水策略，确保降水区域内土体强度与稳定性

保持在安全水平。

6　结束语

本文深入研究了深基坑降水技术对高层住宅项目

地基稳定性的影响，分析了土体性质、地下水作用和

上部荷载等因素的作用机制，提出优化措施以减少降

水对地基的负面影响。研究结果为实际工程中基坑降

水技术的选择和优化提供理论支持。然而，本文在降

水技术与土体响应的关系、降水效果的实时监控等方

面仍有一定局限，未来可进一步深入探讨多因素共同

作用下的基坑降水对地基稳定性的影响机制，并结合

工程案例验证其优化效果
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