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海岛山地 230 kV输电线路
基础设计的优化分析

江建国

（中国水利水电第七工程局有限公司，四川 成都 610000）

摘　要　随着我国电力系统的不断发展，海岛山地地区作为重要的电力输送通道，其输电线路的基础设计逐渐受

到越来越多的关注。海岛山地地形复杂，地质条件多变，加之地震、风力等自然灾害，给 230 kV输电线路的基

础设计带来了诸多挑战。因此，如何在保证线路安全运行的同时，提升基础设计的稳定性和抗震能力，成为当前

输电工程中的关键课题。本文分析了海岛地区山地和气候特点对输电线路基础设计的影响，提出了海岛山地 230 kV

输电线路基础设计原则以及优化策略，旨在为提升海岛山地输电线路基础设计水平、保障电力可靠传输提供科学

依据。
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0　引言

海岛山地地区建设 230 kV 输电线路，对区域电力

供应和经济发展意义重大。但海岛山地特殊的环境特

征，如地质构造复杂多变，可能存在软弱土层、破碎

岩石等不良地质条件；气候条件恶劣，强风、暴雨、

台风等灾害频发，以及海洋环境中的盐雾腐蚀等，使

得输电线路基础设计面临诸多难题。传统设计方法难

以全面考量这些复杂因素，易导致基础出现沉降、倾斜、

腐蚀破坏等问题，影响输电线路的安全稳定运行。

1　海岛地区输电线路基础设计影响分析

1.1　海岛山地地质特点的影响

海岛山地地层岩性复杂，包含沉积岩、变质岩和

火成岩等多种岩性。岩石在物理力学性质上的差异对

基础设计提出了较高要求。基础设计需要对地层的岩

性进行详细勘察和分析，确保选用合适的基础形式和

加固措施，以提高基础的承载力和稳定性。海岛山地

的地形起伏大，坡度陡峭，山谷、沟壑、悬崖等地形

特征增大了基础施工的难度，且基础的受力条件往往

存在不均匀性。这就要求在设计时充分考虑地形变化，

设计出能够适应大幅度地形变化的基础，并采取有效

的措施来防止地基的不均匀沉降。

海岛山地常常受到滑坡、崩塌、泥石流等地质灾

害的威胁，尤其是在坡度较大的区域。这些灾害会严

重影响输电线路基础的安全性，在设计时必须将地质

灾害防治作为重点。对于存在滑坡危险的区域，通常

需要采取抗滑桩、挡土墙等防灾措施，确保基础在发

生地质灾害时能够保持稳定，防止基础位移或倾斜 [1]。

1.2　海岛气候特点的影响

海岛地区常年受到海洋气候的影响，风力较大，

尤其在台风季节，强风往往对输电线路基础结构产生

较大的水平荷载。这种极端的风力可能导致基础的水

平位移或倾覆，增加了基础的受力风险。因此，在基

础设计时必须考虑风荷载的影响，采取有效的抗风措

施，如通过增加基础重量、设置抗风拉线或选择特殊

的基础形式（如大板式基础）来提高基础的抗风能力。

此外，海岛地区的空气湿度较大，长期处于潮湿环境

中，基础容易受到腐蚀。高湿度不仅加速了混凝土基

础的碳化进程，还可能导致钢筋的锈蚀，从而降低基

础的耐久性。为此，在设计时应采取防腐措施，选用

高性能混凝土或添加防腐剂以增强混凝土的抗腐蚀性

能；对于金属部件，如钢筋、地脚螺栓等，应进行热

镀锌或涂防腐漆等防腐处理，以延长基础的使用寿命。

海岛地区昼夜温差较大，这种温度变化会引起基础材

料的热胀冷缩，从而可能导致基础出现裂缝或其他质

量问题。

2　海岛山地 230 kV 输电线路基础设计原则

2.1　安全性原则

基础设计必须确保能够承受来自风荷载、地震荷

载、土壤压力等多方面的作用，特别是在海岛地区，

强风和台风等自然灾害频繁发生，风荷载的影响尤为
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显著。因此，在进行基础设计时，需要根据当地的气

象资料对风荷载进行合理的估算，并设计出具备足够

抗风能力的基础结构。此外，海岛山地地区的土质较

为松软，且容易受潮湿环境的影响，因此基础设计必

须考虑到地基承载力的变化。地基土的稳定性要求对

土壤的承载力进行充分评估，必要时采取地基加固措

施，如使用桩基或深基坑技术，以增强地基的稳定性。

由于山区地形起伏大，设计时必须考虑到基础的抗倾

覆能力，避免因地质条件的不稳定导致基础的失稳。

为确保安全性，设计应充分考虑可能的地震作用，依

据地震区划和地震烈度设定相应的地震荷载，并结合

抗震设计规范进行合理加固。

2.2　经济性原则

首先，在海岛山地地区，由于地质条件复杂、气

候恶劣，基础设计面临较大的挑战，特别是在土壤承

载力较低或地形起伏较大的情况下，设计者需要根据

地质勘察结果合理选用基础类型，如选择适合的桩基

或浅基础形式，以避免过度投资。

其次，设计中应重视材料的合理选用和优化，选

择性价比高、耐久性强的建筑材料，以减少后期维修

和更换的频率，延长基础的使用寿命。此外，经济性

原则还要求在设计过程中考虑施工的便利性和成本控

制。在山区地形复杂、交通不便的情况下，基础设计

应尽量减少对重型机械的依赖，采用可运输性强、施

工简便的材料和工艺，降低施工费用和时间。

最后，经济性原则强调对基础设计方案进行生命

周期成本分析，考虑到长期运营中的维修、替换及能耗

等因素，确保设计方案在长期运行中的经济可持续性。

2.3　可靠性

可靠性原则要求基础设计必须具备足够的抗力，

以承受来自风荷载、地震荷载、土壤压力等各类外部

作用，尤其在海岛山地地区，强风、台风、地震等极

端天气和自然灾害频繁发生。因此，设计时必须充分

考虑这些因素，采用科学合理的荷载组合，确保基础

能够在极端条件下正常工作，并长期保持稳定性。此

外，基础设计应遵循工程力学原理，综合考虑地质勘

察结果，评估土壤的承载力、沉降特性及其稳定性，

确保基础结构与地基土壤的适配性，避免因地基不均

匀沉降或滑坡等地质灾害引发基础失稳。可靠性原则

还要求采取适当的抗腐蚀和抗风化措施，特别是在海

岛地区，由于盐雾腐蚀及湿润环境的影响，设计中应

选用耐腐蚀材料，如高强度钢材、混凝土防腐涂层等，

确保基础结构能够长期抵御环境侵蚀，维持其可靠性。

3　海岛山地 230 kV 输电线路基础设计优化策略

3.1　基础选型优化

掏挖类基础适用于地下水位较低且地质条件较好

的区域，如粘性土和粉质土等。在这种地质条件下，

掏挖类基础具有显著的优势。其优点在于通过土代模

方式施工，减少了混凝土的使用量，降低了土方开挖

量，从而有效降低了施工成本和对环境的影响。此外，

掏挖基础保留了原状土，能够提高基础的抗拔能力和

稳定性。然而，在设计时需要特别注意准确确定掏挖

深度与尺寸，以确保基础底部的承载力符合设计要求，

同时要考虑基础的抗倾覆能力与水平荷载承受能力。

桩基础通常适用于软土地基、岩石地基及地下水

位较高的区域。桩基础由于其较高的承载力和优异的

稳定性，能够有效防止地基沉降与不均匀变形，是适

应复杂地质条件的理想选择。桩基础的设计过程中，

首先要依据地质勘察报告，选择合适的桩型（如灌注

桩、预制桩等），并合理确定桩径、桩长等参数。同时，

桩的布置方式，如群桩或单排桩，也需结合具体情况

进行优化设计。为了确保桩基础的稳定性，设计人员

还需要对桩的承载力进行精确计算，并采取相应的抗

沉降设计措施。

岩石锚杆基础对于岩石地基区域是一种理想的基

础选型。岩石锚杆基础利用岩石的高强度，通过锚杆

将基础牢固地固定在岩石上，具有较高的承载力和稳

定性。该基础形式施工简便，能够有效减少对地形的

破坏，尤其适用于地形复杂的山地地区。在设计过程中，

锚杆的锚固长度、直径和间距等参数需要根据具体岩

层的特性进行精确计算 [2]。

大板基础适用于地基承载力较低的软土地基。在

此类地质条件下，通过扩大基础的底面积来分散地基

的压力，提高基础的稳定性和承载力。大板基础的设

计较为简单，但需要精确确定基础的尺寸、厚度等参数，

同时还应考虑抗滑移性和基础对水平荷载的承受能力。

该基础形式尤其适合那些大型施工机械难以进入的施

工现场，施工灵活性较高。

3.2　基础尺寸与埋深设计优化

基础尺寸的设计优化首先需要充分考虑输电线路

的荷载特性、地质条件、基础形式等多重因素。不同

的荷载条件要求不同尺寸的基础；通常，荷载越大，

所需的基础尺寸也越大。此外，地质条件对基础尺寸

的影响也至关重要。在软弱地质或松散土壤中，基础

的尺寸需要增大，以分散荷载，防止出现不均匀沉降

或基础失稳现象。因此，基础尺寸的设计需结合详细
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的地质勘察数据，采用有限元分析等计算方法，模拟

不同荷载和地质条件下基础的受力情况，确定最佳尺

寸。有限元分析能够精确评估基础在复杂地质环境中

的受力分布，进而为优化设计提供理论依据。与此同时，

参考相似工程的设计经验，结合具体工程的实际情况，

也有助于调整基础尺寸的设计，确保其在经济合理的

前提下满足安全性要求。

在基础埋深设计方面，影响因素主要包括地基承

载力、冻土深度及地下水位等。地基承载力较低时，

为确保基础的稳定性和承载力，埋深需要适当增加。

此外，在存在冻土层的地区，冻土的厚度直接决定了

基础的埋深，需根据冻土深度调整基础埋深，以防止

因冻胀效应导致的基础位移和破坏。在地下水位较高

的区域，基础埋深应满足抗浮设计要求，确保在高水

位时基础能够有效抵抗浮力。基础埋深的合理确定不

仅能提升基础的稳定性，还能有效避免地下水、冻土

等不利因素对基础造成的影响。在设计过程中，除了

通过地质勘察报告获取相关数据外，还可以通过试验

桩等现场测试方法，对地基承载力和稳定性进行验证，

确保设计埋深能够满足实际施工条件。

3.3　抗风设计优化

在基础抗风性能设计中，需要重点关注风荷载对

基础的作用方式和影响程度。对于掏挖类基础和桩基

础来说，风荷载主要通过侧向力作用在基础上，必须

增强基础的侧向支撑能力，防止基础在风荷载作用下

发生倾斜或失稳。对于大板基础，由于其接触面积较

大，风荷载容易引起基础的滑移，在设计时需要加强

基础的抗滑移能力 [3]。在优化方法方面，通过风洞试

验等实验手段，可以对基础的抗风性能进行测试和验

证。风洞试验可以模拟不同风速、风向和气候条件下，

基础的受力情况，进而为基础设计提供实际数据支持。

根据试验结果，设计人员可以对基础进行优化调整，

修改基础的尺寸、形状或增设抗风措施，以进一步提

高基础的抗风能力。

3.4　抗腐蚀设计优化

在进行抗腐蚀设计优化时，首先需要选择合适的

耐腐蚀材料。由于海岛地区的高盐雾浓度，基础材料

应选用具有优异抗腐蚀性能的材料，延长基础的使用

寿命。此外，对于常规钢材基础，应采用耐腐蚀涂料

进行表面处理，涂覆防腐涂料能够在基础表面形成保

护膜，减少腐蚀性介质的侵入，进一步提高基础的抗

腐蚀能力。在基础设计中，应增加防护层的厚度，以

减少腐蚀介质对基础结构的直接侵蚀。防护层不仅可

以增加基础对外界腐蚀因子的防御能力，还能提高基础

的耐久性，减少维护频率。对于腐蚀环境较为严重的

区域，单纯的涂覆防腐涂料可能无法满足防腐要求 [4]。

通过为基础安装阴极保护系统，可以有效抑制腐蚀过

程。对于腐蚀环境较轻的地区，涂覆防腐涂料等物理

防腐措施可以满足使用要求。

3.5　抗震优化设计

地震作用分析是抗震设计的基础，必须根据海岛

地区的地震活动情况，结合相关设计规范进行全面分

析。地震烈度、地震波的传播方向以及地质条件等因

素对基础的影响都需要充分评估。在此基础上，设计

人员应尽可能减少地震对输电线路基础的影响。例如：

通过优化输电线路的走向和布局，将线路布置在地震

活动相对较弱、地质条件较为稳定的区域，以降低地

震发生时对基础的冲击。此外，抗震优化设计还应通

过调整基础结构来增强其抗震能力。具体措施包括增

加基础重量、设置抗震支座等，以提高基础的抗震稳

定性。在设计过程中，应根据地震作用对基础的不同

影响，提出相应的优化方案 [5]。对于掏挖类基础和桩

基础，设计时要增加其侧向约束能力，防止基础在地

震作用下发生倾斜或损坏。对于大板基础，应增强其

抗滑移和抗倾覆能力，避免基础在地震作用下发生滑

移或倾覆。

4　结束语

本研究深入探讨了该地区复杂地质条件、气候特

征以及自然灾害对输电线路基础设计的影响。针对海

岛山地的特殊环境，优化基础设计不仅需要考虑抗震

能力，还应充分结合地质土壤条件、基础类型选择及

施工可行性等多重因素。在此基础上，提出多种基础

形式的比较分析，特别是在地震烈度较高的区域，推

荐采用桩基、条形基础以及大板基础等具有较高稳定

性和抗震性能的基础形式，以确保线路在极端自然环

境下的安全运行。
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