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市政给排水管网设计优化与
建筑空间布局融合策略研究

张兴宇

（中国轻工业南宁设计工程有限公司，广西 南宁 530031）

摘　要　市政给排水管网是城市基础设施的重要组成部分，其设计合理性直接影响城市防洪排涝、水资源利用效

率及生态环境质量。本文从系统协同视角出发，探讨管网设计与建筑空间布局的深度融合策略，提出“源头减量—

过程调控—末端协同”三级优化框架，结合模块化设计、智能监测及雨水资源化技术，构建可持续的城市水循环

管理体系，以期为解决管网负荷不均、雨污混流及建筑排水冲突等问题提供理论支持。
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0　引言

在快速城市化进程中，传统市政给排水系统面临

严峻挑战：管网老化导致排水能力不足，建筑密集区

域频发内涝，而新建建筑与管网规划脱节加剧了资源

浪费。据统计，我国城市建成区超 30% 的排水管网设

计标准滞后于实际需求，且建筑排水系统与市政管网缺

乏有效衔接。本研究聚焦管网设计与建筑协同优化的

技术路径，通过理论分析与方法创新，探索既能提升

排水效率又可实现水资源循环利用的可持续方案 [1]。

1　市政给排水管网现存问题分析

1.1　系统承载力与需求失衡

传统市政给排水管网多基于静态水文参数设计，

采用固定管径与坡度标准，难以匹配城市动态发展需

求。随着建筑密度提升，硬化地表比例从 10% 激增至

60% 以上，同等降雨强度下地表径流量增幅超 3倍，而

既有管网设计标准仍沿用 20 年一遇降雨重现期。受道

路空间限制，管网扩容改造面临“开膛破肚”式施工

难题，主干管径普遍维持在 600 ～ 800 mm，但实际需

应对的峰值流量已超设计值 1.5 倍。这导致雨季时上

游管网满负荷运行，下游却因过载出现顶托倒流，形

成“肠梗阻”效应。静态设计与动态需求的结构性矛盾，

已成为制约城市韧性提升的关键瓶颈。

1.2　建筑排水与管网对接冲突

建筑排水系统与市政管网衔接存在“最后一公里”技

术脱节。建筑排水口标高常高于市政管网接入点1～2 m，

形成水力跌落导致管道冲刷破损，实测数据显示此类

接口处渗漏率高达 25%。高层建筑地下室集水坑排水泵

瞬时启停产生水锤效应，峰值压力波动达正常值的 3

倍，加速管网接口密封失效。部分项目为节省成本，

将 DN150 建筑排水管直接接入 DN300 市政管道，异径

连接处流速骤降引发悬浮物沉积，每年清淤频率增加 4

次。更严重的是，地下车库排水系统多按常规雨量设计，

未考虑 50 年一遇极端降雨工况，暴雨时地下空间进水

速度超排水泵极限能力，形成“倒灌—瘫痪”恶性循环。

1.3　雨污分流实施困难

建筑内部雨污管道“隐蔽性错接”问题突出，约

35% 的雨水立管误接污水管网。阳台洗衣机排水管违规

接入雨水系统，导致洗涤剂直排河道，单个居住区年

化学需氧量（COD）排放增量超 10 吨。初期雨水携带

路面污染物浓度高达 200 mg/L，但现有截流井效率不

足 40%，大量污染物随分流制管网进入自然水体。施工

环节中，43% 的项目存在雨污水管间距不达标问题，交

叉段渗漏引发水质交叉污染。监管层面，既有验收标

准未强制要求染色试验或闭路电视检测（CCTV），错

接问题隐蔽性强且整改成本高昂 [2]。

2　管网设计优化核心策略

2.1　动态模拟与弹性设计

传统管网“一刀切”的设计模式已难以应对气候

多变挑战，需构建动态响应系统。通过搭建水文—水

力耦合模型，模拟从 1年到 100 年不同降雨重现期的

排水场景，精准识别现有管网薄弱环节。例如：在主

干管关键节点植入可伸缩管节，旱季收缩至 DN800 保
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障日常排水效率，雨季扩展至 DN1200 以应对峰值流量，

这种“自适应管径”技术可使排水能力提升 50%。创新

性采用蜂巢式管体结构，在管道内壁设置活动导流板，

晴天时导流板收起确保全断面过流，暴雨时自动展开

形成上下双层流道，上层快速排放初期雨水，下层持

续输送污水，实现雨污流量智能分配。同步在管网交

汇处安装液压调控阀，依据实时监测数据动态调节支

管流量，避免下游管段超负荷。

2.2　模块化管网系统构建

将庞杂的排水系统解构为可拼装的三大功能模块，

像搭积木般灵活组合。源头控制模块聚焦建筑群微改造：

在住宅区嵌入楔形雨水花园，利用 15 ～ 20 cm 下沉绿

地滞蓄雨水，搭配穿孔管将渗透速率控制在 5 mm/h，

确保 24小时内排空蓄水；商业区屋顶设置智能集水槽，

通过导流管将雨水输送至地下 PP 模块蓄水池，单个模

块可储水 1.5 m3且支持横向无限扩展。输水干管模块

采用“刚柔并济”设计：主干管使用钢带增强聚乙烯

螺旋管，抗压强度达 SN12 级，可承受 10 m 覆土压力；

支管选用纳米涂层铸铁管，耐腐蚀寿命延长至 50 年。

调蓄处理模块创新利用城市“剩余空间”：在地铁站

通风井下方建设竖井式蓄水库，直径 3 m、深 20 m 的

竖井可储水140 m3；停车场装配式地坪内预埋蓄水夹层，

既能减震降噪又可存蓄雨水。三大模块通过快接式接

口联通，使管网扩建像更换电池般便捷 [3]。

2.3　智能监测与预警体系

给排水管网装上“智慧大脑”，构建感知—决策—

响应闭环。在管道内壁等间距部署压电式传感器，实

时捕捉水流声纹特征，通过声波频率变化判断淤积程

度，当沉积物厚度超管径 1/3 时自动触发清淤告警。

建立管网数字孪生平台，每 30 秒更新一次水力模型，

结合气象预报预演未来 2小时排水态势。独创三级预

警机制：当监测到节点负荷达设计值 80% 时启动黄色

预警，开启相邻管段联通阀分流；负荷达 100% 时橙色

预警，启动道路旁隐形排水口（平时封闭的格栅盖板）

辅助泄流；负荷超 120% 则红色预警，调用移动泵车组

实施应急强排 [4]。预警信息同步推送至市政管理 APP，

用红橙黄三色热力图直观显示风险区域。

3　建筑协同设计关键路径

3.1　建筑雨水资源化系统

现代建筑需转型为“微型水循环中枢”，通过立

体化设计实现雨水自给自足。屋顶改造是关键突破口：

在屋面铺设“三明治结构”蓄水层，底层为防渗膜，中

层填充陶粒储水基质（孔隙率≥ 60%），表层种植景天

科耐旱植物。这种设计可使暴雨时屋面径流削减 65%，

同时通过植物蒸腾日均蒸发 10 L/m2水分，显著缓解城

市热岛效应。建筑立面同步升级：在窗台和外墙设置

U型导水槽，采用疏水涂层引导雨水沿特定路径流入

地下蓄水箱。单个导水槽每米长度可收集 50 L/ 小时

的雨水，20 层建筑单次降雨可蓄水 30 m3。室内水系统

则推行“分质供水”：灰水（洗漱废水）经毛发过滤

器和生物炭吸附罐处理后，浊度从 50NTU 降至 5NTU 以

下，通过紫色标识管道专供冲厕与绿化；黑水（马桶

废水）仍接入市政污水管。

3.2　建筑排水口优化设计

建筑排水系统与市政管网衔接节点的精细化改造，

可显著提升排水效能与生态效益。针对瞬时排水冲击

引发的管网压力波动问题，在排水立管末端设置多级

缓冲装置，内置可调式液压阻尼单元，当监测到水流

速度超过临界阈值时，自适应压力阀启动分级限流模

式，通过改变过水断面面积实现流量阶梯式衰减，有

效降低峰值负荷。该装置采用模块化设计，可根据建

筑排水量级灵活调整阻尼系数，同步配备振动传感器

实时监测管道应力变化，预防水锤效应导致的接口渗

漏风险。初雨污染控制采用智能分离技术升级方案。

在建筑雨水出口配置复合式净化装置，内部设置双螺

旋导流结构，利用流体动力学原理实现污染物梯度分

离：较大颗粒物在初级旋流区沉降，油脂类污染物在

二级涡旋层被吸附滤材捕获。净化单元集成自维护系

统，通过浊度传感器实时监测分离效率，当过滤效能

下降至设定阈值时，自动触发气水脉冲反冲洗程序，

清除滤网积存杂质。雨水分流控制引入气象联动决策

机制。研发智能弃流控制器，内置降雨强度预测算法，

通过接入气象云平台数据动态调整截污策略：在降雨

初期启动高灵敏度污染监测，结合前期干旱天数自动

计算最佳弃流时长。装置采用双通道切换设计，污染

浓度超标时切换至污水管网，同时启动在线水质分析

模块，待检测指标达标后自动复位至雨水排放通道。

系统优化延伸至运行维护维度，开发排水口状态监测

终端。通过嵌入式传感器采集水流速、pH 值、悬浮物

浓度等参数，结合物联网技术实现远程诊断。当检测

到管道淤积风险时，自动生成维护工单并推送至管理

平台，同步启动预备性冲洗程序延缓堵塞进程。这种

预防性维护机制将传统被动检修转为主动干预，使管

网运维成本降低。优化设计通过多技术协同，在保障

排水安全性的同时，显著提升水资源回用价值与生态

效益。
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3.3　地下空间协同利用

建筑地下空间与市政管网的一体化设计可释放巨

大潜能。停车场下方建设“隐形水库”：在常规结构

层中预埋高密度聚乙烯（HDPE）模块蓄水池，每千平

方米建筑配建 50 m3储水空间，池顶覆土 1.2 m 后仍可

正常停车。蓄水池通过渗透管与周围土壤联通，超量

雨水可缓慢下渗补充地下水。建筑桩基的创造性利用

更为关键：将直径 800 mm 的灌注桩内部预留 DN200 管

孔，市政管线穿桩布置，较传统直埋方式减少开挖量

80%。桩顶设置可拆卸检修盖板，便于管线维护。此外，

利用地下室剪力墙作为管网支撑结构：在墙体浇筑时

预埋钢制管托，每 2 米间距承重 1吨管线，较独立支

架节省空间 30%。这种“建筑即管网载体”的理念，使

改造后的综合体项目管线综合造价降低 25%，且彻底规

避了管线与建筑基础碰撞风险 [5]。

4　系统整合与实施框架

4.1　规划阶段协同

构建跨专业协同设计平台是系统落地的首要环节。

组建由建筑设计师、市政工程师、环境规划师组成的

联合工作小组，依托 BIM+GIS 双模技术搭建三维协同

平台。建筑方案设计阶段即导入市政管网高程数据，

通过碰撞检测算法自动识别排水管与建筑桩基、地下

室结构的空间冲突点。例如：当管道埋深与地下室底

板标高差值小于 1 m 时触发预警，同步生成管线避让

方案。针对雨污分流需求，平台内置水力计算模块，

根据建筑屋面面积、绿化率等参数自动生成雨水立管

管径建议（如 2 000 m2屋顶需 DN150 立管），并模拟

不同降雨强度下的污水反涌风险。规划成果输出为“一

图三清单”，即管网—建筑一体化布局图、冲突整改

清单、设施配置清单、联审责任清单，确保设计衔接

零误差。这种前置化协同机制可减少后期设计变更 80%

以上，显著提升规划科学性。

4.2　建设阶段整合

推行“时序统筹、空间叠合”的集约化施工模式。

在道路与建筑同步施工区域，采用预制装配式综合管

廊，将给排水、电力、通信等管线集成于 2.4×2.1 m

矩形混凝土廊道内，每段管廊预留 30% 扩容空间（如

DN600 管位预埋 DN800 套管）。创新应用顶管—盾构组

合工艺：建筑地下室外墙施工时，同步推进管网穿墙

套管安装，利用建筑基坑支护结构作为顶管始发井，

使管线敷设效率提升 3倍。针对既有建筑改造项目，

开发微型定向钻系统（设备尺寸 1.5×0.8 m），可在

不破坏地下室结构的前提下完成支管接入。建设过程

实施“数字孪生跟踪”，通过管材植入 RFID 芯片实时

记录施工参数，结合三维扫描生成竣工模型，确保实

体工程与设计图纸偏差率小于 2‰。

4.3　运维阶段联动

建立“双主体、全链条”的智慧运维体系。市政

部门通过物联网平台监控主干管网运行状态，重点追

踪流量突变（如 2小时内增幅超 50%）、水质异常（COD

波动＞ 30 mg/L）等风险信号；物业企业负责建筑室内

管网及雨水设施的日常维保，使用配备 AR 眼镜的巡检

机器人自动识别管道渗漏、设备故障。创新责任追溯

机制：在关键节点安装区块链传感器，数据实时上链

存证。当发生污水溢流事件时，系统自动调取建筑排

水记录、管网负荷日志、运维工单等信息，通过智能

合约判定责任归属（如建筑超排导致则追责物业，管

网堵塞则追责市政）。开发“城市水系统数字资产护

照”，集成管网寿命周期数据、维修记录、改造历史，

为优化决策提供全维度支撑。这种协同机制使应急响

应速度提升 60%，运维成本降低 35%。

5　结束语

市政给排水管网与建筑的协同优化，需突破传统

专业壁垒，从设计理念、技术标准到管理机制进行全

面革新。通过动态模拟提升系统韧性，依托模块化设

计增强适应性，借助智能技术实现精准管控，最终构

建“建筑减负—管网增效—生态增值”的良性循环体系。

未来研究可进一步探索人工智能在管网故障自修复中

的应用，只有这样才能推动城市水系统智慧化升级，

防止和减少排水管网堵塞现象，并保护水资源。

参考文献：
[1]　舒静,余双.市政给排水设计中输水方式的选择与管
网分区方式研究 [J]. 林业科技情报 ,2024(03):181-183. 
[2]　苏秀银.市政给排水管网的优化配置与设计建议[J].城
镇建设 ,2023(01):275-277.
[3]　王驭龙.市政给排水管线设计的优化方案[J].中国战
略新兴产业 ,2021(22):140.
[4]　黄光辉.浅谈市政给排水管网的优化配置与管理[J].建
筑工程技术与设计 ,2019(20):2902. 
[5]　张晓荣.市政管网给排水管道系统设计与施工分析[J].
建筑工程技术与设计 ,2021(13):1700.


