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市政给排水工程污水处理技术分析
张浩然，庞　浩，孔丹丹，苏进东
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摘　要　市政给排水工程污水处理技术应用效果直接影响城市水环境质量。本文主要探讨了物理处理技术、化学

处理技术、生物处理技术等污水处理技术，指出选择污水处理技术需满足处理功能、因地制宜、技术可行、经济

合理等原则，通过具体运用污水处理技术，能够有效去除污水中的有害物质，实现水资源的回收利用，减少对自

然水体的污染，对于改善水质、合理利用水资源、改善生态环境、促进水循环系统及保护设施等方面具有重要意义。
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0　引言

随着城市化发展速度加快，基础设施建设数量逐

步增多，尤其是给排水工程建设规模日益扩大。城市

高速发展的同时，城市人口数量逐步增多，生态环境

负担越来越重，特别是城市污水问题日益突出，对市

政给排水工程污水处理系统的要求逐步提高。市政给

排水工程建设需根据污水处理要求，通过建设完善的

污水管网体系，有效去除污水中的有害物质，保证城

市生态环境。通过深入分析市政给排水工程污水处理

技术，可提高污水处理水平，降低污水对生态环境产

生的破坏影响。

1　市政给排水工程污水处理的重要意义

1.1　处理工业废水，降低企业排污环境风险

工业废水是极为严重的污染物，随意排放导致环

境污染加剧，并且其中含有大量的重金属、有毒有害

物质以及难降解有机物，极易造成环境灾害。特别是

排放到土壤、水体中，导致环境污染，严重危害人类

生命健康。市政污水处理中采取物理、化学、生物的

多样化技术去除工业废水内各种污染物，污水经过处

理后，达到排放标准，不会造成环境污染。例如：运

用气浮法处理污水，实现固液分离；采用化学沉淀法

沉淀重金属离子；利用生物降解法分解有机物。经过

上述方式处理工业废水后，污染物浓度大幅下降，满

足国家环保标准，降低对生态环境造成的污染危害。

1.2　削减雨污合流污染，维护城市水系生态

城市排水系统内雨水和污水合流，排放到城市水

系内会产生大量污染物，导致水体富营养化、水质恶

化，对水生生物生存环境产生极大危害。市政污水处

理过程中先进行雨污分流处理，再将污水内悬浮物、

有机物、氮磷等污染物去除干净。采用格栅、沉砂池

的物理方式将大颗粒物杂质处理掉，再利用生物处理

工艺进行有机物和转化营养盐处理。污水处理结束后

经过检测达到排放标准，才能将其排放到自然环境中，

避免产生环境污染危害，保障水质以及生态环境安全，

保护水生生物多样性以及生态平衡性。

1.3　回收污水资源，缓解城市用水紧张局面

现代城市建设发展速度不断加快，用水量呈现出

激增的趋势，水资源短缺已经成为限制社会发展的重

要因素之一。市政污水处理中采用先进的处理工艺和

技术，将城市内污水转变为可以利用的水资源，达到

水资源利用率提升的效果。例如：经过深度处理后的

中水应用于城市绿化灌溉、道路清扫、车辆清洗、工

业冷却等领域。回收污水资源能够减少新鲜水资源的

开采，降低城市供水压力，还能缓解城市用水紧张的

局面。同时，污水回用能够减少污水排放量，减轻对

生态自然环境造成的污染危害，具备较强的经济效益、

环保效益、社会效益 [1]。

2　市政给排水工程污水处理技术的选择原则

2.1　根据污水水质特点选择

城市内部污水来源不同，其特点和组分存在很大

差异，对于污水处理技术有较大影响。生活污水一般

含有大量的有机物、氮磷营养物质以及病原体，处理

时主要采用有机物降解、病原体杀灭的方式。对于生

活污水来说，生物处理方法较为常见，如活性污泥法

和生物膜法，能够将污水内的有机物去除掉，降低污

水内的氮磷含量。而工业废水中组分比较复杂，重金属、
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有毒有害、有机物、强酸、强碱等污染物质普遍存在。

例如：电镀废水内含有重金属离子，需要采取化学沉淀、

离子交换法去除；化工废水内含有大量难以降解的有

机物，采取高级氧化技术进行处理才能达到处理效果。

2.2　考虑处理效果要求

市政给排水工程污水处理技术在选择阶段，需要

考虑到处理效果要求，进而选择适宜的污水处理技术

类型。不同污水回用或者排放标准对于处理后的水质

有严格要求，需要采取差异化措施才能提高处理效果。

如果在污水处理后用于城市绿化灌溉、道路清扫，对

于水质方面要求相对较低，只需要达到普通中水回用

标准即可满足要求。该处理方式能够降低处理成本且

处理工艺简单，提高水资源的利用率。但是污水完成

后，如果用于工业生产的冷却水系统或者锅炉补水系

统，这些场景对于水质要求较高，不仅需要将污水内

常规污染物去除掉，还要严格控制水中盐分硬度指标，

采取深度处理措施，如反渗透、离子交换。此外，如

果污水排放到敏感水体内，则需要在处理结束后对水

质进行严密监控，防止导致水体严重污染问题 [2]。

2.3　结合工程实际情况

污水处理技术在选择时，需要结合工程实际情况

确定。污水处理的规模大小对于污水处理技术选型存

在直接影响，大型污水处理厂需要选择处理效率高、

运行稳定的大型设备以及工艺，如大型活性污泥处理

系统；小型污水处理站则需要使用占地面积小、运行

管理便捷的一体化设备。针对污水处理厂的占地面积

进行分析，尤其是场地空间比较狭小的情况下，需要

选择紧凑型处理工艺，如膜生物反应器 MBR，其占地面

积较小，能够满足多种条件下处理要求。而在污水处

理技术选择中，处理成本和运行费用也是重要考虑因

素。虽然有些先进处理技术效果良好，但是投资运营

成本相对较高，需要综合评估项目的投资以及收益再

确定适宜的处理技术。此外，处理技术选择中还要分

析自然条件、能源供应的多方面因素，对于光照条件

良好的区域使用太阳能技术提供能源，满足污水处理

要求。

3　市政给排水工程常见的污水处理技术

3.1　物理处理技术

1. 格栅与筛网。在污水处理中使用格栅和筛网，其

主要目的是将较大型的悬浮物漂浮物处理掉，如树枝、树

叶、塑料、纤维格栅。根据栅条间隙大小，分为粗格栅

5～ 100 mm、中格栅 10 ～ 40 mm、细格栅 3～ 10 mm。

污水经过格栅后粒径较大的杂物被截留，避免进入到

其他设备内造成设备的堵塞以及损坏。筛网去除效果

和筛网孔径、形状存在直接关系，应用较为常见的是

旋转筛网、振动筛网。

2. 沉淀。污水处理中采用沉淀方法，利用重力作

用使污水内部比重较且大的悬浮颗粒分离。污水处理

过程中根据沉淀处理要求，结合水流状态分为自由沉

淀、絮凝沉淀、成层沉淀、压缩沉淀。沉淀设备的选

择极为重要，需要综合分析污水处理厂的工艺、环境

条件、处理要求、空间大小的因素，使得沉淀设备能

够满足处理要求。

3. 气浮。气浮在污水处理中应用较为常见，主要

是给污水内通入空气形成大量微小气泡，使得悬浮颗

粒能够吸附在气泡上，随着气泡上浮到水面而实现固

液分离。气浮法处理时主要应用在含有细小悬浮颗粒

或者油类的污水中，根据形成气泡方式的不同，将其

分为加压容器气浮、射流气浮以及电解气浮等。加压

容器气浮是当前较为常见的气浮方法，具备效率高、

处理效果好的优势 [3]。

3.2　化学处理技术

1. 中和。市政给排水工程污水处理中，中和方式

针对酸性污水处理效果良好。如果经过检测发现污水

的 pH 值在 2 左右，需要加入石灰乳，即氢氧化钙含

量 75% 左右的材料进行中和。通常情况下，每立方米

pH=2 的酸性污水需要加入 0.5 ～ 0.8 kg 的石灰乳，

使得污水 pH 值调整至 6 ～ 9 之间，处于中性状态。

针对碱性污水，如果测定其 pH 值达到 11 左右，需要

加入浓度 98% 的浓硫酸中和，每立方米碱性污水加入

0.3 ～ 0.6 kg 浓硫酸。污水中和处理阶段将温度设定

为 20 ～ 30 ℃之间，搅拌速度 100 ～ 150 r/min，确

保中和反应充分进行，酸碱度调整到适宜范围 [4]。

2. 化学沉淀。化学沉淀法在处理的阶段，尤其

针对含汞污水，检测发现汞离子浓度为 1～ 5 mg/L，

加入浓度 98% 的硫化钠作为沉淀剂，使其与汞离子摩

尔比为 1.5:1。经过沉淀处理后，汞离子去除率达到

90% ～ 95%，出水汞离子浓度下降到 0.5 mg/L 以内。

含磷污水处理的过程中先进行浓度检测，如果测定发

现其浓度达到 10 ～ 20 mg/L，则加入硫酸铝、氧化铝

含量 16% 的铝盐作为沉淀剂，使其与磷的摩尔比为 2:1

左右，确保处理效率达到 85% ～ 90%，出水浓度控制在

1 mg/L 以内，使其满足排放要求 [5]。

3. 氧化还原。市政给排水工程污水处理技术在应

用阶段，使用氧化还原方法进行污水处理，需要落实
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各项参数和指标控制以提高处理效果。对于含氰污水

处理中，经过检测发现其氰化物含量在 50 ～ 100 mg/L

之间，需要加入氯含量 10% 的次氯酸钠作为氧化剂进

行处理。氧化还原反应阶段需要做好温度控制，使其

保持在 20 ～ 30 ℃之间，能够使得次氯化钠氧化还原

反应速度得到提升，确保和氰化物能够充分反应。通

常情况下，每次反应时间为 30 ～ 60 min，使得氧化

还原反应充分进行，进而提高反应效率和污水处理效

果。经过对处理数据展开分析，在氧化还原反应处理

完成后，氰化物去除效率超过 90%。例如：某含氰化物

的污水处理前浓度为 80 mg/L，处理后氰化物含量下降

到 8 mg/L 以下。同时，污水内含有一定量的有机物导

致化学需氧量 COD 下降，根据含氰污水处理要求，如

果经过测定初期 COD 为 500 mg/L，则在氧化还原反应

处理后 COD 浓度下降到 200 ～ 300 mg/L，去除率达到

40% ～ 60%。除此之外，对于含铬污水在处理时，如果

经过测定六价铬浓度为 10 ～ 20 mg/L，需要加入浓纯

度 95% 的亚硫酸氢钠作为还原剂。根据氧化还原反应

要求，将 pH 值设定为 2～ 3 之间，并且处于酸性条件

下，使得六价铬还原为三价铬。该反应条件下留有足

够的反应时间，通常为 15 ～ 30 min，六价铬还原率超

过 95%，且在后续沉淀处理后使其处理效果达到要求，

满足污水排放标准，避免铬排放后对于生态环境造成

污染危害。

3.3　生物处理技术

1. 活性污泥法。活性污泥法处理中需要检测污泥

负荷参数，通常保持在0.2～0.4 kgBOD5/（kgMLSS·d）

之间，从而使其降解处理效果达到既定目标，还能防

止影响污泥处理系统的稳定性。通常情况下，曝气时

间处于 4～ 8 h 之间，使得有机物接触效果良好，确保

污染物去除效率满足使用需求。通过活性污泥法处理

结束后，使得化学需氧量 COD 去除率达到 85% ～ 95%，

生化需氧量 BOD5 去除率 90% ～ 95%，确保水质排放满

足标准。

2. 生物膜法。市政给排水工程污水处理中生物

膜法应用比较常见，需要结合实际情况确定适宜的生

物膜厚度以提高处理效果。根据以往污水处理经验，

生物膜厚度设定为 0.5 ～ 2 mm 之间，能够满足处理

要求。如果生物膜厚度比较小，生物量难以达到处理

效果，无法满足污水处理标准；生物膜厚度较大时，

造成污水在传输时存在过大阻力，导致微生物活性下

降，无法达到处理效果。根据生物膜法处理要求，水

力停留时间为 2～ 6 h，确定适宜水力停留时间使得污

水和生物膜能能够充分接触，进而达到完全降解的效

果。生物膜法在污水处理阶段，氨氮去除率需要达到

80% ～ 90%，能够有效处理污水内的氨氮含量，避水出

现富营养化的现象。除此之外，生物膜法应用后被污

水内有机物去除，达到良好效果，通常 COD 去除率能

够达到 70% ～ 85%。

3. 厌氧生物处理。污水处理过程中采用厌氧生物

处理方法，利用厌氧生物方式将污水内的有机物分解

为甲烷、二氧化碳等物质。厌氧生物处理的过程中对

于能耗方面需求量较小，污泥产量比较少，并且实现

能源可回收利用，尤其针对高浓度有机污水处理能够

达到良好效果。厌氧生物处理技术在应用阶段，主要

采用厌氧消化池、上流式厌氧污泥床UASB、厌氧滤池等。

UASB反应器污水处理系统应用范围广泛，处理效率高、

有机负荷高，能够全面提高处理效果。而在厌氧生物

处理环节需要对处理环境展开监测，随时调整处理工

艺和参数，进而确保处理效果达到技术标准。

4　结束语

市政给排水工程污水处理技术的应用，能够确保

污水达到排放指标要求，避免出现环境污染危害，对

现代社会可持续发展产生积极作用。市政给排水工程

污水处理技术类型较多，物理处理、化学处理、生物

处理等方式能够满足处理要求，但需要结合污水特点

处理需求、运行环境因素确定适宜的处理技术，进而

提高处理效果以及运行稳定性。污水处理技术在应用

阶段需要科学选型且落实运行管理措施，结合处理需

求进行优化改进，提升市政给排水工程污水处理效果，

从而提高水资源利用率，为生态文明建设以及社会可

持续发展做出贡献。
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