
124

科 学 论 坛 2025 年 6 月第 18 期 总第 607 期

电梯起重机械钢丝绳常见问题及
检查防范方法研究

胡科夫

（滁州市特种设备监督检验中心，安徽 滁州 239000）

摘　要　电梯起重机械钢丝绳是保障设备安全高效运行的关键载体。在长期反复载荷作用下，钢丝绳不可避免地

会产生断丝断股、磨损变形、锈蚀老化等一系列损伤，给行业安全生产带来严峻挑战。本文针对钢丝绳常见失效

模式及其成因机理进行了系统梳理，并从目视检查、电磁检测、超声红外、动态监测等方面构建了多维度的检测

评估方法，结合规范化安装、定期润滑、人员培训等防范措施，初步形成了“检测—预警—决策—处置”一体化

的钢丝绳安全防控体系，以期为电梯起重机械钢丝绳的全寿命周期管理提供新思路，为保障乘客与作业人员生命

财产安全夯实根基。
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0　引言

电梯起重机械是现代建筑、制造、交通等行业不

可或缺的垂直运输设备，其安全可靠运行关乎人民群

众生命财产安全。作为承载件的钢丝绳，在恶劣工况

下长期工作，不可避免地产生断丝、锈蚀、变形等损伤，

进而引发事故隐患。当前，电梯困人、吊车倾覆等钢

丝绳失效引发的恶性事件时有发生，加强钢丝绳安全

管控刻不容缓。然而，由于钢丝绳结构复杂、工况多变，

传统检测维护方法难以适应当前的高强度、长周期作

业需求。因此，亟需从成因分析、检测手段、管理制

度等多维度系统探讨钢丝绳常见安全问题的解决方案。

1　电梯起重机械钢丝绳常见问题分析

1.1　断丝断股引发安全隐患

钢丝绳由多根钢丝捻制而成，其结构完整性直接

决定了承载能力。在疲劳载荷、腐蚀环境、外力冲击

等因素作用下，钢丝绳易产生不同类型的断丝现象，

包括疲劳断丝、过载断丝、锈蚀断丝等。其中，疲劳

断丝是由钢丝绳在弯曲状态下受到交变应力所致，断

口呈 45°角；过载断丝则源于突发超载或卡阻，断口

呈 90°角；锈蚀断丝多见于潮湿腐蚀环境，断口呈不

规则形貌 [1]。当钢丝绳出现少量分散断丝时，对承载

能力影响不大。但当局部断丝密集、成束出现时，会

引发钢丝绳局部截面积急剧减小，进而导致断股事故。

断股时的典型症状为电梯轿厢突然下坠、急停或起重

机械吊装物坠落。这类事故往往会造成重大人员伤亡

及经济损失，断丝断股问题必须引起高度重视。

1.2　磨损变形影响运行稳定

钢丝绳在电梯起重机械中承担牵引与载重作用，

其表面不可避免地与曳引轮、导向轮、滑轮等构件发

生摩擦。长期摩擦导致钢丝绳表面逐渐磨损，外径减小。

当直径缩小值超过公称直径的 7% 时，钢丝绳报废条件

即告成立。除表面磨损外，钢丝绳内部同样存在股间

磨损问题。当绳芯或润滑脂老化失效时，在张紧力与

弯曲应力作用下，绳股间易产生微动磨损，进而引发

股线断裂、绳芯断裂等内部损伤。由于肉眼难以察觉

内部磨损，其危害性常被忽视。

与磨损相伴的是钢丝绳变形问题。钢丝绳在制造

及使用过程中可能出现笼状畸变、局部压扁、绳股鸟

巢等形态异常。尤其在张力不均、急弯急拉等不当工

况下，钢丝绳变形加剧，绳股间摩擦加重，加速劣化

进程。同时，钢丝绳变形破坏了结构的对称性，降低

了抗弯曲性能，易引发疲劳开裂。另外，变形还会造

成钢丝绳与滑轮、导轮间的打滑现象，影响牵引效率。

1.3　锈蚀腐蚀导致性能下降

钢丝绳广泛应用于建筑、港口、矿山等潮湿、含

盐环境，锈蚀腐蚀问题不容忽视。当钢丝绳表面防腐

层破损或润滑脂流失后，裸露的钢丝与空气、水分发

生化学反应，表面快速锈蚀。轻者导致表面粗糙、麻坑，
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重者可使钢丝松散、截面减小。锈蚀显著降低钢丝绳

的抗拉强度、塑性及韧性，极易引发脆性断裂事故 [2]。

除表面锈蚀外，钢丝绳内部同样面临腐蚀威胁。由于

绳股间缝隙狭小，一旦受潮便难以彻底干燥，湿气长

期存留提供了腐蚀反应条件。当内部钢丝被腐蚀减薄

后，在拉力作用下更易断裂。内部腐蚀进展隐匿缓慢，

但危害巨大。实践中曾发生钢丝绳“带病”运行，内

部严重锈蚀而表面完好的案例。

1.4　张力不均加速局部损耗

电梯起重机械普遍采用多绳并联布置，以期通过

冗余设计提高安全系数。然而，这种结构形式对各钢

丝绳的张力均匀性提出了更高要求。试想，如果某根

钢丝绳张力偏低，那么其所承担的载荷就会自动分配

给其他绳索。久而久之，个别钢丝绳因过度承载而加

速磨损老化，导致局部应力集中，埋下事故隐患。与

此同时，张力较低的钢丝绳往往会出现相对滑移现象。

在起升过程中，松弛绳索易与紧绷绳索产生速度差，

引发绳股间扭转、挤压与摩擦。伴随牵引力的反复作用，

松弛钢丝绳极易出现永久变形，如笼状膨胀、绳股鸟

巢等，最终酿成断绳事故。

张力失衡问题通常源于两方面原因。一是前期安

装调试缺乏规范。如果施工人员对多绳布置的受力特

点缺乏认识，没有严格校核各绳的初始张紧力，那么

设备投入使用后，个别绳索就可能“先天不足”，埋

下张力失衡的隐患。二是后期维护监管有所懈怠。在

长期反复载荷作用下，钢丝绳会出现不同程度的蠕变

与松弛，导致绳端固定装置逐渐松动。如果缺乏必要

的定期检修，这种松动就会持续恶化，最终引发局部

载荷失衡。

2　电梯起重机械钢丝绳检查措施实施

2.1　目视触觉检验异常状态

钢丝绳的安全监测始于仔细的目视检查。钢丝绳

表面的断丝、锈蚀斑、变形等可见缺陷往往是内部损

伤的外在表征。检查人员需要以敏锐的眼光扫描钢丝

绳全貌，重点关注应力集中区域，如滑轮槽、卷筒凹

槽等。这些部位往往是断丝、磨损的高发地带。若发

现钢丝绳局部出现凹陷、鼓起、扭结等异常变形，则

很可能预示着芯部已经产生了严重损伤，需引起高度

警惕。然而，肉眼观察也存在局限性。对于早期的微

小断丝或细微裂纹，目视并不总能捕捉到。此时，触

觉检查可以发挥独特作用。检查人员需要用手轻抚钢

丝绳表面，如果感到锐利的毛刺或尖锐的凸起，那就

意味着钢丝已经开始断裂，即便肉眼尚未发现端倪。

需要注意的是，触觉检查对人员的经验与责任心要求

很高，疏忽大意极易酿成严重后果。

2.2　磁力检测评估内部损伤

钢丝绳内部损伤检测需要借助于无损检测技术，

其中电磁检测是目前应用最为广泛的方法。利用电磁

感应原理，通过测量钢丝绳局部磁导率的变化，就可

以判断其内部是否存在断丝、锈蚀等缺陷。与人工检

查相比，电磁检测具有定量分析能力，不仅能揭示缺

陷的存在，还能估算其数量与大小，因而检出率与准

确度都要高出许多。当前，永磁法与交变磁场法是两

种主流的磁力检测技术。前者采用永磁体充磁，后者

利用交变电磁场反复充退磁 [3]。相比之下，交变磁场

法具有磁化强度大、抗噪能力强等优势，已成为大型

设备检测的首选。以 TCK.W 型电梯钢丝绳探伤仪为例，

采用交变磁场技术，配合智能信号处理系统，每秒可

检测 30 米绳长，能及时发现直径减小 7% 以下的微小

断丝，高效检查钢丝绳内部质量。

2.3　超声红外识别温度异常

超声检测是钢丝绳内部缺陷评估的另一利器。当

高频超声波在钢丝绳中传播时，内部的断丝、裂纹会

造成声波的反射与衰减。通过分析反射回波的时间、

频率、幅值等特征参数，就可以对损伤的位置、大小、

性质做出判断。相比电磁检测，超声检测具有分辨率

高、适用范围广等优势。它不仅能发现细微的线性缺陷，

还能识别表面与近表面的局部损伤。这在钢丝绳断丝

检测中至关重要。然而，超声检测的扫查速度较慢，

而且对检测环境与表面状态要求较高，常作为电磁检

测的有益补充，与之联合应用。此外，在钢丝绳安全

评估中，热效应检测也不容忽视。钢丝绳在高速运行时，

与曳引轮、导向轮等部件剧烈摩擦，局部温度骤然升高。

温度过高会导致钢丝绳强度退化、润滑脂老化，埋下

安全隐患。红外热成像技术可捕捉钢丝绳表面温度场

分布，识别出异常高温区域。借助定量测温和趋势分

析，热成像检测可揭示钢丝绳磨损、疲劳的早期征兆，

从而为故障预警、维护保养提供新的思路。

2.4　动态监测采集运行数据

与间歇性的定期检测相比，在线动态监测可以持

续不断地感知钢丝绳的实时状态，为其“画像”打造

“24 小时”不间断数据流。状态监测系统通过布设在

关键部位的多传感器网络，能够采集并分析钢丝绳振

动、声发射等多源信息，全方位评判其健康程度。以

振动监测为例，当钢丝绳发生松动、断股、脱槽等故

障时，其固有频率、振动幅值都会发生显著改变。这
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些变化信号被传感器捕获后，再通过机器学习算法进

行特征提取与智能诊断，就可及时发现异常征兆，预

警潜在风险。相比人工巡检，在线监测可避免检测盲

区，消除人为干扰，提高预警的灵敏度与可靠性。而

声发射检测则犹如布设在钢丝绳局部的“听音器”，

能捕捉断裂瞬间产生的高频应力波，精准定位损伤部

位。借助声发射技术，运维人员可以及时查明事故肇因，

缩短故障诊断时间 [4]。除了传统的振动、声发射监测，

计算机视觉技术也在钢丝绳缺陷识别中崭露头角。机

器视觉系统可通过高清工业摄像机采集钢丝绳表面图

像，再利用深度学习算法自动分割、归类、量化断丝、

磨损、变形等缺陷，为检修决策提供直观可视的依据。

3　电梯起重机械钢丝绳防范方法应用

3.1　规范安装确保均匀张力

电梯起重机械钢丝绳的安全使用始于规范化安装。

安装前，应全面检查钢丝绳质量证明文件，确认各项

参数指标满足设计要求，筛查出厂缺陷，为后续安全

奠定基础。在安装过程中，技术人员应严格遵循相关

工艺标准，把控关键环节。首先是卷绕方向与捻向的

匹配，确保钢丝绳受力均匀，避免扭结变形。其次是

张紧力矩的平衡调节，尤其是多绳并联布置时，采用

分绳器等装置实现各绳力均等分配。此外，导向装置

如滑轮、压轮的定位精度与运转顺畅也至关重要，它

们直接影响钢丝绳的跳槽、打滑等异常行为。安装完

成后，现场工程师还需开展系统性能测试，在满负荷、

空载等不同工况下考核钢丝绳的实际运行状态。一旦

发现张力不均、过松过紧等问题，必须及时调整，确

保钢丝绳处于最佳初始状态。

3.2　定期润滑防止磨损锈蚀

在钢丝绳的使用寿命中，定期润滑养护至关重要。

长期以来，钢丝绳在恶劣工况环境下经受着严酷考验。

潮湿、酸碱、盐雾等因素无时无刻不在侵蚀钢丝绳的

表面，而高负荷运行又导致钢丝绳内部绳股间剧烈摩

擦。久而久之，如果缺乏有效的润滑防护，钢丝绳就

会加速磨损、锈蚀，强度与韧性急剧下降，最终难逃

断裂的厄运。因此，在钢丝绳日常维护中，定期涂覆

高品质润滑脂至关重要。优质的极压润滑脂能在钢丝

绳表面形成致密油膜，隔绝腐蚀介质，降低摩擦因数，

同时渗透到钢丝绳内部，填充、粘结绳股，既可抑制

内部疲劳，又能避免外部磨损。需要注意的是，润滑

脂的选型和涂抹工艺必须科学合理。劣质油脂反而会

加重钢丝绳污染，特别是含硫润滑脂还会引发化学腐

蚀 [5]。因此，应选用与钢丝绳材质相容的高性能润滑脂，

并采用喷涂、刷涂、浸润等专业工艺，确保钢丝绳表

里均匀饱和。与此同时，日常维护中还要定期清理钢

丝绳表面的油污、灰尘，避免杂质侵入磨损芯部。

3.3　操作培训避免不当使用

钢丝绳作为特种设备核心部件，其使用维护对人

员素质提出了较高要求。电梯维保工、起重司机等一

线操作人员的技能水平与安全意识，直接影响设备运

行安全。不规范操作是导致钢丝绳意外损坏的重要诱

因。例如：电梯突发故障时，如果维保人员盲目复位、

强制运行，极易造成钢丝绳打滑、跳槽等二次损伤。

又如：起重机械吊装作业中，若司机野蛮操作、超载

限位，必然加剧钢丝绳磨损变形。因此，加强从业人

员培训和考核至关重要。一方面，要建立完善的培训

体系，采用理实一体化培训模式，强化实际操作能力。

尤其要重点演练事故工况下的应急处置，严禁盲目蛮

干。另一方面，应健全持证上岗制度，定期开展技能

鉴定与安全教育，强化红线意识，坚决杜绝违章作业。

特别是在电梯“困人”、塔吊倾覆等险情发生后，操

作人员要立即停机，全面排查钢丝绳损伤状况，经确

认安全后方可恢复运行。

4　结束语

电梯起重机械钢丝绳的安全问题已成为制约行业

高质量发展的关键瓶颈，必须充分认识到钢丝绳损伤

预防与失效诊断的重要意义。未来，应在总结传统检测、

维护经验的基础上，积极引入物联网、大数据、人工

智能等前沿技术，推动构建钢丝绳全寿命周期智能化

管理体系。同时，还需完善相关法律法规和技术标准，

强化从业人员安全意识与操作技能，形成政府监管、

企业自律、社会协同的多方联动机制。只有从成因分析、

监测预警、维护保养、应急处置等环节入手，系统布

局钢丝绳安全防控举措，才能为电梯起重机械的安全

运行提供坚实保障。
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