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摘　要　目前，国内干熄焦起重机普遍采用电缆小车作为起重机传输信号控制数据线路的承载体，但电缆小车存在移动过

程中链条断裂的风险，此前在各大钢厂均出现了不同程度的电缆小车损坏而影响生产的情况，造成了严重的经济损失的同

时还因使用湿熄焦造成了环境的破坏。文章针对此现状提出了防断链报警装置的改造方案，根据电缆小车的故障点进行了

分析，同时对改造的方案进行了描述 [1]。
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1 干熄焦提升机运行现状

鉴于提升机在干熄焦生产中的重要性及设备的单一性，

必须保证提升机在未到定修时间时必须保持良好的运行状

态，在日常生产中对提升机的维护保养必须做到精准，不

允许出现丝毫故障。因此作为重要特种设备其安全稳定的

运行尤为重要 [2]。

2018 年 1 月份日常点巡检过程中发现电缆小车下方底

板随提升机走行上下晃动，对电缆小车的安全稳定运行形

成威胁，电缆小车线排在向底板滚动的过程中与底板向上

翘起位置发生撞击，使线排的方向及位置发生变化，致使

线排内的动力、通讯电缆外部绝缘层发生磨损，因此对底

板加装横向筋板固定，使底板不因提升机的往复走行产生

上翘、晃动现象。同时在链条两侧安装阻止链条串动的止

挡轴承。

在与同行业专家交流过程中得知，电缆小车链条在运

行过程中会出现断裂导致整个电缆小车损坏拉断动力、通

讯电缆的现象，因此考虑如何在链条断裂时能够及时得到

报警同时提升机立即停止运行，避免出现电缆被拉断的现

象。经与车间领导及电气主管商讨后决定，在电缆小车上

加装三条 24V 保护线缆与提升机紧急停止串联，此线缆要

求易拉断、能解除，因此选用 0.5mm2 软铜芯线，安装在电

缆小车线排的中间及两端位置，这样安装可以及时反馈哪

一侧的链条出现断裂 [3]。

2 月份点检时发现提升机走行轨道外侧面、走行轮内侧

面出现摩擦痕迹，经多次检查确认，提升机出现走行轮啃

轨现象。经分析测量轨道位置发现轨道出现南北方向的位

移，位移距离 4mm，再次检查后发现部分轨道压板在提升

机尾经过时处于紧固状态，在提升机经过时处于松动状态，

在松动与紧固两种状态转换的过程中轨道出现位移，经与

领导和机械主管商讨后决定对轨道压板进行紧固并加装二

次紧固螺帽，防止出现螺帽松动轨道位移现象。

6 月份发现钢丝绳钢丝上出现倒刺，虽未出现断丝但断

丝前的崩裂倒刺已出现，经过仔细检查分析，钢丝绳表面

附着的油泥在钢丝绳卷动弯曲过程中进入钢丝绳缝隙，在

拉直过程中挤压钢丝绳，当钢丝绳受力时每根钢丝绳受力

约有 10 吨，进入钢丝绳内的油泥中的颗粒物对钢丝绳的钢

丝产生巨大的破坏力致使钢丝绳临近设计使用寿命一个月

就出现钢丝部分崩裂，出现倒刺。因此在钢丝绳即将卷入

滚筒前安装胶皮清理器，对钢丝绳上附着的颗粒物进行清

理，对钢丝绳起到保护作用 [4]。

2 改造方案

2.1 对电缆小车加装保护线的改造

电缆小车的主要作用是将井下信号与井上信号连接起

来。小车主要由车轮及链条组成，极易造成链条断开，在

链条故障后，提升机无法检测信号，若继续运行，则会拉

断部分甚至全部动力、通讯线缆，造成移动电缆损坏，高

空焦罐可能坠落，产生不可估量的重大设备事故和人身伤

害事故。在济钢、等干熄焦项目均产生过此类故障，给相

应企业带来巨大的损失。为杜绝此类事故的发生，经小组

人员研究，建议在电缆小车上增加保护信号线，在拖链故

障时，首先断开信号线并发出信号，提升机停止运行，防

止损伤设备，并保证提升机的安全生产 [5]。

技术改造方案如下：

（１）现场安装控制箱，控制箱安装断线警示指示灯，

解除连锁旋钮等；

（２）电缆小车上安装一根软铜芯线（0.5mm2），用作

信号线；

（３）信号线 DC24V 供电，通过中间继电器，串联在急

停继电器控制回路中；

（４）外加一解除转换开关 ( 应急使用 )。

2.2 提升机电缆小车事故案例

焦炭干式淬火斗式提升机缆车由导轨，顶导轮设备，

端窗框，中心轮设备，中心窗框，连接角铁，电缆排和滚

子链组成。斗式提升机运行后，根据斗式提升机的结构和
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缆车的连接装置，缆车在固定的轨道上驱动轿厢，缆车的

内部缆线在固定功能下跟随缆线电缆排。轿厢滚动，完成

了同时移动电缆线和电缆车的目标。在运行中，缆车容易

出现以下常见故障：

１. 某个中间车轮被锁定，导致车轮不转动。缆车行驶时，

会导致车轮和履带之间产生摩擦。如果长时间未检测到或

处理不当，将会损坏履带和车轮并膨胀。造成缆车的摩擦

阻力 [6]。

2. 缆车的某个中轮掉落，这将导致所有缆车改变其形状

和方向，从而导致所有缆车偏离轨道位置。操作不当会导

致缆车的结构异常，进而支撑力会导致缆车断裂并撕裂缆

线。 2011 年 7 月，济钢的 100t / h CDQ 发生了一起恶性事故，

导致所有电缆和汽车被撕裂，并且由于中轮掉落并未能及

时处理而导致电缆被撕裂。由于缆车结构复杂，维护时间

为 22 小时，生产 CDQ 为 2400 吨，损坏超过 12 万元（CDQ

与湿淬的价格差），超高产量为 1368 吨压力蒸汽减少，事

故实图如上图 1、图 2。

2.3 电缆小车断链保护原理

根据缆车的特定操作条件，其安全保护的目的是当缆

车结构突然断裂时，斗式提升机和缆车可以立即终止，以

避免缆绳进一步变形和破坏。如果它被撕裂，则对机械和

设备的危害可降至最低，并达到立即维护的目的。实际的

保障措施如下：

１. 在缆车的每排（或每两排）电缆上扣上不锈钢线扣，

并使用规格型号为 1*0.5mm 的软芯铜芯线作为维护线。用

不锈钢线扣将维修线固定在电缆排上，使维修线将各排电

缆相互连接，在操作过程中，盘绕的维修线不易被表面绝

缘层损坏并损坏地面设备状况。为了更好地提高维护的稳

定性，最好将维护线路盘绕在缆车的内部和外部。

2. 将维护线路与斗式提升机的紧急终止过载保护器或

超限过载保护器串联连接。如果缆车断裂，则将首先断开

维护线路，并会发生紧急终止或超出极限的电源开关姿势。

斗式提升机紧急情况会终止行走电机开关的电源，或者

PLC 输出行走轿厢的终止命令。

3. 由于铜芯线的维护容易造成皮肤损伤，因此有可能

引起开关电源接地装置的其他危险。因此，维护线路开关

电源和 PLC 控制开关电源受到保护，并且选择了 DC24V 电

                           图 1                                             图 2

图 3 电缆导车电气控制保护回路
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源系统以改善对小继电器的数据信号的保护。

控制电路基于消除电源开关 QF 来执行保护。电源开关

QF 的左侧部分是现场实施的保护措施。分别在内侧设置维

护线断开标记，在两侧设置维护线断开标记，维护线接地

设备标记和开关电源标记。并消除保养痕迹。工作时，维

修线的两端均处于 24V 工作电压，指示灯已连接，轿厢继

电器 KA1 和 KA2 已闭合，轿厢继电器已正常闭合，辅助电

击事故已断电，并进行了维护线路断开，指示灯不亮；轿

厢继电器延迟继电器通电并闭合，因为在工作时取消了电

源开关 QF，因此维护线将根据轿厢的辅助打开点将维护点

置于原始的超限控制回路中中继。无论哪条维修线断线，

匹配的汽车继电器都会跳闸并停止，其常闭辅助点会断电

并闭合，匹配显示灯会亮起；另外，匹配的汽车继电器延

时继电器跳闸和断开，因此超限控制电路被切断。 PLC 输

出停车命令，缆车停止运行。如果在缆车的整个过程中至

少有一个在缆车的内侧和外侧断开的指示灯点亮，则表明

匹配已断开。这时，安全检查人员首先检查缆车是否有车

道丢失或其他问题。如果缆车保持完好无损，则可以首先

打开消除电源开关 QF（此外，消除指示灯），首先恢复生产，

然后通知电气设备人员进行检查和接线。基本上，它不会

损害生产操作。维护控制电路还设计了维护线接地设备标

记。如果维护线路损坏，则会生成接地设备，从而指示电

气人员及时检查处理，以防影响扩大，只要保护线不断开，

就不会影响电缆小车走行 [7]。

3 结论

总的来说，对提升机的保护是必不可少的，对于干法

熄焦的运行稳定来说单一设备的稳定至关重要，因此需要

我们对单一设备发生过的事故案例进行分析思考，提出改

造方案，避免类似事故发生带来巨大的经济损失。
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然后进行车体防护工序。根据图纸用胶带及塑料布对

不喷阻尼浆的部位进行防护，包括 C 型槽、座椅安装孔、

车窗、地板木骨上表面等部位，如图 2 所示。

当阻尼涂料被喷涂时，其施工厚度有具体严格要求。

喷涂时须层层叠加，第一层获得的湿膜厚度在 3 毫米左右，

如图 3 所示；第二层根据实际要求喷涂，获得一定的厚度

湿膜，如图 4 所示。可根据如下条件判别：干膜厚度不小

于湿膜厚度与固含量的乘积。

根据不同部位，喷涂方法也不尽相同，例如车外底架使

用面漆，而车内则不使用。干膜厚度：转向架区域 BES 黑

色阻尼浆厚度 3-4.5mm；底架中间区域 123WF 白色阻尼浆

厚度 1-2mm；车体内地板 1.5-5mm 、端墙 123WF 白色阻尼

浆厚度 3.5-5mm；顶子及侧墙内部 123WF 白色阻尼浆厚度

1.5-3.5mm。环保型阻尼浆喷涂厚度要求必须均匀，避免边

缘处的薄层或堆积。喷涂一遍后用测量尺测量湿膜厚度并

清理边角残料，阻尼浆的收缩率 20%-25%，如厚度不足可

喷涂第二遍。平滑区域需过度处理：根据图纸对需要平滑

处理的环保型阻尼浆区域，喷完完毕后及时用刮刀抹平滑。

根据多功能水性阻尼涂料的生产过程及结果，轨道车

辆行业使用环保型多功能水性阻尼涂料具有明显优势。环

保型多功能水性阻尼涂料是一种对环境无害的新型环保材

料，不会造成环境二次污染。

3.2 环保型水性阻尼涂料施工注意事项

环保型水性阻尼涂料施工注意事项如下：第一，遮蔽

时一定要遮蔽严，以防止落上油漆或油雾，造成返工；第二，

擦车时一定要将车体擦拭干净，如发现有擦拭不掉的油脂

等问题，可用脱脂剂或稀释剂擦拭，以确保车体洁净；第三，

检查时一旦发现问题，要及时处理，避免影响整体质量；

第四，喷涂时要严格按照工艺文件、施工参数及要求进行

喷涂，防止粗质烂造。优秀操作法的使用，提高了产品质量，

在减少返修率的同时，也减少了原材料的消耗，降低了劳

动强度，同时也培养、增强了员工一专多能的技术水平。

4 结论

综上所述，本文提出了在车厢上处理双层阻尼的应用

方法。运行试验表明，三种新型阻尼材料均能有效地降低

车内振动和噪声，为乘客提供相对运动和声音更为舒适的

出行环境。研究表明，列车速度和测量位置的选择对降低

列车内部振动和噪声有很大的影响。使用适当的声音测量，

可以评估和预测更准确的环境下使用不同的阻尼材料来降

低内部噪音。


