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天然气检测仪检定注意事项及常见故障处理
张　政
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摘　要　天然气检测仪器主要是用以检测环境内的天然气含量，属于专项仪器设备，通过确保其检测结果的精准性与可靠性，

能够及时发现泄露的天然气，可有效预防人身伤害，能够避免爆炸事故的发生，易发合规地开展天然气体检测，为维护与

检修提供可靠意见。本文总结日常检定工作经验，分析天然气检定仪使用阶段的细节问题，针对常见故障深究原因，并提

出具体的解决方式。

关键词　天然气检定仪　注意事项　常见故障　处理措施

中图分类号：U473.2+4；U260.5+4 文献标识码：A 文章编号：1007-0745（2021）03-0053-02

随着时代的不断推进与发展，科学技术迅速发展，人

们发现可利用的资源越来越多，天然气是人类可利用资源

之一。随着全球性环境问题的严峻，人们认识到环境保护

的重要性，这无疑推动了天然气净化技术的发展。一旦天

然气泄漏，会导致火灾的发生，且空气内的天然气达到一

定浓度后，会导致人窒息。在封闭环境内，天然气达到一

定比例，则会产生爆炸事故 [1]。一旦发生天然气爆炸，将会

夷平房屋，殃及周围建筑。甲烷在空气内的爆炸下限为 5.0%，

上限为 15.0%。

1 天然气体检测仪的基本结构与工作原理

天然气检测仪主要是由化学传感器、光学传感器、电

子部件、显示部分组成，传感器将环境内的天然气转换为

电信号，显示出浓度（摩尔分数），具有明显的声光报警

功能与远距离探测功能。仪器划分为便携式天然气检测仪、

固定式天然气气体检测仪。前者又划分为扩散式和泵吸式：

扩散式的仪器结构比较简单，且使用寿命较长，使用比较

省电，但检测期间会受到风向、风速的影响，仅适用于室内、

不受风场所；泵吸式仪器在前者基础上，增加了气体捕获

罩、吸气泵，不会受到风速与风向的影响，采集率较高，

且应用比较广泛。若现场需要连续检测 24h 天然气浓度时，

需要选择固定式的天然气检测仪。

2 天然气体检测仪检定过程中注意事项

2.1 环境条件控制

检定要严格执行规程内的环境条件要求，环境温度在

0-40℃以内，相对湿度在 85.0% 以内。一般实验室环境就

可满足规程要求，现场检定环境需注意，冬天温度若在 0℃

以下，夏天温度在 40℃以上，不适合检定。大部分的天然

气检测仪选择的是电化学传感器，反应受到温度与湿度的

影响比较大，虽说制造商实施了相应的温度补偿措施，但

传感器的输出相应存在着一定的误差，极端天气下输出相

应变化较大 [2]。若湿度过高，传感器表面会聚集很多的水汽，

会将目标气体的进入通道缩小，测定环境的湿度不可过高。

2.2 标准气体气路要求

结合被检测仪器的采样方式，使用流量控制器开展流

量控制，通气流量的控制要在说明书规定范围内。检定吸

入式仪器时，要确保流量控制器的旁通流量计有气体放空，

见图 1。能够促使气体标准物质进气流量大于仪器自身吸气

的流量，避免吸入零点气体、气体标准物质同时吸入周围

空气、干扰气体，避免检定结果产生偏差。

检定扩散式仪器配备有专门的标定罩，若其不匹配，

将会影响检定结果。标定罩侧面有开口，其作用是将传感

器表面空气排除，避免压力增加影响仪器的精准度。天然

气本身吸附力较强，气路、减压阀会吸附标准气体，导致

气体浓度降低，为避免这一现象，可选择不锈钢材质气路、

减压阀。天然气对气路、减压阀材质的适应性见下表 1，送

气管路要缩短，尽量控制在 1m，避免对响应时间产生影响。

表 1 天然气对气路、减压阀材质的适应性

材料 适应性 材料 适应性

不锈钢 较好 铜、黄铜 较差

玻璃 较好 天然橡胶 较差

聚四氟乙烯 一般 异丁橡胶 较差

铝 一般 - -

2.3 示值误差的检定

先要判断仪器是否为零，若未归零，要适当的调整。

就便携式仪器，需要提前预热，注意在无干扰气体的状况

下开机。在零点调整完成之后，通入浓度测量范围为上限

值的 80.0%，适当调整气体标准物质量程。若稳定显示数值

与标准数值差之间存在误差，但在限定误差数值内，可不

调整。若大于限定误差数值，需要校准仪器设备。

3 天然气体检测仪常见故障处理

天然气检测仪由探测器、传输系统、控制器（DCS）组

成，在日常运行维护过程中，若不同组成部分出现故障，

将会影响天然气气体浓度检测数值的精准性。探测器故障

由传感器、电路组件、信号感应模块等故障导致，会引起
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探测器的反应减缓，或者是无反应，无任何的数据显示，

存在零点漂移与乱报警等故障。控制器的作用在于处理探

测器供电，显示探测器回传信号 [3]。传输器故障由供电电压、

电流与信号传输线缆等故障导致，使得探测器无数据显示

或者是控制器显示故障等。平时检定工作开展阶段，常见

的故障主要有以下几点：

3.1 零点漂移

天然气检测仪零点上下漂移，要先检查周边天然气、

干扰气，若排查探测器后，发现电压数值偏高，通入零点

气体进行校准，使主机显示为零。若仍无法进行零点调整，

分析原因为探测器内的传感器故障。若气体检测警报器受

到高浓度天然气与干扰气，存在高温蒸汽、有机溶剂、或

者是传感器使用寿命超期等，要考虑立即将传感器更换。

3.2 示值误差较大

在进行天然气检定时，显示数值误差较大。气体检测

警报器传感器使用时间越久，使用环境内被测气体出现则

愈发频繁，探测器在高温、高湿度环境内，会出现传感器

现行衰减，且示值误差会增加。此故障处理期间，需要适

当地接入标准气体，按照厂家的说明书，及时校准，适当

调整，若通过校准显示数值无法达到气体浓度时，则认为

是传感器失效，需立即更换。使用部门要定期将传感器送

到专门的部门，开展专业校准。

3.3 反应慢或通气无响应

在天然气检测仪内通入天然气后，出现慢反应现象或

者是无响应现象，要排查传感器组件是否存在气孔堵塞，

检测内的精气通道是否被堵塞、周围是否堆满杂物使得气

体受阻等，导致天然气检测仪反应缓慢，检测器灵敏度下

降等。若为发生堵塞现象，需要分析故障原因，多为传感

器老化或者是传感器失效等。针对这一现象，需要将传感

器组件进行清洗，确保通气孔透气效果较好，若此操作后，

传感器故障未消除，则判断为传感器失效。

传感器失效的原因是使用寿命到期，传感器的使用寿

命为 2 年，在长期工作中，检测仪在恶劣的环境内，比如：

高温环境、高湿度环境等，也会导致传感器的使用寿命缩短，

使用者需要结合经验，判断检测仪的工作环境与操作情况，

及时联系厂家，更换探测器内的传感器 [4]。值得一提的是，

潮湿环境内天然气电化学传感器无反应、反应较低，天然

气吸附性较强、吸附不稳定等，会导致标准气体浓度降低。

另一方面，在隔爆片、防护网上要安装水膜，堵塞气路，

摘下传感器，并进行烘干处理。

3.4 现场探测器显示数值和二次表或控制器（DCS）

显示数值不一致

通入标准气体期间，若现场探测器显示的数值与控制

器数值并不一致，在考虑是因为探测器电流（4-20）mA 输

出不正常、现场探测器量程与二次表、DCS 设置量程并不

相似。需要先探查探测器输出电流是否正常，若正常，分

析探查现象量程、DCS 量程是否一致，若不一致，则判定

为现场探测器和二次表或控制器（DCS）间信号传输故障。

4 结语

综上所述，计量检定人员必须要熟练掌握被检仪器原

理、使用要求，要规范操作，注意细节，确保所出具的检

定结果精准。与此同时，检定人员要掌握、了解仪器故障，

分析出现的原因，制定处理方法，促使仪器设备发挥该有

的价值，保证检测质量，提升技术能力，以此提升技术服

务水平。
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