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建筑工程施工中注浆技术要点分析
秦　根

（江苏省水利建设工程有限公司，江苏 扬州 225002）

摘　要　建筑工程施工中会采用到许多技术，注浆技术是其中十分重要的一种。本文以注浆技术概述为切入点，针

对注浆技术应用到建筑工程中的特点、建筑工程施工中常用的几种注浆方式、应用注浆技术需要遵循的原则、注浆

技术的应用要点等多项内容进行分析，最终对注浆技术在建筑工程中的具体应用进行总结，希望能对相关工作人

员有所帮助。
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建筑工程数量不断增多，规模也进一步扩大，为

了提高建筑工程质量，人们加强了对建筑工程施工中

采用的各项技术的研究，而注浆技术作为一种重要施

工技术，其被广泛应用到了建筑工程中，将该项技术

应用到建筑工程中，能够提高建筑工程防渗性、坚固性。

在建筑工程具体建设期间，施工人员要对建筑工程具

体情况进行详细分析，在此基础上，选择出一种符合

需求的注浆技术，排除各项安全隐患，从而提高建筑

工程最终质量，使其在投入应用后能够满足应用需求。

1 注浆技术概述

注浆技术是现代建筑工程施工中常用的一种加固

建筑工程结构的技术，该项技术在具体应用期间产生

的振幅小，而且不会形成较大噪声，操作简单，经济

效益好，因此，得到了人们的青睐 [1]。从本质上来说，

注浆技术就是优化岩层结构水理性质、土层力学性质

的一项技术，在对该项技术进行应用的过程中，施工

人员将一定剂量胶凝注浆液注入水层结构裂隙内，也

可以将浆液注到土层相对松散结构中，在注入的凝胶

浆液裂隙后，处理土层或岩层即可，将该项技术合理

应用到建筑工程中，在加固建筑工程整体结构，控制

质量等多个方面都发挥着重要作用 [2]。

2 注浆技术应用到建筑工程中的特点

1.在建筑工程中采用注浆技术，其在具体应用期

间具有操作简单、施工便捷等多项特点，而且能在不

同施工环境中适用，适应能力强。从具体应用情况来看，

主要适合应用施工现场受境等各项因素影响，施工开

展难度较大的区域，通过对注浆技术进行应用，能够

降低施工作业开展难度，在确保工程质量的基础上，

保证能够在工期内竣工。

2.注浆技术在具体应用期间影响范围小，而且对

建筑工程的加固效果显著。因此，在建筑工程具体施

工开展时，采用注浆技术不会造成较大范围的影响。

3.注浆技术应用在建筑工程中，在防水、防渗等

方面与其他技术相比优势明显，其主要被应用在混凝

土缝隙内，完成对建筑工程中出现的各种不同类选缝

隙的合理填充，经过填充处理后，密实粘结性高，可

以满足应用需求 [3]。

4.混凝土注浆补强材料具有良好粘结性和综合力

学性能，而且不会对生态环境造成污染，耐老化性能强。

建筑工程具体施工作业开展时，在压力作用下，选择

注浆技术开展施工作业，在被加固的建筑工程中加入

具有流动性的粘结剂，通过这一方式处理，能够使建

筑工程中的建筑材料密封性、粘结效果都得到进一步

提高。如果在施工作业期间，采用环氧材料压入被加

固体内，压入的材料可以保护钢筋，避免钢筋在后期

应用时发生腐蚀，导致其承载力降低，无法满足建筑

工程的应用需求 [4]。因此，将相应材料压入后，建筑工

程结构强度会远大于混凝土材料的剪应力、拉应力，

降低事故发生概率。总而言之，建筑工程建设中合理

应用注浆技术，不仅能够提高混凝土固结性，而且还

可以延长建筑工程寿命。

3 建筑工程施工中常用的几种注浆方式

3.1 高压喷射法

高压喷射法在具体应用期间，就是采用高压水射

流和钻机方式，在建筑工程中的裂痕内，采取喷射浆

液方式进行施工，通过这一方式能够有效改善墙体在

应用时发生的变形情况，保证最终建设的建筑工程稳

定性能够得到进一步提高。高压喷射方式在建筑工程
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中应用，可以采取单管、双管、三管、多管等不同方式，

从而完成喷射注浆，这一注浆方式目前适合应用在淤

泥、人工填土、碎石等各种不同类型的工程中 [5]。开展

注浆施工作业前，作为施工人员要进入施工现场，对

施工现场的地质情况进行全面检测，掌握施工现场土

质情况，依据检测结果，明确是否适合采用高压喷射

法开展注浆作业。通过对大量建筑工程施工经验进行

总结分析可以发现，如果建筑工程土质内没有大量植

物根茎、粗粒石块，便可以采用高压喷射法进行注浆。

同时，如果地下水流速度较慢，能够保证浆液快速凝固，

在这一情况下，也可以选择高压喷射法进行注浆，从

而提高建筑工程的最终质量，使其能够满足应用需求 [6]。

3.2 劈裂灌浆法

一般来说，将劈裂灌浆法应用到建筑工程中，为

了提高建筑工程质量，确保施工作业能够顺利进行，

施工人员要采用专业机械设备让水泥浆能够自由流动，

确保浆液能够充分填充到实体裂缝空隙内，这能够提

高建筑工程整体稳定性，避免建筑工程出现裂缝、倾斜、

倒塌等各种安全事故。劈裂灌浆技术在建筑工程中的

应用范围相对较小，该项技术对于控制建筑工程内部

质量效果良好，而且在建筑工程中应用，不会危害建

筑工程质量。需要施工人员注意的是，将劈裂灌浆技

术应用到建筑工程中，为了保证施工顺利开展，提高

建筑工程质量，应当提高对桩压力、成孔深度、成孔

垂直度等各项内容的重视，而且要与施工现场具体情

况进行全面结合，采取合理方式，完成后续注浆作业。

近几年，我国建筑行业得到飞速发展，建筑工程规模

不断扩大，建设建筑工程时，为了降低建筑工程建设

时对周围其他设施的不良影响，通常会选择后注浆施

工技术进行处理，采用高压灌浆管，在注浆桩凝结情

况达到施工要求后，要提前掩埋施工作业中需要采用

的注浆管，利用高压注浆泵平衡灌浆压力，在桩底依

据水灰比提前注入配置好的浆液，而且要指派专人清

理桩底部沉渣，清理作业要及时，通过对这一注浆方

式进行应用，可以提高建筑工程桩的承载力，采用加

固与压实方式实现对桩位的控制，将变形程度控制在

最小，保证灌浆效果能够达到最佳状态。

3.3 复合注浆法

通常来说，复合注浆法适合应用在加固桩基础上，

该方法在具体应用期间，结合了静压注浆和高压旋喷

桩注浆法，充分发挥出这两种注浆方法在具体应用时

的优势，更好地完成注浆作业。需要施工人员注意的是，

在实际施工中，为了保护施工顺利进行，要选采取高

压旋喷法注浆将浆液喷注成桩主体，再利用静压注浆

法提高旋喷注浆效果，完成施工作业后，随着时间推移，

加固浆液将会随着时间推移向周围扩散，避免浆液出

现固结收缩现象，同时，还能够消除注浆作业期间的

盲区。同时，复合注浆法也适合应用在粉细砂层、粉土、

砂卵石层等区域，还可以处理岩溶土洞。   

4 应用注浆技术需要遵循的原则

4.1 整体规划注浆，有序开展作业

建筑工程注浆施工作业期间，要对注浆技术的具

体应用进行整体规划，从设计、施工、选材、管理等

多个方面入手，做好相应分析工作。在具体施工作业

开展时，要对注浆技术的应用落地执行、成本费用支

出进行综合分析，做好相应的考量工作。施工人员要

从实际情况出发，完成相应分析作业，明确注浆作业

开展的目的，确定注浆方式的具体标准，采取何种类

型的注浆材料，在确定上述各项问题后，要对注浆参

数进行确定，而且还要考虑注浆作业开展时材料的选

择，以及工艺的确定，确保注浆技术能够被合理应用

到建筑工程中。

4.2 选择环保材料，注重择优选择

开展注浆作业时，要注重对施工中采用的注浆材

料的选择，确保最终注浆功效能够得到全面发挥，施

工人员要提高对注浆作业中采用的材料的重视。第一，

对于注浆材料要选择综合性好、强度高、力学性强、

粘结能力好、具有较强抗老化能力的材料。第二，充

分了解注浆材料的渗透性、填充性，灌入建筑工程中

裂缝的材料，要确保注浆材料具有较强吸水性，保证

材料能够充分扩散，提高建筑工程稳定性。第三，选

择注浆材料要注重的环保原则，不仅要考虑经济性，

还要确保采用的材料不会对生态环境造成污染。

4.3 科学设计注浆孔位，控制好固化时间

采用注浆技术时，要想充分发挥技术作用，要注

重注浆技术在不同环境以及环节中注浆孔位的设计。

一般来说，标准注浆孔孔距设立在 3cm~4cm之间，钻

孔直径则应控制在 0.08cm~0.12cm之间。具体施工期间，

若处理建筑工程中的裂缝为干缝面，应将钻孔设置在

缝隙两边的 3.0cm~5.0cm之间，如果在施工开展期间遇

到了湿缝，要沿着缝隙进行开槽钻孔作业。由此可见，

整个施工作业进行时，一方面要做好孔位相关设计作

业，另一方面还要注重施工中采用的材料，在此基础上，

控制好加固时间，在开展封口处理作业时，避免浆液

溢出，要采用环氧胶进行涂膜，涂膜要均匀，不得出
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现遗漏，同时，在施工开展时，应根据施工情况科学

调整设计方案，确保注浆质量和效果都能够达到预期。

通常来说，注浆加固时间应当控制在 14h以内，而且

要保证填充充分，注浆要粘结，保证牢固性，实现对

缝隙的合理处理，避免发生渗漏现象。

4.4 提前做好施工准备，确保施工有效进行

每一项建筑工程的质量达标以及完美交付都需要

在施工作业开展前做好相应的准备工作，建筑工程中

的注浆作业更是如此，如果不做好相应准备作业，将

会降低建筑工程具体质量。建筑工程施工中的注浆准

备作业包括施工中开展时采用的注浆机、注浆泵、注

浆管等各项内容的准备，对于施工中采用的各项机械

设备，在其投入应用前，要对采用的设备性能进行详

细测试，通过测试确定密封性良好，没有安全隐患，

同时，还要检查压力表流量运行是否正常，对施工作

业中的钻孔位置、孔距进行明确，在此基础上，严格

依据制定要求标准开展相应操作，确保注浆工艺顺利

进行，提高施工质量。

5 注浆技术的应用要点

5.1 混凝土结构要点

建筑工程中混凝土结构容易出现裂缝，这不仅会

影响建筑工程外观，还会降低建筑工程整体稳定性，

因此，采用注浆技术前，为了确保后续施工顺利开展，

要对建筑工程混凝土结构出现的渗透位置进行确定。

修复混凝土结构裂缝时，如果采用注浆技术，在具体

施工开展前要对打孔位置进行确定，通常来说要严格

要求打孔最佳距离以及孔径大小。此外，将注浆技术

应用到建筑工程中，应提高对采用注浆材料的重视，

如果出现了的浆液干缩现象，开展修复作业时，直接

涂抹干缩位置即可，需要注意的是，在采取涂抹方式

处理出现的缝隙时，为了提高处理效果，要控制好压力，

若没有采取合理方式控制作业中采用的压力，将会对

需要修复的区域造成二次伤害。

5.2 墙体与门窗位置要点

建筑工程中的一些部位容易出现缝隙，而墙体与

门窗都是缝隙高发区域，特别是墙体，其在具体应用

过程中，若出现缝隙，一旦没有及时采取合理措施修

补处理，出现的缝隙随着时间推移会不断扩大，最终

无法修复，会造成巨大损失。而在安装建筑工程中的

门窗前，若施工人员没有依据具体情况做好相应的分

析工作，未采取合理措施处理出现的各项缝隙，将会

发生渗水现象。通过对大量建筑工程的具体应用情况

来看， 无论是建筑工程中的墙体还是门窗，如果处理

不当，若遭受雨水浸润，会致使墙体发霉，情况严重

时将会发生坍塌现象，会造成经济损失以及人员伤亡。

针对上述现象，要对建筑工程中的墙板、楼板各个部

位做好预处理，特别是要改善墙体内空心砖精密度。

从具体情况来看，通过对注浆技术的应用，能够使上

述各项问题得到解决，将浆液注入墙体与门窗的缝隙

内，能够提高墙体和窗户缝隙内的粘合性，从而使缝

隙不断扩大的情况得到改善，缓解各项危险，提高建

筑工程的最终质量，保证其投入应用后能够满足需求。

5.3 有水管道接触位置的要点

建筑工程中的卫生间、厨房等位置都是容易渗水

区域，这会提高缝隙出现概率，在这一情况下，要适

当引入注浆技术。同时，针对卫生间、厨房等位置，

采用注浆技术进行处理时难度较大，因此，可以开凿

相应瓷砖缝隙处，一旦发现存在问题的缝隙，需要将

提前准备好的浆液合理注入缝隙，然后详细填补缝隙，

在该施工期间，要清理干净杂物，制好钻孔深度、间距、

厚度等。此外，调查遵循渗透位置，在对渗透具体位

置进行确定后，才能采用注浆技术进行处理，完成修

复混凝土结构作业。

6 结语

注浆技术是现代建筑工程施工中常用的一项工艺，

通过对注浆技术的合理应用，能够避免建筑工程出现

渗漏、缝隙等问题，提升建筑工程最终质量，实现对

人们生命财产的保护。在日后施工中，相关工作人员

要加强对注浆技术的分析，确保整个施工作业开展的

合理性，从而提高建筑工程质量。
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