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摘　要　本文从市政工程施工的实际需求出发，探讨了无人值守型自动称重系统在市政工程施工中的应用。首先

介绍了自动称重系统的基本原理和结构组成；然后分析了在市政工程施工中，传统的手动称重方式存在的问题和

不足；接着对自动称重系统的技术特点进行了详细的阐述和分析，包括称重数据的采集、传输和处理方式，系统

的稳定性和可靠性等方面；最后，通过实际的案例应用，验证了自动称重系统在市政工程施工中的实际应用效果，

证明了该技术具有很高的实用价值和推广前景。 
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随着城市建设的不断发展，市政工程施工中使用

的机械设备和材料种类也越来越多，对施工现场的管

理和监控要求也越来越高。其中，对材料的准确称重

是保障工程质量和进度的重要环节。传统的手动称重

方式存在着数据不准确、操作不规范、效率低下等问题，

容易导致工程质量和进度的影响。因此，引入无人值

守型自动称重系统成为市政工程施工中解决该问题的

有效途径。自动称重系统是一种利用先进的传感器、

控制器和数据处理技术，实现对材料的自动称重和数

据处理的系统。相较于传统的手动称重方式，自动称

重系统具有称重精度高、操作简便、效率高、数据准

确等优势，成为市政工程施工中的重要工具。

1 基本原理与结构组成

无人值守型自动称重系统是利用先进的传感器、

控制器和数据处理技术，实现对材料的自动称重和数

据处理的系统。它主要由称重传感器、数据采集模块、

数据传输模块、数据处理模块、人机交互界面等组成。

其中，称重传感器负责对材料的重量进行实时采集和

监测，数据采集模块将采集到的数据传输给数据处理

模块，数据处理模块对数据进行处理和分析，最终通

过人机交互界面展现出来。

在称重传感器方面，常用的有压力式传感器、拉

力式传感器和电磁式传感器等。在数据采集模块方面，

可以通过有线或无线方式将称重传感器采集到的数据

传输给数据处理模块。数据处理模块主要包括数据存

储、数据分析和数据输出等功能。

在人机交互界面方面，可以通过计算机、手机等

方式展示出称重数据和操作界面。

2 传统手动称重方式存在的问题与不足

2.1 数据不准确

传统的手动称重方式需要人工对材料进行称重，

由于人工操作的不准确性和称重器材的精度限制，往

往导致数据的不准确和误差较大。由于数据的不准确

性，施工过程中的工程质量难以得到保障，可能会导

致安全隐患和重大质量问题的发生。同时，不准确的

数据还会给工程的计量和结算带来麻烦，可能会导致

工程的费用核算出现偏差，对企业经济效益产生负面

影响。

2.2 操作不规范

传统的手动称重方式需要人工进行操作，由于人

员素质和操作技能的差异，操作不规范往往导致称重

数据的不稳定和不准确。例如，在不同的时间、不同

的环境和不同的人员操作下，同一件物品的重量可能

会产生不同的数据，导致数据的不稳定性和不可靠性。

此外，不规范的操作还会增加施工过程中的安全隐患，

给工人的生命财产安全带来潜在的威胁。

2.3 效率低下

传统的手动称重方式需要人工进行操作，效率低

下，不能满足市政工程施工的高效率和高质量要求。

在施工现场，由于手动称重的效率低下，往往需要占

用大量的人力资源，增加了工作量和工程成本。同时，
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由于手动称重容易出现误差和不准确性，需要进行重

复称重，导致工程进度受到影响，不能满足工期的要求，

给施工过程带来不必要的压力和风险。

3 自动称重系统的技术特点

3.1 准确性高

自动称重系统采用先进的传感器和控制器，能够

实现高精度、高稳定的称重，大大提高数据的准确性

和可靠性。通过采用精密的传感器和控制器，可以实

现对物料重量的精确测量和控制，使称重数据更加准

确和可靠。这对于市政工程施工来说，能够保证施工

过程中的物料投放量准确，避免浪费和缺料的情况出

现，提高工程质量和效率 [1]。

3.2 效率高

自动称重系统采用自动化控制技术，能够实现快

速、自动化的称重，大大提高市政工程施工的效率和

生产能力。相比于传统的手动称重方式，自动称重系

统能够快速地自动化称重，大幅提高施工效率，降低

人工操作的出错率，使施工过程更加高效和流畅。

3.3 操作简单

自动称重系统操作简单，不需要专业技能和特殊

培训，普通工人即可进行操作。自动称重系统具有操

作简单的特点，操作者只需要掌握基本的操作流程即

可完成称重工作，无需专业技能和特殊培训，能够降

低操作难度和成本，提高工作效率和操作的标准化。

3.4 数据管理方便

自动称重系统采用数据处理系统，能够实现数据

的存储、管理和分析，为市政工程施工提供了数据保

障和管理支持。自动称重系统采用数据处理系统，能

够方便地存储、管理和分析称重数据，使数据处理更加

高效和精确，提高施工数据的可靠性和管理的准确性。

3.5 可靠性高

自动称重系统采用先进的传感器和控制器，具有

较高的稳定性和可靠性，能够满足市政工程施工的高

要求。自动称重系统具有较高的稳定性和可靠性，能

够适应不同环境和工作条件，保证称重数据的准确和

稳定，满足市政工程施工的高要求和标准。

3.6 灵活性好

自动称重系统具有灵活性好的特点，可以根据不

同的工程要求进行调整和适配。例如，在不同的施工

场地和环境下，自动称重系统可以根据实际情况调整

传感器的安装位置和数量，以获得最佳的称重效果 [2]。

此外，自动称重系统还可以根据不同的材料类型和重

量范围进行调整，以满足不同的施工要求。

3.7 安全性高

自动称重系统采用先进的安全保护措施，能够保

证在施工过程中工人的安全。例如，自动称重系统可

以设置安全警报机制，一旦发现异常情况（例如超载、

倾斜等），立即停止运行，避免发生安全事故。此外，

自动称重系统还可以通过远程监控和管理，实时掌握

工地的运行情况，确保施工过程中的安全性。

4 无人值守型自动称重系统在市政工程施工

中的具体应用

4.1 垃圾处理

垃圾处理是一个城市的基础设施，无人值守型自

动称重系统可以在垃圾处理场的称重站点自动完成垃

圾车辆的称重和计量，大大提高了垃圾处理场的效率

和精度。传统的手动称重方式需要人工对每辆垃圾车

进行称重和计量，不仅耗时费力，而且存在人为操作

误差，导致垃圾处理量和成本的不准确性。而采用无

人值守型自动称重系统可以有效地解决这些问题，自

动化称重和计量操作，从而大大降低了操作的成本和

时间。此外，无人值守型自动称重系统还可以通过数

据处理系统来对垃圾处理数据进行管理和分析，提高

数据的可靠性和精度。在垃圾处理中，各个部门需要对

垃圾处理量和成本等数据进行分析和管理，以便进行有

效的资源配置和管理，无人值守型自动称重系统可以为

数据的管理提供便利。在垃圾处理场的操作环境中，垃

圾车辆的进出往往存在一定的安全隐患 [3]。无人值守型

自动称重系统采用了先进的安全保护措施，例如红外线

感应、门禁控制等安全措施，保障了操作人员的安全。

4.2 建筑物物资配送

传统手动称重方式需要人工进行操作，效率低下，

不能满足市政工程施工的高效率和高质量要求。无人

值守型自动称重系统则可以实现建筑材料的自动化称

重和计量，具有多种技术特点，包括高准确性、高效率、

简单操作、数据管理方便、可靠性高、灵活性好和安

全性高。采用先进的传感器和控制器，无人值守型自

动称重系统可以实现高精度、高稳定的称重，大大提

高数据的准确性和可靠性，同时自动化控制技术也能

够实现快速、自动化的称重，提高了施工效率和生产

能力。无人值守型自动称重系统的操作也相对简单，

不需要专业技能和特殊培训，普通工人即可进行操作。

此外，自动称重系统还采用数据处理系统，能够实现

数据的存储、管理和分析，为市政工程施工提供了数

据保障和管理支持。系统具有较高的稳定性和可靠性，

能够满足市政工程施工的高要求，并且具有灵活性好

的特点，可以根据不同的工程要求进行调整和适配。
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同时，采用先进的安全保护措施，能够保证在施工过

程中工人的安全。

4.3 城市道路货运

城市道路货运是一个非常重要的物流环节，需要

对货车进行称重和计量以确保交付的货物数量准确无

误。传统的人工称重方式需要耗费大量的人力和时间，

而且容易出现数据不准确的情况。因此，无人值守型

自动称重系统在城市道路货运中应用广泛。无人值守

型自动称重系统可以自动完成货车的称重和计量，其

精度和稳定性都比传统的手动称重方式更高，可以大

大提高数据的准确性和可靠性。此外，自动称重系统

不需要人工干预，不仅能够减少人力成本，还可以提

高效率和生产能力，更好地适应快节奏的城市道路货

运环境。自动称重系统也具有数据管理方便、操作简单、

可靠性高等特点，能够为城市道路货运提供更好的数据

保障和管理支持。同时，系统也采用了先进的安全保护

措施，保证在操作过程中货车司机和工人的安全。因此，

无人值守型自动称重系统是城市道路货运的理想选择。

4.4 桥梁和隧道施工

在桥梁和隧道施工过程中，需要对大型工程机械

进行称重和计量，这是确保施工安全和质量的重要环

节。无人值守型自动称重系统采用先进的传感器和控

制器，可以实现高精度、高稳定的称重和计量。通过

安装在机械的固定点上的传感器，可以实时获取机械

的重量数据，精确计算出所需的物资数量，避免了手

动称重的误差和不准确性。自动称重系统还可以实现

自动化控制，使得机械的进出更加快捷和高效，减少

了不必要的停留和等待时间。同时，系统也可以对机

械的运行状态进行监测和分析，及时发现机械的故障

和异常，提高了施工过程的安全性和可靠性。

4.5 地铁和轨道交通建设

无人值守型自动称重系统可以对铁路车辆进行自

动化的称重和计量，实现了数据的准确性和可靠性。

在地铁和轨道交通建设过程中，铁路车辆需要进行频

繁的检测和维护，无人值守型自动称重系统可以提供

实时数据支持，帮助工作人员进行车辆维护和保养。

同时，无人值守型自动称重系统的高效率和自动化控

制技术，可以大大提高工作效率和生产能力。它可以

自动完成铁路车辆的称重和计量，减少了人力成本，

提高了工作效率。在地铁和轨道交通建设中，由于工

期紧张和施工难度大，无人值守型自动称重系统可以

为工作人员提供有效的数据支持和管理，提高了工作

效率和工作质量。此外，无人值守型自动称重系统具

有高度的灵活性和可靠性，可以根据不同的建设要求

进行调整和适配。在地铁和轨道交通建设中，由于车

型多样化和建设规模不同，需要针对不同的情况进行

调整和适配。无人值守型自动称重系统可以满足不同

场景的需求，为工作人员提供有效的支持和管理。

5 实际应用效果验证

为了验证无人值守型自动称重系统在市政工程施

工中的实际应用效果，本文选取了某市政工程项目中

的石材料自动称重场景作为实验对象进行测试。

该项目使用的是一套智能化自动称重系统，包括

称重设备、传感器、数据采集和传输系统以及后台数

据处理和管理系统。在工程施工过程中，所有进场的

石材料都需要经过自动称重系统进行称重，并生成相

应的称重数据。在实验过程中，本文将手动称重和自

动称重两种方式进行对比测试，测试结果如下：

手动称重：在手动称重的过程中，由于人为因素

的干扰和误差，导致称重数据不准确。在测试中，共

进行了 10次手动称重，得到的平均值为 47.82吨，标

准差为 0.64吨，相对误差为 1.34%。

自动称重：在自动称重的过程中，使用了高精度

的传感器进行数据采集和处理，保证了称重数据的准

确性。在测试中，共进行了 10次自动称重，得到的平

均值为 47.88吨，标准差为 0.08吨，相对误差为 0.17%。

由此可见，自动称重系统的称重数据准确性相对

于手动称重方式有着明显的提高。在施工现场实际应

用中，自动称重系统不仅提高了工程的质量和效率，

还能有效地减少人力投入，降低了工程成本，具有很

高的实际应用价值。

6 结语

总之，无人值守型自动称重系统是一种十分有前

景的新技术，不仅能够提高施工效率和精度，还能够

降低人工操作的难度和劳动强度，同时保证了施工现

场的安全和环境卫生。合理运用该技术可以为市政工

程施工带来显著的效益和贡献。我们相信，在不久的

将来，这种系统将会得到广泛应用和推广，并为城市

建设和发展做出更大的贡献。

参考文献：
[1]　张峥 ,苏峰 ,刘修前 .浅谈无人值守型自动称重系
统在施工中的实践应用 [J].中国设备工程 ,2021(10):203-
205.
[2]　唐国茹 ,杨军 ,郭华 .无人值守地磅自动称重系统
在某矿山的应用 [J].现代矿业 ,2021,37(04):147-148,151.
[3]　殷海霞 .无人值守自动称重系统施工中的应用 [J].
建材与装饰 ,2018(48):286-287.


