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建筑施工图设计中的幕墙控制要点
王　黎，叶　凡

（同圆设计集团股份有限公司，山东 济南 250000）

摘　要　建筑行业经济的发展促使人们对幕墙控制的要求也越来越高，在设计图中应该重点规划，选择合适的幕

墙控制方法，根据建筑工程的需要选择适合的幕墙，但由于幕墙的种类多样、控制难度大，在设计施工图时无法

准确地保证其实用性，为建筑施工带来了极大的难题。基于此种现状，本文认为应该在设计施工图前对幕墙做好

充分的了解，明确幕墙的种类及幕墙的控制措施，保障施工图的设计切实有效，完整地应用到施工过程中。
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建筑幕墙这项技术因其幕墙美观实用迅速得到了

广泛的应用，伴随着人们审美水平的提高，对于幕墙

的要求也随之增加。但在实际施工中，部分建筑由于

设计人员在设计建筑图纸时没有结合实际情况设计幕

墙，使得建筑幕墙设计图不能被采用，从而造成资源

的浪费。因此，本文从建筑施工图中幕墙控制的角度

入手，详细介绍了幕墙使用时产生的问题以及提出更

好的应对措施，并针对措施使用及其要点做出了详细

的解释。

1 建筑施工图中幕墙控制的问题

1.1 设计表达方式不规范

建筑幕墙的设计讲求的是规范性和完整性的统一，

需要施工人员工作时可以独自完成施工，施工的步骤

包括制作、安装、监理等方面，建筑图纸表达的方式

也应该规范化，需要按照标准进行施工图纸的设计 [1]。

但是在建筑图纸设计制作工序时，没有进行实地调研，

造成设计图纸与实际不符，无法使施工人员按照标准

进行施工，严重影响了幕墙的建设质量。建筑图纸由

工程师绘制并没有对原址进行调研，因此幕墙图案设

计粗糙，不能经过审核使用。对于设计图纸不规范问

题主要体现在几个方面：

一是设计图纸的深度不够，对于设计图纸印象不

全，无法全面理解幕墙内容和建设单位的要求，缺乏

样图作参考，影响了幕墙的实际应用。

二是缺乏专业人员进行审核设计，缺少描点绘图

的步骤，幕墙龙骨框架的竖向荷载与实际内容不符，

无法更好地起到支撑作用，加之设计图中未曾标明主

体结构防雷尺寸的具体位置，忽视了三维调节处理，

严重影响了建筑幕墙的使用 [2]。

1.2 实际应用与设计图标准不同，传统与现

在技术不一致

随着时代的发展建筑行业施工出现了幕墙技术，

而幕墙的使用也随着城市的发展慢慢成为主流，但由

于国内现在幕墙技术专业人员较少，对于建筑幕墙的

理解并未深刻，对于幕墙技术的发展产生了严重影响。

幕墙建筑图纸的设计，需要大量的专业人员进行绘制，

但由于相关人员对幕墙了解范围较少，专业知识技能

不足，因此导致建筑幕墙图纸无法应用到实际生产中，

对工程的施工进程产生了影响。由于现如今大量幕墙

采用最新的技术应用，导致传统设计不能够符合当下

施工标准，传统的幕墙技术项目规模较大、工艺较为

简单，只能够满足外形的设计及使用，对于整体而言

无法将幕墙与内部空间相契合，造成传统的设计流程

无法满足社会发展的需要 [3]。幕墙设计时实际应用与设

计图标准不一样也是影响幕墙使用的原因之一，幕墙

使用的场合需结合建筑场所，通过对建筑物结构的分

析确定出合适的幕墙设计图，但由于我国缺乏专业幕

墙设计和施工人员，因此给幕墙的使用带来了极大的

困难。目前情况下，幕墙设计的方案需要有多方人员

来共同完成，最主要的是需要专业幕墙设计师对设计

进行指导，保证设计图与实际相符合 [4]。

1.3 建筑幕墙控制管理不规范

以往的建筑图所采用的模式是对图纸进行统一管

理，然后建立起一个统一的幕墙管理机制，由此机制

对所有幕墙进行任务分配，对幕墙控制采用专业的流

程规范，由专业的管理人员对幕墙控制建立起相对完
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善的管理机制，对于规模较大的幕墙工程在进行图纸

设计时，需要事先对其技术进行专业学习，了解学习

幕墙使用的每一个环节，保证幕墙的合理应用。幕墙

工程设计影响着整个工程的质量和效率，对整个施工

过程起着一定的指导作用，由于建筑幕墙控制管理不

规范，导致建筑施工图设计内容不规范，在幕墙工程

设计时，由于施工人员与设计人员沟通交流不到位，

时常会产生施工人员无法按照设计图进行施工的现象，

有关人员对于设计图纸了解不规范，增加了施工的难

度，在后续施工中影响了施工的进程，对图纸内涵理

解错误，无法保障工程施工的质量 [5]。

2 建筑施工图幕墙控制设计的重点

2.1 对幕墙设计的管理

建筑幕墙的设计需要保证其安全性能，主要防范

水灾和火灾的出现，在使用幕墙之前，需要对幕墙做

防水处理，在幕墙内部加固防水布，防止随着时间的

流逝造成的幕墙损坏。采取科学的方法进行风压变形

处理，针对幕墙的墙体内部做结构压实，防止幕墙在

长时间使用后造成的内部塌陷。幕墙内部进行平面内

位移，将幕墙内部平移到指定位置，对其各部分进行

性能测试，保障各方面结果符合国家标准才可以进行

施工。对于幕墙使用的材质需严格筛选，对于不同的

建筑施工，应用到的幕墙材质也各不相同，幕墙的材

质有铝合金、金属材料、结构胶密封材质和玻璃等材质，

在幕墙材质的选取前需要对幕墙的材质进行检验，确

保材质质检合格才可以应用到建筑施工中。对于不同

的材质需要选取不同的方法，尤其是玻璃材质，在选

取质检时需要高温煅烧、挠度测试，按照实际的测试

值测定其标准。针对幕墙的管理，需要在幕墙设计时

对幕墙各方面做好充分的考量，确保幕墙使用材质的

质量，确定幕墙的使用长度，检测当地使用幕墙的范围，

确保在正式施工时幕墙的正常应用 [6]。

2.2 幕墙整体需要注意设计要点

幕墙可以增加建筑物的美感，因此在建筑图设计

时应充分考虑到幕墙的设计内容，结合幕墙的特点进

行设计。幕墙的主要功能有承接地震的自重功能，主

要是上下作用，还有风载荷的功效，由于自身不能够

充分发挥自身主体的功能，需要借助外部建筑合力共同

发挥作用，因此在设计时需要着重注意以下几个方面：

一是建筑幕墙需要有一定的承载能力，同时具备

一定的延展性，可以增加建筑幕墙的稳定性，保障建

筑结构的价值最大化。将主体结构建设与构件和立柱

充分连接，保证主体结构的位移能力，加速风荷载的

传递能力，减轻建筑幕墙自身的自重和承载力，对于

减轻施工人员的施工压力具有重要的意义。

二是连接主体部位部分使用混凝土将其固定，混

凝土使用的等级不应该小于 C30，确保连接部位结构的

稳定性，保障施工的正常进行。将混凝土结构掺入幕

墙中，不仅可以增加主体的结构稳定性，还可以充分

考虑到幕墙内部的支撑结构，内部实体支撑结构稳定，

可以保证主体建筑不轻易变形。

三是在幕墙的设计上应充分考虑到风险的预防，

建立完善的风险防范意识，幕墙的防范应采用防雨水

渗透措施，尤其是设计带有接缝的幕墙工程，需要有

专门防渗透胶体涂抹在幕墙接缝处，防止因雨水渗透

造成的墙体损坏，在幕墙设计有百叶窗和玻璃制品的

墙体，也应涂抹防渗透胶体防止雨水渗漏，有效地保

证了幕墙的质量，增加了幕墙的使用年限。在建立幕

墙时应充分考虑周围连接幕墙复杂部位的施工，发现

有不良施工或墙体不牢现象应及时制止，采用专门

整改手段及时整改，必要时应采用人工降雨进行防雨

水渗透实验测试，保障幕墙的施工质量符合国家质检

要求 [7]。

2.3 建筑幕墙防雷设计要点

建筑幕墙在设计时需要充分考虑自身的吸附位移

能力，防止因使用年限过长致使幕墙位移造成的墙体

破坏，也可以留有充足的余地给连接材质，保证连接

材质的黏合性，从而达到增加幕墙质量的效果，保证

幕墙构件、立柱和桥梁的稳定性。幕墙自身需要有一

定的延展能力，在每层的构建和立柱上设立活动连接

头，可以保证构件和立柱的活动，在上下柱接头点使

用的活动连接头活动幅度不应超过 30mm，防止过度活

动造成的墙体变形，可以更好地保证主体柱子承受竖

向荷载力的要求，减少不必要的拉伸。为防止雷击建

筑幕墙造成的财产损失和人身伤亡的事件发生，要加

固建筑幕墙，对建筑幕墙的风险防范意识越来越强，

建筑幕墙避雷系统已成为防雷设计的一个重要问题。

建筑幕墙设计中应充分采用建筑物的接闪器和避雷针，

将建筑幕墙的避雷针引出一道引下线和接地装置，此

种措施可以使电流很好地通过避雷针导入地下，通过

完善的防雷系统将雷击的电流迅速转换，保护幕墙免

受雷击的破坏，在防雷建筑网的设计中，网状范围应

在合理的面积内，长度一般设置在 100cm~150cm之间，
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宽度一般设在 70cm~100cm之间，幕墙避雷处的接地电

阻应不小于 1欧姆。在建筑幕墙中，还有一种方式是

接闪器，将接闪器的接送部分放置在楼顶的上方，产

生雷击时，通过接闪器的导电，将电流引到墙的避雷

针下，安全地将电流引到避雷网中，从而达到防止雷

击的效果。

3 建筑施工设计中幕墙控制要点

3.1 幕墙立面分析设计

幕墙的立面设计关乎美观、安全的问题，在保证

美观的同时需要考虑安全因素，完善立面分格的使用

构图，针对同一项玻璃安装分格，分格需要与房间间

隔一致，防止产生浪费，门口的左右分格应左右对称，

竖向分格应充分考虑阳光照射度，减少不必要的遮挡，

还需考虑层间防火、手动开启、人员遮挡因素，水平

分格的设立应减少人员对照射范围的遮挡，幕墙大的

地方应采用分模数据化，将消防分格的范围控制在 1m

乘以 1m，扣除净面积所适用范围，尽量固定在固定扇

部分，保证幕墙龙骨与扇框之间是净空使用，最大程

度上保证使用面积。对于不同的立面使用需要考虑其

综合成本和使用面积，增加玻璃的面积，玻璃出格率

控制在合理范围内，若玻璃使用面积超过出格面积，

可以采用切割的方式将玻璃进行切割，使得切割后的

玻璃与分格能够完美契合。控制分格所使用玻璃的厚

度，分格越大所使用的玻璃厚度越大，而且会使得成

本增加，安全性能降低，因此要结合工程的需要合理

使用玻璃，控制成本的同时减少浪费。

3.2 幕墙开启扇设计

幕墙的开启扇主要有两种类型，一种是外开扇，

另一种是内开扇，外开扇有上悬窗和平推窗，内开扇

有内倒窗。对于外开窗的应用，针对视觉的提升需要

考虑开大窗保证其视野通透，扩大其观看范围和面积，

内窗主要是扩大边框范围，缩小边框所占用的面积，

从而达到扩视物显大症野的效果。幕墙的开启扇不易

开得过大，过大会造成边框狭小，建筑承载力不够，扇

形结构容易变形，给建筑工程带来严重的安全隐患，极

大地增加了幕墙使用的风险，无法通过国家质检要求。

3.3 幕墙安全防护设计

幕墙的安全设计采用玻璃遮雨棚和采光顶的方法，

针对遮雨棚的应用采用专业的夹胶玻璃，玻璃的范围

控制在长宽 2m之内，减轻遮雨棚玻璃施工的难度，采

用对接的方法增加遮雨棚的安全性能，采光顶的排水

坡度应该加大，扩大使用的面积避免中间形成凹槽，

导致积水堆积，影响美观的同时带来安全问题，对进

出遮雨棚和采光顶建立对坡模式，根据实际排水量和

排水的高度确定其范围，避免实际坡度与施工图纸不

符，从而对整体效果产生影响。

3.4 临空防护幕墙设计

临空防护幕墙应该主要设置防护高度，对防护幕

墙做充分的设计，幕墙上采用夹层玻璃结合幕墙的龙

骨加以固定，保证临空防护幕墙符合国家发展规定，

玻璃室内或室外不可设置金属栏杆，一方面是因为金

属栏杆成本高，另一方面是由于夹层玻璃符合节能环

保的标准，因此采用夹层栏杆对玻璃进行施工。如幕

墙采用第三种方式，例如空中钢化玻璃，就应在外部

进行护栏加工，防止出现不必要的风险。

4 结语

建筑施工图对幕墙控制进行设计时，主要有幕墙

结构设计、灯光、景观等方面的设计。传统的幕墙设

计与现在幕墙设计方式有所不同，新型的幕墙可以增

加对幕墙材质工艺的把控，对于推动建筑行业的发展

有着极大的作用。因此，在建筑图纸的设计上应该不

断地更新幕墙工艺手法，采用更节约的材质对幕墙进

行施工。此外，幕墙是综合性强的施工技术，在材料

的选用方面更应该重视，对幕墙图纸的设计进行全过

程的加工把控，规范其施工标准，这样才能有力地保

证幕墙施工的质量和安全。
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