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市政工程施工中的软基加固技术要点及难点
王立鹏

（浙江江南工程管理股份有限公司，浙江 杭州 310000）

摘　要　在新的时代背景下，我国城镇化的发展速度越来越快，城市项目的覆盖面也越来越大。在市政工程的施

工过程中，对地基的质量有很高的要求。在市政工程中，软基加固技术的运用直接影响到整个市政工程的施工质

量。在工程建设中，软基是最容易发生的一种病害。在某种程度上，这种病害将直接影响到工程的整体质量。然

而，若能更好地将软基加固技术与建设的各个环节有机地结合起来，会起到更好的效果。为此，文章就市政工程

中软基加固技术要点进行了分析，并对该技术在市政工程中的具体应用进行了探讨，以期为相关人员提供借鉴。
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在市政道路建设中，强调数字地基处理技术的应

用是十分必要的。没有地基的支撑，城市市政公路的

建设就无法进行。若施工本身有质量问题，则会直接

影响城市公路建设的效果，并直接关系到城市公路的

使用安全。在目前的基础工程建设中，软基加固技术

已成为一项普遍采用的施工工艺。此项技术的运用，

可以运用多种方法以增强地基的安全性和稳定性，从

而保证后续的施工和施工的顺利进行。

1 关于市政工程施工中应用软基加固技术的

意义

随着社会经济和科学技术的飞速发展，人民对公

路的建设要求日益增加。在城市的规划和建设中，必

须把城市道路作为一个优先事项来考虑。它既与城市

的交通状况有关，又与城市的经济发展有直接的关系。

这种状况的发生，对于城市公路建设的质量来说，无

疑是一个全新的挑战。所以，市政公路施工人员必须

不断地改进有关技术，以适应城市公路施工的需要。

在城市道路的建设中，往往会碰到地基问题。若对软

地基的处理不当，在今后的行车过程中，不但会引起

路面的坍塌，而且还会引起车辆的事故。造成人身和

财产的损失，使得道路不能保证稳定性、安全性和可

靠性。因此，对城市的发展和城市的规划和建设起着

十分重要的作用。将软基加固施工技术应用到市政道

路施工中，不但可以很好地解决道路软基问题，还可

以在此基础之上构建出现代化的道路施工技术体系。

确保公路在运营过程中的各个环节的安全与质量问题，

提高公路的使用寿命，使得这一施工技术能够更好的

发展。它是一种间接地促进一个城市的经济发展和交

通运输的有效手段。

2 关于市政工程施工中应用软基加固技术的

难点分析

2.1 施工过程中不计长远，只顾眼前

当前，大部分市政施工企业在实施软基工程时，

只注重经济利益，而忽视了对施工企业长期利益的关

注。这种处理理念导致施工单位不能在材料和技术的

引入和升级上进行投资，只能在施工处理过程中进行

盲目的成本控制。在追求短期利益的同时，持续减少

经济开支。这样做虽然取得了很好的经济效益，但是

却没有很好地解决工程建设中的一些问题。这不仅会

对建设单位的可持续发展造成不良影响，还会对公众

的生命、健康和安全造成不良影响，这对市政整体建

设的安全构成了很大的威胁 [1]。

2.2 施工缺乏正确的分析与处理方式

城市建设项目是一个非常复杂的社会项目，它所

牵扯到的因素很多。为此，在进行城市建设项目的技

术处置时，应重视对项目前期数据的调研与实地调研，

不能仅凭以往的经验而盲目进行。但是，现在大部分

的市政工程建设单位在进行软基加固的施工工作时，

没有对软土地基的有关因素进行有效的分析。同时，

由于各因素存在着潜在的不确定因素，使得软基加固

的施工处理存在着较大的安全风险。其次，尽管部分

工作人员能够根据有关规定开展调查、研究和分析工

作，但是分析工作的质量较低，没有灵活度。这将使

有关工作人员在基层工作中存在着工作质量不高、工

作效率不高等问题。除此之外，还有各种各样的软土

地基处理方法，工作人员要在具体情况下进行灵活的

选择。但在前期研究中，因缺少有效的前期调研与分

析成果，难以制定出科学、合理的施工方案，严重影
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响了软基加固技术的施工效果。

2.3 施工处理标准亟需制定

通过分析软粘土的特性，可知其与一般的地基存

在着较大的差异。它们的内部构造状态、承载力、抗

压性能也各不相同。因此，有关建设单位在进行软基

技术处理时，应制定具有针对性和灵活性的规范，以

便指导施工人员区分不同情况，强调技术处理的针对

性。但是，在工程建设的实践中，相关部门却没有深

入施工现场进行实地考察和研究。这直接造成了后期

技术处理的标准有了很大的偏差，很难达到理想的有

针对性的处理效果，对施工质量产生了很大的影响。

3 关于市政工程施工中应用软基加固技术的

要点分析

3.1 水泥搅拌加固法

水泥搅拌加固技术是一种常用的软基处理方法，

主要用于对饱和软粘土地基进行加固。水泥土搅样桩

加固技术在应用的过程中所使用的固化剂是水泥。之

后，利用专业的损样设备，在地基深处对软土与固化

剂进行搅拌。在此基础上，利用固化剂与软粘土相互

作用产生的物理 -化学作用，实现了对软粘土的有效

粘结，增强了软粘土地基的强度和稳定性。当软弱地

基的加固深度超过 5m的时候，利用干法加固技术，将

其深度控制在 15m之内。采用湿式加固技术时，加固

深度不超过 20m，可通过回转撞击叶片对已压入软士中

的水泥案和周围的软上层进行强制提拌，最后形成加

固体。在水泥与软土的搅拌中利用装置，使水泥土成

型，充分发挥其物化作用的优点。水泥搅拌桩的施工

方法有两种，一种是泥浆搅拌法，另一种是粉末搅拌法。

这大都适用于粉土、素填土、中密粉细砂土、黄上部

土等软土地层的处理。在处理大孤石或障碍物较多的

软土层时，不适宜采用此种技术，成桩质量受硬塑性

土层、硬质粘性土层、低密度土层及地下水渗透等因

素的影响。在土壤含水率低于 30%，高于 70%的情况下，

不宜采用干法施工。在严寒地区，在冬季施工中，在

零度以下的气温条件下，必须对其处理效果进行分析。

水泥土搅拌法适用于泥炭土处理，有机物质含量较高

且 PH值在 4以下酸性土层。塑性指数超过 25的粘土

且已被腐蚀的土层，以及施工经验不足的地区。在使

用前应先做好实验室试验，从而保证使用效果。在使

用这种施工技术时，进行搅拌的方式有：单头搅拌法、

双头搅并法和多头搅拌法。也可通过连续成槽的方法

进行搅拌，最后加入水泥和固化剂 [2]。利用湿法搅拌，

可将型钢埋入土壤中，构成排桩式桩基。主要的加固

方式有柱桩、网格桩、块桩等。在使用水泥混合料加

固基础时，要根据工程实际和有关规定，并结合实际

情况确定表层有机质的含量、PH值、软土层的分布、

地下水的情况等。

3.2 软基换填加固法

软基的换填加固法能为市政工程中的软基处理提

供更好的服务。此项技术已被越来越多地应用于市政

建设中。在采用这种方法时，必须派出专门的技术人

员进行现场勘察，弄清地基的真实地质构造。对市政

工程软基的具体深度和分布范围进行深入分析，并制

定出科学的施工方案。在具体的施工中，要求使用人

工开挖和机械开挖相结合的方法，对软土进行全方位

的清理。要做好环保工作，避免对环境造成污染。要

根据城市建设项目对质量的基本要求，进行多种材料

及砂石的选择，才能达到换填作业的要求。软基中的

换填与加固技术的应用，需要对材料的配比与质量进

行检验，需要科学地制备材料样品，并进行有针对性

的实验，保证软土地基的换填和加固工艺的实际应用，

并辅之以有针对性的物质压实处理，为提高市政工程

软基的致密程度提供了一种新的途径。经过深层次的

分析，我们可以看出，在实际应用过程中，软基换填

加固技术由于其所需的材料成本较低，可节约经济费

用，从而保证了施工单位的经济效益。需要指出的是，

在软基上采用换填法进行加固的时间比较长，周边的

交通工作很容易采用这种方法。在市政工程中，采用

换填补强地基技术时，要考虑到当地的交通拥挤状况，

并考虑到城市建设的特点。基于此，需要科学制定施

工计划，确保软基换填加固工艺的科学性 [3]。

3.3 添加剂加固法

在市政基础处理中，为了增强地基的强度和改善

基础的压缩性能，必须向表面的粘土中加入添加剂。

在采用加料法时，建筑商可采用生粉、干粉等，结合

岩性地层，合理选用助剂，使土壤层次发生变化，助

剂的作用发生变化。通过对基坑表面粘土层的改造，

实现了对基坑表面粘土层的高效强化，进而改善了基

坑表面粘土层的稳定性，并对基坑的处理效果进行了

优化。添加剂加固技术还涉及化学强化技术，它主要

是通过在地基建设过程中使用化学物质来提高地基的

物理性能。采用化学药剂对原来的软粘土进行加固，

并对其进行了加固处理。在采用化学补强法时，应注

意选用合适的补强剂，尽量选用无污染物质，避免使

用有毒物质，不然会对土壤造成极大的污染。施工人

员必须采用化学注浆，并采用水泥砂浆将化学药剂注

入地基中。采用搅拌、喷淋的方法，可使泥浆与基础
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充分结合。在此基础上，提出了一种新的桩基设计方法。

在采用喷砂注浆技术时，必须利用工程机械对基础进

行喷浆，将泥浆注入基础，使其与周边的土壤形成良

好的粘合。为了解决基础变形的问题，采用了一种新

型的复合地基。因此，既可保证地基的稳定，又可避

免对周边城市环境造成破坏 [4]。

3.4 水泥粉煤灰碎石桩加固法

水泥粉煤灰碎石桩是一种常用的软土地基处理方

法，它采用了粉煤灰、碎石和粘性碎石组成的复合材

料。将这种物质与其它物质，如水泥和其它物质混合，

再加入水，就可以形成一种高强度的粘稠碎石桩基，

这种技术称为 CFG桩。将碎石桩之间的优质土、粘稠

的碎石桩基础结构和水泥垫层等作为基础，可以构成

复合地基，达到了市政建设中对加固后的软粘土的良

好稳定性和良好的整体性的要求。水泥粉煤灰碎石桩

是一种具有较强的流动性、较好的工作性能、较高的

强度和较好的施工工艺，既能节省混凝土的混凝土用

量，又能有效地减少对环境的污染。需要指出的是，

在采用水泥粉煤灰桩法进行加固时，容易产生泵管内

压力过大而发生堵塞的事故。如果选择的泵管子压力

过大，则会产生爆管和堵塞的问题。为此，需要有针

对性地进行理论分析与实践总结。要根据城市建设的

实际情况，按照因地制宜的原则来选择粉煤灰管道施

工的堵管方法，要注意有针对性的质量控制。通常，

只有在地基附近才能设置水泥粉煤灰碎石桩。具体的

设计还需通过计算公式、复合地基荷载测试和单桩荷

载测试来完成。桩距通常是桩径的 3-5倍，桩径的控

制以 350-600mm为宜，在桩顶 2m以内合理布筋，可以

起到很好的保护作用。

3.5 预应力管桩加固法

软土地基这一问题，不仅给市政公路的建筑施工

带来极大的困难，也给施工操作带来了困难。针对这

一问题，采用软土地基的加固施工工艺，可有效地解

决这一问题。预应力管桩法是一种常用的软土地基加

固的处理方法。它既可以对软土地基进行有效治理，

又可以对地基进行加固，从而确保路面的总体安全稳

定。在软弱的基础上，通过在软基上设置预应力管桩，

对软基进行加固，从而实现了预应力管桩的目的。首先，

由施工探勘人员对整个公路施工路线进行勘察；对松

软地基剖面进行定位，对其探测资料要有一定的精度，

以免出现资料不准确的情况。若对软基加固技术的应

用不够充分，会导致地基松软的部分没有得到有效的

加强，给后期使用带来了安全隐患。因此，要全方位地、

高效地利用好加固技术。其次，在软基上要有针对性

地确定打桩地点。对有关的机械设备进行合理的配置，

并做好施工人员的准备，为后期施工环节的顺利开展

提供保证。最后，依据实测资料、桩位点及工程实例，

对管桩进行合理的选型。同时，在桩基施工完毕后，

应设置好警示标牌，以防止发生安全事故，确保工程

顺利进行 [5]。

3.6 强夯加固法

强夯法是一种常用的地基处理方法。这种方法具

有造价较低，应用范围较广，加固效果好，施工简单

等优点。强夯法是一种利用对地面的强烈冲击，将周

边土体结构彻底破坏的技术。这样，它就会向四周的

深部土层施加压力，从而形成一个大的夯坑。强夯加

固技术又可分为新的动力水力排挤和动力密实技术。

强夯加固技术适合于超长周期、地基预压期相对较短

的大型市政工程。对于软弱土层厚度不大、场地面积

不小的大型市政工程，强夯处理是适宜的。与多层复

合加固相比，强修加固具有造价低，施工难度小等优

点。在选择强夯加固技术时，要根据具体的施工条件，

对各种因素进行全面的分析，并加以选择。市政工程

建设质量保量顺利完成是判断的重点，要考虑到资金

节约的需求。

4 结语

总之，在市政工程建设中，采用软基加固技术对

其进行处理，既能确保基础的稳定，又能提高市政工

程的使用寿命。在市政工程的建设中，施工方应该对

市场有一个全面的了解，并对加固技术进行合理的选

择。在保证软基加固技术有效利用的前提下，保证了

软基的加固质量和效果。同时，根据工程现场的具体

软土条件，选用合适的填充物。确保加固处治的效果，

提升市政工程的整体施工水平，更好地促进城市的建

设和发展。
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