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建筑暖通空调设计中噪声与
振动通病的防治研究

方新民

（合肥嘉飞建筑科技有限公司，安徽 合肥 230000）

摘　要　随着城镇化进程不断加快，为了满足庞大人口的日常需求，建筑工程项目得到大力发展，且相关设计要

求日益严格。现阶段，建筑工暖通空调设计成为一项重点部分，科学合理的暖通空调设计，可以为住户提供更为

舒适的室内环境。在设计过程中，噪声和振动问题极为常见，对系统运行效果和居民生活品质有直接影响。基于

此，做好噪声和振动通病防治极为重要。本文结合工程案例实际，深入分析问题成因，针对性提出防治措施，以期

为建筑工程暖通空调设计施工提供更多参考。
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现阶段，在建筑工程设计中，为了给住户提供更

舒适的居住环境，暖通空调设计是不可忽视的施工要

点之一。在暖通空调设计过程中，能耗、质量是关注

要点，其中噪声问题和振动问题是常见故障之一，对

暖通空调运行和功能发挥有直接影响。基于此，重视

通病防治有积极作用。

1 建筑暖通空调设计的作用

具体来看，该建筑电器具备如下作用：（1）提供

舒适的室内环境。建筑暖通空调设计的主要目标之一

是提供舒适的室内环境，包括适宜的温度、湿度和空

气质量。通过合理的供暖、通风和空调系统设计，可

以实现室内温度的调节、湿度的控制和新鲜空气的供

应，以满足人们的舒适需求。（2）实现节能和能源效

率。建筑暖通空调系统是建筑物能耗的重要组成部分。

通过科学的设计和优化，可以实现能源的有效利用和

节能降耗。采用节能设备、智能控制系统和优化的能

源管理策略，可以降低能源消耗并减少对环境的负面

影响。（3）保证室内空气质量。建筑暖通空调设计在

维护室内空气质量方面发挥着重要作用。通过合理的

设计通风系统和空气过滤系统，可以有效地去除污染

物和有害气体，保持室内空气的新鲜 [1]。  

2 建筑暖通空调设计中噪声和振动通病分析

2.1 研究案例阐述

在此以某地区的商业办公大楼项目为研究基础，

该项目整体占地面积超过 6000m2，总建筑面积接近

50000m2。项目分为地下及地下两部分。其中地上 25

层，地下 2层，地上部分 1-5层位商业裙楼，6-25层

为办公楼。商业裙楼每层建筑面积接近 2300m2，每层

高度为 4.7m，办公楼和设备间发挥效用。整体工程中

暖通空调系统是重要工序，以水冷式中央空调、风机

盘管加新风系统为基础，冷水机组设置两台制冷量为

2461kW的离心式冷水机组，1台制冷量为 1232kW的螺

杆式冷水机组，保证满足日常需要。暖通空调系统设

置在地下两层区域，同时为了确保营造良好环境，同

时在裙楼层设置 2台流量为 700m3/h的低噪声横流方形

冷却塔和1台流量为300m3/h的低噪声横流方形冷却塔，

更好地服务用户。

2.2 噪声和振动通病问题

2.2.1 通风风机噪声问题

结合上文阐述，基于地下车库的结构设计，通风

是重点环节。为了满足通风需求，布设通风风机是关

键，设计阶段包括补风系统、排风系统及排烟系统等，

其中补风系统是保证地下车库保持空气流通，避免出

现一氧化碳、二氧化碳浓度过高的危险，排风系统主

要保证车库空气外排，以及辅助补风系统及时补充新

鲜空气，排烟系统的主要作用是保证安全性。在三个

系统相辅相成工作支持下，地下车库与外界保持空气

流通，而三个系统运作过程中，风机是不可忽略的重

要设计，而风机运行过程中，不可避免地存在噪声和

振动问题，这与设备运行过程中压缩机振动、气动、

风叶与网罩之间的距离有关。
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2.2.2 风系统风管噪声问题

风机和房间之间的风管是保证空气输送的基础，

在设计风管过程中，对于其材质要求较低，并没有特

殊要求，但是风管中空气流速大小与风管噪声情况存

在直接联系，基于此，在设计风管过程中，出于降噪

效果考虑，结合相关技术标准分析，一般风管中空气

流速以 8-10m/s为适宜。研究项目中风系统风管中的

空流速设置如下表 1所示。但当风量一定时，风管的

空气流速过小，也会导致风管产生噪声，此时需要通

过调整风管截面积进行降噪。同时，风管的组成元件，

如支架、吊架等设施也会在过大空气流速作用下产生

振动，进而出现噪声问题。

表 1 风管内空气流速设置情况（m/s）

室内允许噪声级 /dB(A) 主管风管 支管风管

25-35 3-4 ≤ 2

35-50 4-7 2-3

2.2.3 风管穿过维护结构的噪声问题

建筑工程施工阶段，为了保证设备功能充分发挥，

风管在建筑中的走向较为繁琐复杂，势必会经过维护

结构的墙、板等部位，穿墙之后，会留下孔洞和缝隙。

结合实践研究成果来看，这些缝隙和孔洞不可避免地

会对建筑噪声和振动产生影响，气体从中流经之后，

会产生空气动力学噪声，随着孔洞大小差异和深度差

异，产生的噪声存在差距，当空气量相同时，孔洞越

小风速越高，此时噪声越明显，反之面积增大，风速

增大，噪声会相应降低。同时，建筑物施工过程中，

孔洞位置、间隙大小以及墙厚度差异，均会导致噪声

产生差异性，因此孔洞设置位置也是关注重点，例如

在天花板中心区域位置开设了孔洞，会导致噪声扩大，

但是选择接近墙壁区域的天花板位置开设孔洞，则可

以促使噪声降低 [2]。

2.2.4 空调机房位置噪声问题

空调机房中安装许多设备，这些设备与暖通空调

系统功能发挥有紧密联系，而多数设备在运行过程中，

会存在噪声问题和振动问题，这些噪声会进一步强化

建筑物内的噪声，如果设备产生运行影响冲击，例如

振动会导致楼板受到冲击，基于此，设置防振措施和

隔音措施极为重要。

2.2.5 冷却塔的噪声问题 

基于《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 

50736）中的相关规定分析，暴露在室外的设备，噪声

无法达到环境标准要求时，需要采取降噪措施，避免

干扰周围人群正常活动。在暖通空调设计中，冷却塔

是不可忽略的一部分，主要负责热量交换，为了实现

期目标，冷却塔与外界环境联通较为紧密，再加上为

了实现期功能，该设备会长期运转，此时噪声问题难

以避免。

2.3 通病成因

2.3.1 设备选择与配置

噪声和振动问题通常与设备的选择和配置有关。

某些暖通空调设备，如风机、泵、压缩机等，可能在

运行时产生较高的噪声和振动。不合适的设备选择或

布置可能导致噪声和振动扩散到室内空间，影响人们

的舒适性和工作效率。

2.3.2 系统设计与管道布置

暖通空调系统的设计和管道布置也会影响噪声和

振动水平。管道走向不合理、管道支架设计不稳固，

以及管道系统中可能存在过多的弯头和节流装置等因

素，都会引起流体噪声和振动 [3]。

2.3.3 缺乏隔声与减振措施

在建筑暖通空调设计中，如果缺乏有效的隔声与

减振措施，噪声和振动就会在建筑结构中传导和放大。

这可能由于建筑材料的选用不当、隔声屏障缺失或不

合理、减振措施缺乏等原因造成。

2.3.4 外部环境与建筑布局

周围环境和建筑布局也会对噪声和振动产生影响。

如果建筑位于嘈杂的交通干道附近或其他噪声源密集

区域，或者建筑内部布局不合理导致噪声和振动传导难

以避免，这些因素都可能导致噪声和振动问题的存在。

3 建筑暖通空调设计中噪声与振动通病防治

对策

3.1 通风机噪声问题的处理措施

结合上文的分析，为了有效解决通风机噪声问题，

可以采取以下措施：第一，合理选择通风机。在选购

通风机时，应优先选择低噪声、高效率的产品。第二，

进行噪声预测与模拟。在设计阶段，通过噪声预测与

模拟软件对通风系统进行仿真分析，预测和评估可能

产生的噪声水平。这有助于在设计阶段就针对性地采

取措施，避免后期出现噪声问题。第三，安装隔声罩。

将通风机安装在隔声罩内，可以有效地降低噪声传播。

隔声罩应采用吸声材料，减少通风机运行时产生的噪

声。第四，安装减振装置。通风机产生振动也会导致

噪声，因此应在通风机和建筑结构之间加装减振装置，

有效阻断振动传导，减少噪声。第五，避免共振现象。
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通风机系统设计中，共振会导致振动放大和噪声增加，

应通过合理的结构设计和振动控制措施来预防。第六，

定期维护保养。通风机定期维护保养至关重要，包括

清洁和润滑设备，以确保其正常运行和降低噪声产生

的可能 [4]。通过上述几点措施，可以有效降低噪声和

振动影响，保证系统正常稳定运行。

3.2 送、回风管噪声的处理措施

送、回风管噪声的处理措施是建筑暖通空调设计

中非常重要的一环。结合上文来看，一般情况下，送

风系统中该类型设备都采取无风道排风形式进行设计，

该种设计思路可以有效降低噪声干扰，但无法彻底根

除噪声。基于此，在施工安装过程中，需要采取如下

措施，辅助设计方案解决噪声问题。第一，合理应用

吸声材料。在送、回风管道内部添加吸声材料可以有

效地吸收 噪声，并减少噪声的传播。吸声材料通常使

用玻璃棉、岩棉、聚酯纤维等材料，将其贴附在风管

内壁或周围 [5]。第二，安装消声器。在送、回风管道

的末端或转角处安装消声器，能够有效地消除风流噪

声。第三，设置减振装置。在风管的支撑和固定部位

添加减振装置，可以阻止振动传导，从而减少噪声。

综合运用上述处理措施，可以有效地降低送、回风管

的噪声水平，提高室内环境的舒适性。

3.3 风管穿过维护结构噪声问题的处理措施

当风管穿过维护结构（例如楼板或墙壁）时，容

易产生噪声问题，针对这一情况，可以采取以下措施

进行处理：第一，合理设置隔离空间。在风管穿过维

护结构的位置，可以增加隔离空间，使风管与维护结

构之间留有一定的距离。这样可以减少振动和噪声的

传递，从而降低噪声影响。第二，善用吸声材料。在

维护结构内部和周围添加吸声材料，如吸音板、吸音

棉等，能够有效地吸收噪声。第三，合理安装减振装置。

在风管穿过维护结构的支撑和固定部位，添加减振装

置，如橡胶垫、弹簧隔振器等，可以阻止振动传导，

减少噪声影响。第四，避免共振现象。在设计风管路

径时，避免风管与维护结构之间出现共振现象。共振

会导致振动放大和噪声增加，应通过合理的结构设计

和振动控制措施来预防。通过上述四项措施，可以有

效避免噪声和振动问题出现 [6]。

3.4 空调机房位置噪声问题的处理措施

针对这一类问题，可以采取以下措施进行处理：

第一，选择机房的位置时，应尽量将其远离噪声敏感

区域，将机房设置在人员活动较少或噪声要求较高的

区域，有助于降低噪声对人员的影响。第二，在机房

的墙壁和门上使用隔声材料，如隔音板、吸音棉等，

可以有效地减少机房内噪声的传播到周围区域。第三，

对于高噪声的机房，可以考虑在机房的外部建造隔声

罩，采用吸声材料和隔音设计，以隔绝噪声的传播。

同时，在机房的出入口安装隔音门，可以阻止噪声外传。

第四，在机房周围环境中使用音频遮蔽技术，如通过

播放背景音乐或白噪声来遮盖机房噪声，减少噪声对

周围区域的干扰。综合运用上述处理措施，可以有效

地降低空调机房位置的噪声问题，保障周围环境的舒

适性和安静性。

3.5 冷却塔噪声问题的处理措施

针对冷却塔噪声问题，可以采取以下措施进行处

理：第一，相关人员可以在设计阶段，在风机口位置

安装消音弯头，并且对其内部进行防水处理，确保其

充分发挥性能可以起到降噪效果；第二，充分利用冷

却塔周围环境优势，对其施加一定阻力，也可以达到

降噪目的；第三，合理选用低噪声设备，并合理设计

冷却塔建设位置，尽可能促使其远离噪声敏感区域，

可以有效降噪。

4 结语

在建筑暖通空调设计中，噪声和振动是常见的通

病，对室内环境舒适性和居民健康产生不利影响。为

了保障建筑的舒适性和室内空气质量，防治噪声与振

动问题至关重要。本文深入了解了噪声与振动在暖通

空调系统中产生的成因，并基于存在的问题，提出五

点针对性处理策略，希望可以为我国暖通空调施工设

计提供更多借鉴。
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