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空调溴化锂机组制冷效果差
原因分析及处理对策

马德海，叶治洲，蓝天来

（北京京西燃气热电有限公司，北京 100041）

摘　要　某公司夏季制冷采用空调溴化锂冷水机组，夏季时常出现溴化锂机组制冷效果差、溴化锂溶液浓度不合

格、溴化锂溶液缺失、真空度不合格等问题，影响空调机组的正常运行。本文通过分析空调溴化锂机组的构成、溴

化锂溶液的作用、机组可能出现的制冷效果差的原因、处理的对策、机组的保养方法等，制定专项检修、处理方

案、保养方案，包括：对溴化锂机组各换热器管进行打压查漏、检查管壁及接口有无破损、对泄露点进行处理、对

溴化锂溶液浓度进行浓缩和补充、对换热器腔室进行预膜处理、重新提升真空度等办法，旨在为彻底处理不制冷、

制冷效果差等缺陷并有效提高机组寿命提供借鉴。
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本工程设计集中制冷加热站，共设置两套空调溴化锂

机组，形式为热水型溴化锂机组，为厂区工艺系统提供空

调系统冷、热源。机组冷冻水进、出口温度 12/7℃，冷却

水进、出口温度 32/38℃，热水设计进口温度 168.2℃，

现热水进口来自溴化锂热源换热器热源侧出口。

近年来，时常出现溴化锂机组不制冷、制冷效果差、

溴化锂溶液浓度低等问题，影响空调机组的正常运行。

本文通过分析空调溴化锂机组的构成、溴化锂溶液的

作用、制冷效果差的原因及对策、机组的保养方法等，

制定专项处理方案和保养方案，彻底处理不制冷、制

冷效果差等缺陷，并能有效提高机组寿命。

1 空调溴化锂机组构成及溴化锂溶液作用

1.1 空调溴化锂机组的构成

溴化锂机组的构成如下：外壳、吸收器、热交换器、

冷凝器、发生器、蒸发器、冷量控制装置、吸收液泵、

制冷剂泵、真空泵、机组内部溴化锂溶液管路系统、

自动抽气装置、热水入口控制阀、控制部件及监测仪

表等。机组外型及主要部件名称见图 1。[1]

1.2 溴化锂溶液的作用

溴化锂溶液是空调溴化锂机组的重要组成部分，

主要成分是由碱金属锂、卤族等元素构成，溴化锂溶

液主要包括水、溴化锂两种物质。溴化锂机组启动运行，

溴化锂溶液吸热升温，使水蒸发成为水蒸气，水蒸汽

降温后凝结成为高压低温水，作为机组的制冷剂使用。

2 空调溴化锂机组制冷效果差的原因分析

本公司空调机组形式采用热水型溴化锂机组，目

前制冷效果差的主要故障情况、原因分析及处理对策

如表 1。

3 空调溴化锂机组制冷效果差故障处理对策

及方法

针对空调溴化锂机组现存的故障现象，我公司对

于溴化锂机组需要做出以下检查维修。

3.1 对空调溴化锂机组的吸收器、冷凝器、

高压发生器等进行气密性检查及处理

（1）准备氮气 4瓶，对机组充氮气至正压 0.05MPa。

（2）对机组所有阀门，元器件接口，焊接点以及有可

能泄漏的点进行检测。（3）打开吸收器、冷凝器端盖。

（4）将吸收器、冷凝器铜管一头用塞子堵塞，另一头

用肥皂水检测是否有泄漏点。（5）如果吸收器、冷凝

器没有泄露点，打开高压发生器端盖，按如上方法继

续检漏。（6）如果高压发生器没有泄露，检查蒸发器

铜管，直至找到漏点。（7）查出泄漏点后，把氮气放成

平压，处理好漏点后，再充入氮气进行检查。（8）在补

好漏点后，再进行全面检查，没有发现漏点后，对机组

进行正压保压。正压保压的范围是每 24小时压力下降不

超过30Pa。（9）机组正压保压正常后，进行下一步工作。[2]

3.2 冷剂泵故障处理

更换新冷剂泵，更换后需对机组进行检漏工作，
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以避免更换后出现真空度不良造成机组不制冷的现象。

步骤如下：（1）将机组冷剂水取样阀连接管路，准备

10个 300公斤的大桶或 60个小桶，将冷剂水排至桶内，

并将氮气放成平压。（2）拆除旧的冷剂泵，装上新泵。（3）

检查新泵的正反转，并调成正转。（4）对机组充氮气

至正压 0.05MPa。（5）对机组冷剂泵接口以及有可能

泄漏的点进行检测。（6）没有发现漏点后，对机组进

行正压保压。正压保压的范围是每 24小时压力下降不

超过 30Pa。（7）机组正压保压正常后，对机组抽真空。

（8）抽真空一小时后，进行下一步工作。

3.3 溴化锂机组溶液浓度的调整

（1）手动开机将高发温度 80℃左右，并观察是否

有冷剂水产生。（2）对冷剂水取样分析，比重低于 1.1

时连接自吸泵将冷剂水抽出至准备好的桶内。（3）每

排出一大桶冷剂水，检测溶液的浓度。（4）加入跟换

冷剂泵时排出的冷剂水。（5）当溴化锂溶液达到运行

浓度 56%以后，停止排放冷剂水。

3.4 真空泵及附件检查、处理

检查真空泵状态，检查密封圈、轴承、滑板、内

腔的损坏程度，必要时更换器件。机组其他部件的检查

如：真空阀、取样阀等的检修维护，必要时进行更换。[3]

3.5 溴化锂机组内腔清洗预膜工作

（1）加入内腔清洗剂对机组内腔进行清洗，循环

运行12小时。（2）加入内腔预膜剂对机组内腔进行预膜，

循环运行 12小时。（3）根据行业标准对溴化锂溶液

内加入缓蚀剂。（4）调整溴化锂溶液 pH值。（5）对

机组充氮气，将机组内溶液经过滤后排放至大桶内。（6）

加入表面活性剂至溶液内。（7）对机组抽真空，抽至

自抽压力显示 2KPa左右。（8）溶液静置 2天后经过

滤装置后吸入机组内。（9）手动开机调试机组，并对

表 1

序号 溴化锂机组故障情况 原因分析及处理对策

1
空调溴化锂机组不制冷，经检测溴化锂溶液

浓度 33%，远低于机组设计浓度 50%

根据溶液浓度判断机组发生泄漏，溶液进水严重。对

机组内部换热管进行检漏，并对泄露部位进行修补

2 冷剂泵发生故障，不能运行 冷剂泵故障，需进行检修处理

3 溴化锂溶液取样后，发现溶液中含杂质
溶液进水，需排出溴化锂溶液，并重新进行

溶液浓缩，如溶液不足需再补充

4 溴化锂机组内部锈蚀严重 溴化锂机组内腔清洗预膜

5 电控元器件故障 排查缺陷部位及原因，进行检修处理

6 机组真空度差 检修或更换真空泵，恢复机组真空

图 1 空调溴化锂机组部件标记图

冷凝器
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机组抽真空，直至自抽压力显示 1KPa以内。（10）根

据溶液循环量添加溴化锂新溶液。（11）根据机组运

行各参数，对冷剂水进行再生处理，调整校正各项设置。

3.6 恢复溴化锂溶液浓度

（1）将主机转换成手动开机状态。（2）手动开启

机组，将发生器温度提升至 75℃ ~80℃。（3）检查

冷剂水箱冷剂水的产生情况，并对冷剂水取样分析。

（4）当冷剂水比重低于 1.04时，方可排出冷剂水至

准备好的桶内，冷剂水比重高于 1.04时应将冷剂水旁

通至吸收器。（5）每排出一大桶冷剂水，对溴化锂溶

液进行取样分析，检查其浓度并做好记录。（6）当溴

化锂的浓度达到 50%时，加入更换冷剂泵时排出的冷

剂水至机组。（7）继续对冷剂水取样分析，比重低于

1.04时排放冷剂水，直到溴化锂溶液浓度达到 55%。

当溴化锂溶液浓度达到 55%以后，停止排放冷剂水，

溶液浓缩处理结束。（8）对机组充氮气，将机组溶液

排放至大桶内。（9）对溴化锂溶液添加缓蚀剂、表面

活性剂至行业标准范围内。（10）调整溴化锂溶液 pH

值 9.0~10.5范围内。（11）对机组抽真空，抽至自抽

压力显示 2KPa左右。（12）将静置 2天的溴化锂溶液

经过滤装置后加入机组内。[4]

3.7 空调溴化锂机组修后调试及运行

手动开机调试机组，并对机组抽真空，抽至自抽

压力在 1KPa以下。根据溶液循环量对机组加入新溶液，

直至符合要求。根据机组运行各参数，对冷剂水进行

再生处理，调整校正各项设置。溴化锂机组启动，进

行调试及试运行，机组制冷效果良好，全部工作完成。

4 空调溴化锂机组的保养要求

机组修理完成，制冷效果恢复后，要注重机组的

日常保养，尤其是临时停运或非制冷季长期停运的保

养工作，保养得当会延长机组寿命，制冷效果会得到

长期保障。

4.1 机组短期停机保养

停机时间为 7-15天范围内时，机组保养要进行以

下工作：（1）需要完全稀释溴化锂溶液，杜绝溶液结

晶的情况发生，防止换热器管胀裂。尤其是当环境温

度可能降到 5℃以下时，运转溶液泵，停止冷剂泵，防

止低温情况下冷剂水结冰。（2）注意保持机内的真空度，

如真空度下降及时启动真空泵，恢复机组真空度。（3）

定期检查机组壳体的严密性，如有泄露及时进行处理。

（4）若气温低于零摄氏度，应将冷水、冷却水系统内

的水全部放空，蒸汽单效型机组凝水热交换器中的蒸

汽凝水也应通过拆下端盖放尽。（5）机组检修要制定

好方案，编制合理的施工计划，尽快完成检修工作，

避免机组内部长期接触空气，造成内部腐蚀，检修结

束立即抽真空。[5]

4.2 长期停机保养

非制冷季节，机组需要长期停运时，要及时将溶

液稀释，避免溶液结晶情况的发生，防止内部换热器

管道冻裂。冷剂泵内倒入少许溴化锂溶液，防止冷剂

水结冰。机组长期停运，要安排专人定期检测并记录

真空度，如真空度不符合要求需及时抽取真空，使真

空度满足要求。长期停运的机组最好将溶液送入贮液

罐中，方便去除杂质或进行溶液浓缩。同时冷水、冷

却水系统要将水放净，进行干燥保管。[6]

5 结语

空调溴化锂机组制冷效果差的原因主要是吸收器、

冷凝器、高压发生器等铜管发生泄漏，造成溴化锂溶

液中水超标，导致溴化锂溶液浓度不符合要求，真空

度不合格，日常保养不到位等原因，导致空调机组制

冷效果差。处理对策、方法主要包括：铜管漏点处理 ，

溴化锂溶液浓缩、补充，机组内腔预膜，机组抽真空，

加强停机保养等。经过以上处理，本公司两台溴化锂

机组运行状态良好，制冷效果显著提高。今后计划每

年制冷季结束后，都对空调溴化锂机组进行漏点检查，

及时消除设备隐患，停机期间做好保养工作，确保溴

化锂溶液浓度符合要求，保证机组真空度合格，空调

溴化锂机组制冷效果就会得到有效保障。
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