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桥梁施工中的偏移测量及纠正方法
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摘　要　桥梁施工中的偏移测量及纠正方法的重要性不可忽视。通过精确的测量和相应的纠正措施，能够保障桥

梁的安全和稳定性，为交通运输提供可靠的保障。在桥梁施工过程中，必须加强对偏移问题的关注，并采取及时、

有效的措施来防止和纠正桥梁的偏移现象。只有确保桥梁的稳定和安全，才能真正发挥桥梁的作用，促进交通事

业的发展。
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桥梁施工中的偏移测量及纠正方法是保障桥梁结

构安全和稳定的重要环节。桥梁施工中的偏移测量和

纠正涉及多个专业领域的知识，需要科学合理的方法

和严密的操作。只有通过科学的手段，才能确保桥梁

施工的安全和稳定。

1 桥梁施工中的偏移测量及纠正方法的重要性

偏移测量是为了检测桥梁结构在施工过程中是否

存在误差或偏离设计要求的情况。通过对桥梁各部位

的水平、垂直及长度等参数进行精确测量，可以及时

发现任何不合格的情况，避免最终影响整个桥梁的安

全和使用性能。

例如，在悬索桥的施工过程中，通过对主梁的偏

移测量，可以准确判断索塔和锚墩是否符合设计要求，

避免出现偏移导致整体结构不稳定的情况。偏移纠正

是针对测量数据中发现的偏差进行及时调整和修正的

过程 [1]。一旦发现桥梁结构存在偏移，施工方必须采

取有效措施进行调整，保证其回归到设计要求的位置。

偏移纠正不仅能够增强桥梁的结构稳定性，还能确保

桥梁各部位的承载力和刚度满足正常使用的要求。例

如，在斜拉桥的建设中，一旦发现索塔和主梁存在偏移，

即使偏移量很小，也应该立即采取相应的纠正措施，

以确保整个桥梁结构恢复到设计要求的位置，并确保

桥梁的整体安全性。偏移测量和纠正方法的重要性还

体现在其对后续施工的影响上。

如果在初期施工阶段就能够发现并解决偏移问题，

可以减少后续施工过程中的调整工作量和难度，大大

节约项目时间和成本。及时的偏移纠正还可以预防和

避免施工期间因结构偏移而引发的交通拥堵和安全隐

患，为施工方和相关单位提供了便利和安全保障。

2 桥梁施工中的偏移测量

2.1 静态偏移测量

2.1.1 使用位移传感器测量桥梁偏移

在桥梁施工中，使用位移传感器是常见的测量方

法。位移传感器通常由传感器本体、数据采集装置和

测量软件组成。位移传感器是种能够将物理量转化为

电信号输出的设备。在测量桥梁的偏移时，位移传感

器通常采用光电编码器或者应变片等技术，通过检测

桥梁结构的变形情况来获取偏移量 [2]。在实际应用中，

位移传感器可以根据不同的需求选择不同的测量方式。

例如，对于小范围的偏移测量，可以使用光电编码器

进行定点测量；而对于大范围的偏移测量，则常常采

用应变片进行全局测量。使用位移传感器进行桥梁偏

移测量时，位移传感器能够实时、准确地测量桥梁的

偏移情况，提供高精度的数据支持。采用无线传输技术，

位移传感器可以远程传输数据，实现对桥梁的实时监

测。位移传感器不仅可以测量桥梁的偏移，还可以同

时监测其他参数如挠度、温度等，提供全面的桥梁健

康状态信息。

2.1.2 使用全站仪进行偏移测量

在桥梁施工中，偏移测量是一个至关重要的步骤。

使用全站仪进行偏移测量是常见且有效的方法。为了

进行偏移测量，需要设置全站仪，并确保其水平稳定。

使用三角板或者其他合适的辅助设备固定全站仪。进

行仰角、水平角和距离的校准，以确保测量结果的准

确性，当全站仪设置完毕后，可以开始进行偏移测量。

通常情况下，会选取桥梁中心线作为基准线。限制带

宽通常被放置在桥梁两侧，确保测量范围的准确性 [3]。

通过观察全站仪显示屏上的数据，包括仰角、水平角
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和坐标等信息，确定目标点与基准线之间的偏移量。

这些数据是通过全站仪探头上的测量器件采集的，

并传输到计算机或其他存储设备中进行处理。在偏移

测量过程中，需要全站仪始终保持稳定，避免因为仪

器本身的晃动而导致测量误差。在进行测量时，要确

保全站仪朝向目标点，并将其固定在合适的位置上，

以获取准确的测量数据。在偏移测量过程中，要保持

专注和耐心，细致观察数据变化，并及时进行记录和

处理。在计算和分析测量数据时，可以使用特定的软

件或工具来提高效率和准确性。

2.2 动态偏移测量

2.2.1 利用振动传感器测量振动偏移

在桥梁施工中，利用振动传感器测量振动偏移是

种高效可靠的方法。振动传感器能够感知桥梁受到的

外部力作用，通过捕捉桥梁发生的振动并转化为电信

号，实现对桥梁偏移的测量。振动传感器是基于物体

振动带来的微小变形影响其电阻或电容，通过测量这

种电阻或电容的变化来确定物体的振动情况。在桥梁

施工过程中，振动传感器通常被安装在桥梁的关键部

位，如梁柱节点、支座等位置。当桥梁受到外力作用

而发生振动时，传感器会感知到并将信号传输给监测

设备，进而得出桥梁的振动偏移数据。振动传感器不

仅能够测量桥梁的整体偏移情况，还可以检测到桥梁

各个部位的局部偏移。

通过对不同位置的振动数据进行分析和比对，可

以更加准确地了解桥梁的变形情况，并及时采取相应

的调整措施，以保证桥梁的结构安全。振动传感器还

能够实时记录桥梁的振动频率、振幅等参数，提供更

为详细的数据信息，从而更好地进行风险评估和设计

优化。在施工现场中使用振动传感器测量桥梁的振动

偏移，这种测量方法相对简单易行，只需要安装传感

器并利用监测设备进行数据采集即可。由于采用了自

动化的测量手段，大大提高了测量的效率和准确性，

也减少了人员的操作风险。

2.2.2 利用速度传感器测量速度偏移

利用速度传感器进行速度偏移测量。速度传感器

是一种高精度的测量设备，可以实时监测桥梁的位移

情况。它能够准确地测量桥梁在施工过程中的水平和

垂直位移，从而及时发现并修正任何可能的问题。为

了进行速度偏移测量，需要在桥梁的两侧或多个位置

安装速度传感器。这些传感器通常安装在桥墩或桥面

上，确保其能够准确地测量桥梁的运动情况。通过与

控制中心连接，传感器将实时数据传输给工程师进行

分析和处理。速度传感器通过测量桥梁上某个标志物

的位移来计算偏移值。

这些标志物可以是特殊设备，如立杆或定位点，

也可以是桥梁上的固定点。传感器使用精确的测量技

术来检测标志物的变化，计算出桥梁的偏移情况。在

施工过程中，速度传感器不仅能够测量桥梁的实时位

移情况，通过与其他传感器的配合，检测桥梁的变形

和振动情况。这些数据对于监测桥梁的安全性和结构

稳定性至关重要，有助于及时发现潜在的问题，并采

取相应的措施进行修复。

2.2.3 激光测距仪和摄像测量技术

（1）激光测距仪。激光测距仪通过发射一束激光

并测量其从仪器到目标物体的反射时间来确定距离。

这项技术可以精确地测量桥梁的各个部位之间的距离

差异，并及时发现任何可能的偏移情况。与传统的测

量方法相比，激光测距仪具有更高的精确度和效率，

使得工程人员能够更快地掌握桥梁的施工情况。（2）

摄像测量。摄像测量利用高精度的摄像头和图像处理

软件来测量桥梁的偏移情况。施工人员可以使用无人

机、摄像杆或者其他设备来拍摄桥梁的照片，并将这

些照片导入到图像处理软件中进行分析。通过比较不

同时间段的照片，工程人员可以观察到桥梁是否发生

了任何变化或者偏移，并及时采取必要的措施来修正

问题。激光测距仪和摄像测量技术的结合应用，不仅

能帮助工程人员实时监测桥梁的偏移情况，还能生成

详细的测量报告和可视化数据，为施工人员提供更全

面的信息。

3 桥梁施工偏移纠正方法

3.1 调整桥梁支撑点位置

调整桥梁支撑点位置的方法可以确保桥梁在施工

过程中保持水平和稳定。当发现桥梁偏移时，对桥梁

进行详细的检查和评估，了解偏移的具体原因和程度。

通过重新调整桥梁的支撑点位置来纠正偏移。通常情

况下，桥梁支撑点的位置是可以进行调整的。通过合

理的调整，可以改变桥梁的平衡状态，使其恢复到设

计要求的位置。这个过程需要精确的测量和计算，以

确保调整后的桥梁符合安全要求。调整桥梁支撑点位

置，需要确定哪些支撑点需要进行调整，根据桥梁的

偏移情况和结构特点，确定具体的支撑点位置。使用

专业的设备和工具来实施调整，确保调整过程中的准

确性和精确度。调整桥梁支撑点位置还需要考虑到桥

梁的荷载和力学特性。不同类型和规模的桥梁承受的
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荷载是不同的，根据实际情况来选择合适的支撑点位

置，考虑桥梁的力学特性，如刚度和变形等因素，保

证调整后的桥梁能够满足工作要求和安全标准。

3.2 调整浇筑模板或支撑体系

对于浇筑模板的调整，可以修改模板支架的高度，

根据实际情况调整模板支架的高度，使其更加适合施

工需求，有助于平衡材料的分布和提高结构的稳定性。

加固支撑设施也是非常重要的一步。通过增加支撑设

施的数量或改进支撑设施的质量，可以更好地支撑模

板，避免出现偏移情况。调整模板的水平度也是必要

的。在浇筑过程中，密切关注模板的水平度，并在发

现偏移时及时进行调整，确保施工的准确性和稳定性。

通过调整支撑器的位置和数量来实现偏移纠正。根据

实际情况，需要的位置增加或减少支撑器，以缓解偏

移问题。

3.3 使用临时支撑物加固桥梁

使用临时支撑物加固桥梁是种有效的偏移纠正方

法。当桥梁偏移时，可以在偏移点附近建立临时支撑物，

并将其与原有桥墩相连接，这样可以提供额外的支撑

力，防止桥梁进一步偏移。临时支撑物可以是钢梁、

混凝土或木质构件，根据具体情况选择最合适的材料，

确保其承载能力和稳定性。在使用临时支撑物之前，

需要进行仔细的计算和评估，以确定其布置位置和数

量，以及对桥梁结构的影响。使用缆索调整桥梁位置

也是常见的偏移纠正方法，这种方法适用于桥梁偏移

较大的情况。

通过在桥梁两端或侧面设置缆索，并通过调节缆

索的张紧程度来改变桥梁的位置。在使用这种方法之

前，需要进行详细的测量和计算，确保缆索的布置符

合桥梁结构的要求，并控制缆索的张力达到预期效果。

在施工过程中还要注意监测桥梁的位移情况，及时进

行调整和修正，无论是使用临时支撑物还是使用缆索调

整桥梁位置，都需要专业的技术人员进行操作和监测。

3.4 根据偏移大小和方向进行调整

偏移大小是指桥梁施工中，桥体或桥墩发生的偏

离设计位置的距离。在进行调整时，要准确测量出实

际的偏移量，以便采取针对性的措施。在大多数情况

下，偏移量越大，调整的难度也就越大。偏移方向也

是非常重要的考虑因素，桥梁施工中可能会发生水平、

垂直以及横向的偏移。不同的偏移方向需要采取不同

的调整方法。比如，对于水平偏移，可以采用调整支

撑点的位置或者增加水平支撑系统的方法进行纠正 [4]。

对于垂直偏移，通过调整支撑点的高度或者增加垂直

支撑系统来进行纠正。至于横向偏移，可以通过改变

桥面的横向位置或者采取其他外力进行调整。在进行

偏移纠正时，需要考虑到施工材料的特性和工艺的限

制。不同的材料和工艺可能会对偏移的调整产生限制

或者影响。在选择调整方法时，要充分考虑到这些因素，

并选择最合适的调整方案。

3.5 使用控制性导向杆

控制性导向杆，用于引导混凝土流向正确的位置，

确保混凝土填充均匀且无偏移。在开始浇筑混凝土之

前，需要安装导向杆。导向杆可以由金属或者其他坚

固的材料制成，具有一定的长度和倾斜角度。安装导

向杆的过程需要严谨的操作，确保其牢固稳定。在浇

筑混凝土的过程中，要通过调整导向杆的位置和倾斜

角度，来引导混凝土的流向。导向杆的数目和布置应

根据桥梁的设计要求进行合理确定。施工人员应仔细

调整导向杆的位置，确保其与桥梁的几何形状相符 [5]。

倾斜角度的调整也很重要，可以根据实际情况进行微

调，以保证混凝土流向正确位置。在调整导向杆的过

程中，施工人员需要密切关注混凝土的填充情况。如

果发现混凝土填充不均匀或出现偏移现象，应及时对

导向杆进行调整，以纠正施工偏移。

4 结语

在桥梁施工中，偏移测量及纠正方法是桥梁施工

中至关重要的环节。通过准确测量和及时纠正，可以

确保桥梁的稳定安全。这不仅需要先进的测量设备和

技术手段，还需要专业的人员来进行操作和决策，有

效地保障桥梁施工的顺利进行，也能为人们的出行提

供更加安全可靠的保障。
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