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关于 LNG加气站设计方案的研究
刘　刚

（自贡通达机器制造有限公司，四川 自贡 643000）

摘　要　LNG加气站的设计影响到其运作、服务能力，需要加以重视，分析当前设计问题、对策也因此显得必要。

本文以 LNG加气站设计优化的必要性为切入点，在此基础上分析其常见设计问题、应对策略，包括选址设计方法、

安全设计策略、优化功能分区设计、服务能力评估、污染控制等内容，评估上述方法的应用价值，旨在为后续各

地 LNG加气站设计工作提供参考。
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LNG加气站即液化天然气（Liquefied Natural Gas）

加气站，是加气站的一种，主要面向车辆提供加气服务。

当前 LNG加气站可分为撬装式加气站、标准式加气站、

L-CNG加气站、移动式撬装加气站等四种，其服务方式

存在少许差别，但功能定位是相同的 [1]。考虑到液化

天然气加工、使用存在一定的安全风险，需要在 LNG

加气站设计工作中加以关注，规避各类可能存在的安

全隐患。同时，LNG加气站的服务性、功能管理、污染

控制也是其设计过程中需要关注的焦点。目前部分 LNG

加气站设计不完善，存在一些不足，影响其功能履行，

也带来了安全方面的风险。分析其常见设计问题和对

策，具有一定的现实意义。

1 LNG加气站设计优化的必要性

1.1 提升服务能力

优化 LNG加气站设计，可以提升服务能力，这是

该工作的直接着眼点。从行业发展态势上看，我国以

液化天然气为燃料的新能源汽车数目快速增长，根据

《中国天然气汽车产业发展报告（2023）》数据，2025

年此类汽车的总保有量可达到 500万辆左右，年复合

增长率超过 15%，这对社会基础服务设施、服务能力提

出了高要求。做好 LNG加气站设计，可以面向天然气

汽车用户提供更完善的服务，尤其是加气服务，在此基

础上，与加气有关的其他服务也可以同步得到刺激和

推动，如人才的培育、工作系统建设等，持续改善 LNG

加气站服务水平 [2]。

1.2 保证作业安全

LNG加气站设计的优化，也可视作改善作业安全性

的需要。液化天然气可燃烧，在一定条件下也可能爆炸，

对加气站的设施、人员安全带来威胁。2023年沈阳某

地出现加气站爆炸事故，造成 2人死亡、6人受伤的严

重后果。对加气站的设计进行优化，可以减少事故发

生率、控制其破坏性，如在规划过程中避免储气罐距

离过近、加气站远离居民点或闹市区、增加消防管理

设施等等。值得注意的是，LNG加气站因设计问题发生

的事故目前尚少，但随着天然气汽车数目增加，未来

LNG加气站的工作压力也会提升，安全设计应作为关键

点加以重视 [3]。

1.3 积累管理经验

LNG加气站设计的优化是积累管理经验的需要。新

能源汽车以及新能源产业是未来汽车行业和社会发展

的主要趋势，对应的 LNG加气站、LNG大范围社会化运

用也会成为常态。目前 LNG的运用领域依然偏少，在

大规模运用的情况下，其可能暴露出更多问题，包括

使用安全问题、使用规范化问题、使用成本问题等，

以 LNG加气站设计为纽带，可以提升设计工作的经验

储备情况，也可以为 LNG在其他方面的运用提供参考，

如便携式加气设备、流动加气站等，具有长期层面的

积极价值 [4]。

2 LNG加气站设计的常见问题

2.1 选址不当

LNG加气站设计常见问题之一为选址不当。从特点

上看，尽管天然气汽车市场广阔，但其当前应用尚不

广泛，这对加气站选址设计提出了较高要求。大部分

天然气汽车集中于城市，出于服务方面的考虑，一般

LNG加气站选址在城区边缘，部分 LNG加气站以货车为

主要服务对象，设计时会出现货车转弯半径不够的情

况，而加气机间隔过短无法满足两台车同时加气的需

求，效率上比较有限。部分 LNG加气站卸车点规划不
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合理，可能出现卸车区域空间拥堵、加气车辆无法通

行的情况。城区内用地紧张，且面临交通规划、地下

设施处理等方面的困扰，建设成本和难度较高。天然

气汽车的行驶里程在 900公里左右，部分 LNG加气站

建设在非道路周边，不利于提供及时的加气服务，建

设在道路周边，面临服务对象总体规模不大、投入产

出比失衡的问题，以致 LNG加气站选址不当的问题越

发突出 [5]。

2.2 存在安全隐患

部分 LNG加气站的设计存在安全隐患，主要是指

其设计的过程中没有充分考虑所有风险因素。需注意

的是，大部分 LNG加气站可以避免常规火灾、爆炸等

一般风险，其安全设计不当更多的是指不易察觉的隐

患。如储液罐的存放管理，液化后的天然气体积仅相

当于常规天然气的 1/600左右，存放难度并不大，这

导致部分加气站设计时缺乏安全管理意识，没有选用

得当的压力容器，储液罐无法承受一般的撞击破坏。

也有部分 LNG加气站在存放储液罐时，没有清晰地进

行标示，导致无关人员进出储罐区域，甚至在危险区

域内吸烟、使用明火，带来安全方面的问题。

2.3 功能分区设计不当

按照一般功能定位需要，LNG加气站可大致分为进

站区、加气区、办公区域、停车区域、等候区域、生

产区域、存储区域等若干部分。当前部分 LNG加气站

的功能分区设计不当，停车区域距离存储区域较近，

存储区域内存放各类加气设备、储液罐以及生产设备，

部分驾驶人对此不够了解，可能在停车区域吸烟，引

发安全隐患。部分 LNG加气站等候区域过于狭小，当

工作压力较大、多辆天然气汽车停留时，也可能诱发

区域性拥堵情况。部分 LNG加气站设计的生产区域不

易进行物质转运，储液罐内天然气耗尽后无法及时运

出、尚未耗尽的储液罐无法及时移入，影响加气工作

的整体效率。

2.4 服务能力不强

LNG加气站的设计，应考虑其服务能力，以满足一

般意义上的天然气汽车工作为目标。目前部分 LNG加

气站设计上不够完善，不能充分保证服务能力，包括

加气能力设计、综合服务能力设计等。如部分 LNG加

气站尚未完善普及 LNG加气技术，依然使用 CNG技术，

服务能力较低。部分 LNG加气站储气量总体不足，使

用容量为 30m3的储罐，无法充分提供加气服务，部分

加气站为降低管理负担，设计的加气服务上限不高，

LNG储罐容积、数量有限，当交通压力、加气服务压力

较大时，无法满足所有天然气车辆的加气需要。此外，

国内大部分 LNG加气站设计时未考虑综合服务需要，

无法随时提供流动加气服务，当天然气车辆因燃料耗

尽、无法自行行驶到加气站时，邻近加气站无法提供

远程服务，综合服务能力不足。

2.5 放空天然气污染

放空天然气污染是 LNG加气站设计的常见问题之

一，从工作内容上看，LNG加气站放空天然气时，会影

响空气质量，也可能破坏小范围内的生态环境。部分

LNG加气站设计过程中忽视了其放空天然气污染问题，

未能妥善就天然气处理进行分析，不能集中进行大量

生产废气处理，导致加气站放空天然气污染较突出，

形成生产污染、降低社会效益，在工作压力较大时，

也会影响加气效率。

3 LNG加气站设计问题应对策略

3.1 选址设计方法

LNG加气站设计应首先考虑选址问题处理，考虑

到天然气汽车产业发展具有动态性、不确定性，未来

建议采用几何中心和业务中心设计并行的方式优化 LNG

加气站选址设计。

几何中心设计法是指根据本地空间方面的一般特

点，选取若干几何意义上的空间中心，以该中心的定

位信息为依据，建设 LNG加气站。此方式的特点在于

能够面向本地区所有天然气汽车车主提供比较均衡的

加气服务，无需考虑不同分区的业务态势，即便未来

本地天然气汽车的数量增长，均衡配置的 LNG加气站

也能满足工作需要，对大型城市而言，几何中心设计

法更具实用性。业务中心设计法是指根据本地天然气

汽车加气业务的分布态势进行选址，可由交通部门提

供原始数据，交由市政部门进行分析、加工，对于天

然气汽车加气业务较集中、负荷较大、增长较快的区

域，适当倾斜资源，增加 LNG加气站的总量和分布密度，

其他区域适当减少，以保证用户能就近获取加气服务。

此方式对于中小城市的适用性更高。

3.2 安全设计策略

LNG加气站设计过程中，需要关注安全控制，重点

着眼于两个方面：一是常规安全管理；二是与 LNG加

气站特点有关的管理。

常规管理如消防设施配置、烟火管制等，要求根

据国家规定以及行业要求出具明确的设计方案，详细

罗列安全管理的基本要求、执行方法，应由国家管理
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部门或地区管理部门给出标准文件，各地、本地的 LNG

加气站一体按照相关文件进行安全设计，再由交通部

门、消防部门进行检查、监督，确保 LNG加气站安全

设计满足具体要求。与 LNG加气站特点有关的管理更

应加以重视，要求根据加气站功能、工作内容确定具

体的安全设计方案、方法。如上文所述的储液罐管理，

要求使用满足液化天然气存储管理的压力容器，并定

期进行检查更换，所有工作区域内严禁无关人员进出，

使用明显标示，对 LNG加气站各类功能分区进行标示，

尤其是村砸安全管理需要的区域，包括储液罐存放区、

加气工作区等，提升安全设计水平。

3.3 优化功能分区设计

LNG加气站功能分区设计应关注不同区域的功能实

现，同时兼顾其未来可能出现的扩展、变化。具体工

作中，主要强调功能分区的直接分析，根据分析结果利

用模拟技术进行虚拟实践，确定比较合理的设计方式。

如加气站的停车区域、等候区以及生产区域，这

些区域的功能比较明确，不会因业务活动出现改变。

在组织设计时，停车区域应远离一般工作区，包括加

气区、等候区等，等候区的设计应考虑本站工作压力

情况，如果等候中的天然气汽车偏多，也应适当扩大

等候区范围。生产区域应保证物质转运便利，尤其是

工作忙碌时，各类大型工具、设施的转运，包括储气

瓶等，按一般原则出具设计方案后，将其代入计算机

中形成虚拟参数，再添加工作有关数据，模拟不同工

作环境下相关设计的可实现性，再根据模拟结果进行

调整和优化。

3.4 服务能力评估

对 LNG加气站的服务能力进行分析、设计，是保

证其正常发挥作用的基本条件，未来主张采用大数据

分析法提供辅助，并设计多元服务体系。

大数据分析法主要用于分析 LNG加气站工作负荷

水平以及可能出现的变化。如某地天然气汽车的数目

持续增加，这要求 LNG加气站提升设计容量，能够面

向日益增长的对象群体提供服务。可以利用大数据，

对 LNG加气站周边的天然气汽车增长态势进行分析，

大致确定合理的服务能力参数，确定站内储气瓶的总

数，适当予以增加。在此基础上，如果 LNG加气站设

计区域周边缺少同类服务点，还应考虑设计流动加气

系统，在服务对象燃料耗尽、不能赶往加气站加气时，

通过流动加气系统提供服务。流动加气系统的具体设

计也以大数据资料提供辅助，分析周边天然气汽车产

业的变化情况、评估服务态势的波动，以合理进行流

动加气系统规模、服务能力和标准分析、设定。

3.5 污染控制

LNG加气站设计过程中，污染控制主要关注废气处

理、噪声控制。废气处理应以国家规定、本地法规为

基础，加以严格化，噪声控制则以挡板、噪声隔绝设

施为中心。

具体工作中，可根据各类规定确定废气处理方案，

在设计LNG加气站时引入废气处理系统，预留建设空间、

设计工作标准和具体方法。如果条件允许也可以引入

其他地区的成熟经验，参考 LNG加气站废气处理的既

有模式提升工作水平和设计效果。加气站周边的围挡

设施、内部建设用材等，均可一体设计使用隔音材料，

尤其是邻近生活区、商业区的加气站，设计时应评估

噪声等级，如果噪声过大，超过 90分贝，均应考虑使

用隔音设计提升社会效益。

4 结论

LNG加气站设计问题影响其正常履行职能，也可能

带来安全方面和经济方面的损失，需要加以重视、解决。

具体而言，LNG加气站设计问题包括选址不当、安全设

计不理性、功能分区和服务能力不足、放空天然气污

染等几个方面，为予以应对，本文主张在工作中做好

选址和安全设计，根据功能目标和服务目标做分区、

服务方式等方面的设计分析，最后还应控制污染。上

述策略可以控制安全隐患、提升LNG加气站的服务效率，

也可以降低污染，未来工作中可予以应用和参考。
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