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建筑工程中混凝土与钢结构工程施工技术分析
马　鹏

（安徽同功建设有限公司，安徽 淮北 235000）

摘　要　本文将基于实例分析法，结合工程案例，聚焦混凝土与钢结构施工难点，如操作空间有限、工期紧张、

工程量大等，提出严抓混凝土、钢结构工程施工技术要点，旨在通过优化混凝土工程中配比、浇筑、养护、裂缝

防治、钢结构设计、节点构造与处理、钢梁和钢筋砼剪力墙连接、螺栓焊接等技术，提高混凝土与钢结构工程的

质量，确保建筑工程承重能力显著提升。
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在建筑业飞速发展的背景下，建设工程项目日益

增多，而钢结构与混凝土作为现代化建筑的核心组成

部分，其作业质量会对建筑工程安全造成直接影响。

为避免混凝土及钢结构工程施工期间存在施工隐患，

导致建筑工程质量不达标，对建筑工程中钢结构和混

凝土工程施工技术要点加以分析尤为重要。

1 工程概况

某建筑工程是典型的高层住宅项目，属于混凝土

结构 +钢结构混合构成项目，总占地面积、建筑面积

分别为 28022m2、45612m2，其中包括住宅楼、便民区、

幼儿园、商服等基础配套设施，属于集约化程度高的

群体性建筑工程项目。本文重点研究项目一期工程，

包括 8个裙楼高层住宅区、1个幼儿园、1个地下车库

以及 2个商业楼群。主体工程，除地下车库外属框架

结构外，其余结构都属于剪力墙框架结构。

2 混凝土与钢结构施工特点及难点

本案例建设楼层，且操作空间有限，建筑物十分

密集。狭小的作业场地空间，会给施工作业顺利落实

带来难题，使得现场总调度局面时常处于不可控状态。

工程量大，工期紧张。本案例总建筑面积较大，

一期工程总建筑面积为 123125.50m2，复杂的建筑结构

以及广泛的施工作业面，也使得现实工期十分紧张 [1]。

地下结构，防水混凝土作业要求严格。为切实保

障地下层面结构防水效果，实现不间断连续浇筑且不

留下任何施工密度缝，完善强度、耐久度以及刚度的

设计布局很有必要。

3 混凝土结构施工工艺要点

混凝土作为建筑工程的基础施工材料，在施工实

践中其质量有着直接性影响，基于本案例强度高、体

积大、作业条件复杂等特征，本文将混凝土结构施工

重点聚焦在混凝土搅拌、浇筑、养护及裂缝控制等细

节工序上。

3.1 混凝土搅拌

为切实保障混凝土质量，持续优化混凝土和易性，

混凝土搅拌期间要适当加入性能较优的减水剂，严防因

振捣操作不当而出现大范围蜂窝孔洞等质量通病问题 [2]。

3.2 混凝土浇筑技术

浇筑落实前，要完善各项准备工作，保障材料设

备顺利达到施工标准。并积极展开试验，定位出最适

宜混凝土浇筑时间，待时间制定完成后，即可依据系

统化作业落实标准，要求所有浇筑措施都严格依据制

定时间表执行。浇筑过程中，为保障质量顺利达至理

想状态，还要严控泵送过程，确保混凝土泵时刻处于

平稳慢速运作状态。同时还要严格对混凝土泵车内停

留时间加以布局，以 25℃为判断依据，高于 25℃，要

求混凝土需在泵内停留 25分钟以内，低于 25℃，则要

在泵内停留至少 30分钟。分层浇筑也很有必要。在分

层期间，要着重考虑整体混凝土浇筑面积，并以持续

优化整体浇筑效能为前提，自觉实现分层高度设计。

本案例在统筹考虑浇筑需求后，决定分层浇筑高度为

50m，且高层浇筑与振捣工作同步开展，确保初层振捣

充实后即可实现后续的浇筑落实。

3.3 混凝土养护技术

为保障混凝土工程达到预期稳定度。在施工完毕

之后，还要自觉开展相应养护，考虑到养护落实期间

极易受客观环境因素影响，使得养护效果远不达预期，

故而在养护技术落实期间需严格基于现场温度、湿度

等实况进行养护方案制定，以因地制宜的养护手段布
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局，有效避免混凝土龟裂等不良质量问题的出现。本

案例在统筹分析混凝土现实养护需求后，决定全范围

使用蓄水养护等手段实现养护处置，严防混凝土水分

过度流失。同时，为保障水资源最大化利用，还决定

建立规格统一的多个养护蓄水池，并在内部设置升温

系统，保障养护水时刻处于常温状态，严防因水温差

过大而使得整体的养护效果远不达预期。最后，针对混

凝土薄弱点位，采取带膜包裹养护措施，并适时选择优

质保温材料，保障混凝土内外温差能够得到直观缩减 [3]。

在此需额外注意，为保证薄膜养护性能能够得到

最大化发挥，还要及时对混凝土内外部温度进行控制，

严防因温度应力的出现而使得裂缝等不良问题影响范

围进一步扩大。

3.4 混凝土裂缝控制技术

裂缝作为混凝土工程出现频率最高的质量通病问

题，与混凝土自身强度以及抗压力有着密切关联。一

旦混凝土裂缝数量处于不可控的状态，极易为混凝土

工程坍塌或断裂风险的出现埋下可能，严重的话，甚

至会威胁作业现场施工人员的人身安全。基于施工全

流程视角，致使裂缝出现的原因主要有四个方面，分

别为材料质量不合规、施工过程不标准、现场管理不

严苛、作业人员水平差。为此，想要切实降低混凝土

裂缝发生频率，助推混凝土施工质量顺利达到理想状

态，需自觉对裂缝生成原因制定针对性处理措施，并

凭借材料质量严控、施工规范化实现、现场管理机制

制定、施工人员技能培训落实，以保证混凝土工程技

术水准能够持续提升。除了上述原因外，建筑物所属

地区的客观地质环境以及自然条件也会为混凝土开裂

问题的出现提供可行空间，使得混凝土裂缝愈发增大。

为此，在具体实现裂缝控制期间，作业人员还要从混

凝土均匀度以及稳定度等层面入手，采取切实有效的

预防措施，优化混凝土结构稳定状态，从而最大限度

地预防裂缝问题的发生。

4 钢结构施工工艺要点

4.1 抗侧力结构设计

建筑实体物极易受风荷载等客观因素的影响而出

现程度不可控的水平方向位移问题，为此，在结构设

计期间需优化对于抗侧力结构的设计部署，本案例为

保证此次钢结构荷载设计拥有更优的适配度，在统筹

考虑风、温度荷载等外界因素后，就决定预先在工程

楼梯间及电梯间等细节墙体设计环节中实现抗侧力结

构设计，并实时对位移实况进行监察。若发现位移情况，

依旧无法顺利达到可控范围之内，则应及时转变思路，

将各单元卫生间或厨房间各不动产当作抗侧力结构，

以保障设计稳定度目标得以实现 [4]。

4.2 节点构造与处理

本案例工程主要是以钢筋砼框架及剪力墙框架作

为主体结构，结构构成要素较为复杂，为此，在实现

钢结构施工期间，需严格依据操作标准化规范章程对

节点实现优化处置，以本案例所实现的高强螺栓安装

这一细节工序施工为例，为保障作业质量，避免关节

变形、关节错位等状况的出现，施工人员预先对连接

结构实现了调整及修正，随后还借助压实板对节点摩

擦面进行压实处置，并要求在施工落实期间，时刻维

持接触面的整洁度，以保障防滑系数能够顺利达到施

工要求。最后，应积极实现节点构造控制，通过预埋

钢板及螺栓柱角的连接，优化处置，为整体结构更为

可靠提供技术支撑。

4.3 钢梁和钢筋砼剪力墙连接

为保障建筑质量达到预期，提升建筑工程安全性

能，在对预埋钢板、剪力墙优化设计期间，要以钢筋

砼剪力墙及钢梁的稳固连接为作业前提，及时将贯通

性强的“I”型芯柱布设在细节拐角处以及剪力墙尾端

部，并在各芯柱间水平连接方向内采用规格统一的钢

桁架，进而保障节点工作实况都能顺利与设计图纸各

项标准化与需求完全吻合。

4.4 螺栓装配

无论是纯钢结构还是钢筋砼结构，在实现结构施

工期间，都要采用螺栓装配工艺实现组装固定，以持

续强化钢结构安装可靠度，一方面，在螺栓预埋安装

期间，要有统筹意识，预先对位置误差实现控制及审

查，确保位置误差处于合理范围之内，再实现安装施工，

严格避免因误差等客观因素的存在而使得钢结构施工

质量远不达预期。另一方面，还要强化对钢结构吊装

工艺控制的重视，待保障底座安装完毕之后，再实现

吊装施工 [5]。

4.5 焊接技术

钢结构想要顺利实现连接，需借助焊接工艺实现，

焊接质量会对钢结构质量造成决定性影响。焊接技术

应用要点如下：第一，切实落实好作业，全范围清理

保障焊接表层现实整洁度。第二，预先借助热烤枪这

一器具，对钢结构实现预加热处置，确保其表层温度
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能够满足标准化焊接需要。第三，要严控作业实现路

径，严防焊接表层出现蜂窝孔隙等质量通病问题。第

四，要有针对意识，一旦发现存在瑕疵，要立即反应，

及时停止焊接，预先将瑕疵处置完毕之后再实现重焊，

严防因作业操作不当而使得焊接变形状况愈发严重。

第五，为保障焊接水准，还要提前实现试样总结，如

图 1 所示，进而有效保证最终的焊接水准能够顺利达

到预期理想目标。

a.全焊缝点蚀试样

b.焊接接头点蚀试样

图 1 基于全焊缝点蚀、焊接接头点蚀的试样选取图

4.6 吊装

为强化螺栓安装稳固度，助力钢结构更为稳定，

在螺栓安装完毕之后即可顺利实现吊装施工。吊装施

工落实期间，要以优化提升钢结构牢固度为前提，对

钢结构实况进行探查。若发现钢结构存在脱落问题，

要立即反映，及时停止吊装，并积极调整，严防重大

安全事故问题的发生。吊装期间还要保证吊装落实的

稳定度，凭借速度把控措施，严格避免钢结构与其他

实体物质出现碰撞，使得吊装状态人为不可控。最后，

还需禁止无关人员进入吊装场地垂直下方，合理避免

其他安全事故的发生。

5 混凝土与钢结构工程质量控制要点

5.1 技术交底

为确保建筑工程施工工艺质量效果顺利达到预期，

在实际施工进行前，还要切实落实好技术交底工作，

保障作业人员能够明确混凝土及钢结构施工重点，为

后续更具针对性地安排各项施工工艺流程助力。具体

实践期间，可充分利用 BIM可视化技术，以更全面地

实现风险管控，更高效地落实设计管理，更合理地进

行工期优化为前提，完善混凝土及钢结构施工现场在

线监管格局，并实时将收集到的现场数据同步至管理

平台之中，以保障技术设计以及监理人员能够在线掌

握现实施工效果，为更迅速地发现施工环节问题奠定

基础 [6]。

5.2 施工组织设计审查

混凝土以及钢结构施工组织设计的审查也十分关

键。作为工程落实的引导性文件，必须保证施工组织

设计拥有优质的科学性及合理性。具体实践期间，相

关人员要提高思想站位，对设计内容进行核查，并着

重将关注重点放在质量优化体系、技术管理体系以及

施工技术水准控制体系等方面，有效保障当设计存在

不合理之处时，相关人员将会立即反映，及时整改。

5.3 工程主体质量控制

工程主体质量的优化对整体项目质量有着直接性

影响，以钢结构工程为例，在实现钢工程施工期间，

需强化对梁柱安装这一主体工作的重视，预先对于地

板下层垫铁平整度实现核查，并积极对螺栓牢固度进

行检查，确保所有细节均达到施工标准之后再进行施工，

严防因作业前期部署不当而使得施工质量不佳。

6 结论

本文结合实例分析法，从技术要点严抓层面出发，

对混凝土及钢结构工程施工技术要点展开探究，所提

出的严抓混凝土工程中配比、浇筑、养护、裂缝防治；

严抓钢结构工程中抗侧力结构设计、节点构造与处理、

钢梁和钢筋砼剪力墙连接、螺栓焊接等技术要点，对

全方位提升施工实践质量、提升建筑工程安全性方面

具有现实意义。
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